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1. Veranlassung

Auf dem o.g. Grundstick in Berlin-Friedrichshain ist der Neubau eines unterkellerten
Birogebidudes mit zehn Obergeschossen geplant.

Fir das Baugrundstiick liegt bereits ein Boden- und Grindungsgutachten vom 18.12.2013
aus unserem Hause vor. Die gegenwirtige Planung und die gegebenenfalls notwendige
Tiefgruindung erfordern aber tiefere Untergrundaufschlisse und eine Anpassung des

vorliegenden Gutachtens.

Wir wurden von der Grundstiicksgesellschaft Stralle der Pariser Kommune 8 mbH & Co. KG
mit dem Auftragsschreiben vom 08.07.2016 beauftragt, fir dieses Bauvorhaben
erginzende  Untergrunderkundung  durchzufihren und auf der Basis der
Untersuchungsergebnisse einen entwurfsbezogenen Geotechnischen Bericht fir die

Option "Pfahlgrindung" auszuarbeiten.
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2. Zusammenfassung

Auf dem Grundstiuck Stralle der Pariser Kommune 8 in 10243 Berlin-Friedrichshain ist
der Neubau eines Biro- und Veranstaltungsgebdudes geplant. Der geplante Neubau soll
mit einen Untergeschoss verwirklicht werden. Die Grindungsebene des geplanten
Neubaus soll ca. 4,6 m unter Terrain und damit ca. 1,5 m unter dem aktuellen

Grundwasserspiegel liegen.

Fur das geplante Bauvorhaben der Geotechnischen Kategorie GK 2 wurden im Rahmen
des vorliegenden Boden- und Grindungsgutachtens die Baugrundverhiltnisse erkundet
und Grundwasserproben entnommen. Dabei wurden die in den geologischen
Kartenwerken kartierten Verhiltnisse weitestgehend  bestitigt. Unterhalb von
Auffillungsschichten wurden Talsande mit tiberwiegend mitteldichten
Lagerungsverhiltnissen erkundet. Diese werden von kiesigen Sanden und Kiesen
mitteldichter und dichter Lagerung unterlagert. Darunter folgt ein Geschiebemergelband,

welches wiederrum von Sanden dichter und sehr dichter Lagerung unterlagert wird.

Die voraussichtliche Grundungsebene wird nach der Untergrunderkundung unterhalb der
Auffillungen in den gewachsenen tragfihigen Sanden und unterhalb des
Grundwasserspiegels liegen. Im Hinblick auf den hochstehenden Grundwasserspiegel und
die damit verbundene Abdichtung ist dem Grunde nach eine Plattengriindung sinnvoll,
sofern im Rahmen der tragwerksplanerischen Bemessung die Setzungskriterien bestitigt

werden.

Alternativ kann eine Tiefgrindung erforderlich werden. Hierfir kommen aufgrund der
vorhandenen Lagerungsbedingungen im Wesentlichen Bohrpfihle oder

Schlitzwandbarette in Frage.

Fur die Baugrube sind Wasserhaltungsmal3nahmen notwendig. Diese konnen mittels einer
Grundwasserabsenkung in Kombination mit einem Tridgerbohlverbau erfolgen, wenn die
wasserbehordliche Genehmigungsfihigkeit, auch im Hinblick auf
Grundwasserverunreinigungen im Umfeld positiv geklirt wird.

Alternativ ist eine Troglésung moglich, der bei Abwigung von Wirtschaftlichkeit und
Ausfihrungssicherheit tendenziell der Vorzug zu geben ist. Dies ist im rahmen der

weiteren Planung zu piifen.
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3. Unterlagen

Im Rahmen der Bearbeitung dieses Gutachtens wurden neben den einschligigen DIN-
Normen beziechungsweise technischen Regelwerken und Literatur die nachfolgend

genannten weitergehenden Unterlagen verwendet:
/1/ Auszug aus der Karte von Berlin, MaBstab 1 : 5.000

/2/ Straubes Ubersichtsplan von Berlin in 44 Blittern aus dem Jahr 1910 im
MaBstab 1:4.000

/3/ Die stidtebaunliche Entwicklung Berlins seit 1650 in Karten,
herausgegeben im Jahr 1992 von der

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umweltschutz
/4/ Ingenieurgeologische Karte von Berlin, Blatt 423 D
/5/ Geologische Karte von Berlin, Blatt 423
/6/ Baugrundkarte von Berlin, Blatt 423
/7/ Grundwassergleichenkarte fir Berlin, Stand Mai 2015

/8/ Schichtenverzeichnisse und gestérte Bodenproben von funf Bohrungen B 7 bis B 11

bis in Tiefen von ca. 30 m unter Terrain

/9/ Ergebnisprotokolle von funf Drucksondierungen CPT 7 bis CPT 11
(CPT gemif3 DIN EN ISO 22476-1) bis in Tiefen von ca. 11 m / 23 m unter Terrain

/10/ Ergebnisse geotechnischer Laboruntersuchungen

/11/ Prufbericht CBE16-012609-1 der Wessling GmbH
vom 11.07.2016 zur Untersuchung von Bodenproben

/12/ Prufberichte CBE16-012228-1 und CBE16-012229-1 der Wessling GmbH

vom 04.08.2016 zur Untersuchung von Grundwasserproben

/13/ Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt:
Merkblatt 1 Hinweise zur Entsorgung von nicht gefabrlichen Abfillen,
die bei Baumafnabhmen im Land Berlin anfallen (Stand 05/2013)

/14/ Senatsverwaltung fur Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz:
Merkblatt 2 Hinweise zur Entsorgung von gefahrlichen Abfillen,
die bei Baumafnabmen im Land Berlin anfallen (Stand 02/2010)

/15/ Senatsverwaltung fur Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz:
Merkblatt 4 Mineralische Banabfillen — Hinweise zur Abfallentsorgung
(Stand 11/2010)
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/16/ Boden- und Grindungsgutachten vom 18.12.2013, MKP GmbH

/17/ Unterlagen zum Neubauvorhaben Strae der Pariser Kommune 8

- Neubau-Rosa-Luxemburg-Stiftung, ARGE Kim Nalleweg + Trujillo
Architekten, Arbeitsstand Wettbewerb als Grundlage fiir die
Vorentwurfsplanung vom 27.05.2016
Lageplan Stralle der Pariser Kommune 8 in 10243 Berlin Friedrichshain,
09.06.2015, Heller Pateisat, Mal3stab 1:200

/18/ Vereinfachte Spannungsverteilung unter der Bodenplatte auf Grundlage der
Lastannahmen und Lastverteilung entsprechend der Tragwerkstruktur, 12.08.2010,
Saradshow Fischedick Berlin Bauingenieure GmbH
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4. Baugelinde und Bauvorhaben

4.1. Baugelinde

Das Baugrundstick liegt in Berlin-Friedrichshain stdoéstlich der Stralle der Pariser
Kommune 8 und nordwestlich der zum Fern- und S-Bahnhof Ostbahnhof gehérigen
Gleisanlagen, siehe Ubersichtsplan der Anlage 7 und Lageplan der Anlage 2. Das
Baugrundstiick umfasst eine Fliche von ca. 1.363 m? (ca. 43 m x 32 m). Die Strallenfront

weist an der Stral3e der Pariser Kommune eine Linge von ca. 43 m auf.

Das Niveau des Baugelindes liegt im Ordinatenbereich von ca. 35,4 mNHN bis
35,7 mNHN.

Das Baugrundstick ist unbebaut, weist keine Vegetation auf und ist iberwiegend mit

einer Schottertragschicht sowie teilweise mit Asphalt bzw. Beton befestigt.

Gemil der Unterlage /2/ gehorte das Baugrundstick im Jahr 1910 zum Gelinde des
Postbahnhofes. Im Bereich des Baugrundstiicks stand an der heutigen Stralle der Pariser

Kommune das Postamt.

In der Unterlage /3/ ist das Postamt bis zum Jahr 1986 und fir das Jahr 1945 als
beschidigt und wiederaufbaufihig kartiert. Insofern erfolgte der Abriss des Gebiudes
nach dem Jahr 19806.

4.2. Bauliche Situation an den Grundstiicksgrenzen

Nordwestlich grenzt das Baugrundstiick an das 6ffentliche Strallenland und im Nordosten
mit einem Abstand von ca. 9 m an die zum Ostbahnhof gehérigen und im Bereich der
StraBe der Pariser Kommune mittels einer Briicke tberfiihrten Gleisanlagen. Im
rickwirtigen Grundsticksbereich bzw. stdostlich des Baugrundstiick sind in einem
Abstand von ca. 3 m die Bestandsgebiude des ehemaligen Postbahnhofes vorhanden. Die
Fliche sudwestlich des Baugrundstick ist unbebaut aber asphaltiert und wird als Zufahrt
zum Postbahnhofgelinde genutzt.
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4.3. Bauvorhaben

Detaillierte Unterlagen zum geplanten Neubauvorhaben liegen noch nicht vor. Nach den
Unterlagen /17/ handelt es sich bei dem Neubau um ein Burogebidude mit insgesamt
11 Geschossen (einschlieSlich Unter- und Erdgeschoss) und einer Gebidudehéhe von ca.
36,5 m. Dabei ist der Neubau im Untergeschoss mit Abmessungen von 35,0 x 32,0 m, im
Erdgeschoss/1. Obergeschoss mit Abmessungen von 35,0 x 27,0 m und ab dem
2. Obergeschoss bis zum 9. Obergeschoss mit Abmessungen von 35,0 x 15,0 m geplant.
Die Oberkante der Sohle des Untergeschosses soll ca. 3,0 m unter Terrain und die
Grundungsebene auf der Ordinate ca. 30,9 mNHN liegen.

Das Bauvorhaben ist gemiBl DIN EN 1997-1, DIN 1054 und DIN 4020 in die
Geotechnische Kategorie 2 (GK 2) einzuordnen.

5. Baugrund: Bodenschichtung und Grundwasser

5.1. Allgemeines

Das Baugrundstiick liegt aus geologischer Sicht im Berliner Urstromtal, fiir das im

Wesentlichen michtige Talsandablagerungen charakteristisch sind.

Die geologischen Kartierungen /4/ und /5/ geben fur den gesamten Grundstiicksbereich
als oberste gewachsene, das heil3t natirlich abgelagerte Bodenschichten Talsande an.
Allerdings sind in der Unterlage /4/ oberhalb der Talsande geringmichtige ( ca. < 2 m
bis 5 m) organische Béden kartiert.

Die Tiefenlage der Bodenschichten, die fur die Grindung konventioneller Hochbauten
ausreichend tragfihig sind, wird gemil3 der Baugrundkarte /6/ mit O - 2 m unter Terrain

angegeben.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Angaben der hier zitierten geologischen Kartierungen
jeweils nur die gewachsenen, das hei3t natirlich abgelagerten Bodenschichten betreffen
und in der Regel die Folgen von Bautitigkeiten in Form von Erdarbeiten und
Bodenumlagerungen nicht erfassen. Es ist insofern zu beachten, dass am Standort die
Ordinaten, ab der der Untergrund als ausreichend tragfihig fur die geplanten Neubauten
anzusechen ist, auch von der Tiefenlage der Unterfliche der Auffilllungen beziehungsweise

eventueller Bebauungsiiberreste abhingen.
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Zur Bestitigung der Angaben der amtlichen geologischen Kartierungen und zur
genaueren Erkundung der Untergrundverhiltnisse am Standort sowie zur Erkundung der
Lagerungsdichte von Sandschichten (sandige Auffillungen und Talsande) und zur
Entnahme von Bodenmischproben, die chemisch-analytisch auf umwelt- bzw.
entsorgungsrelevante Inhaltsstoffe untersucht werden sollten, wurden erginzend zu den
im  Jahr 2013 durchgefihrten Untersuchungen (Untetlage /16/) an den
Untersuchungspunkten folgende Baugrundaufschliisse geplant:

5 Bohrungen B7 bis B 11 bis in Tiefen von ca. 30m unter Terrain
(gemill DIN EN ISO 22475-1)

5 Drucksondierungen CPT 7 bis CPT 11 bis in Tiefen von ca. 30 m unter Terrain
(gemill DIN EN ISO 22476-1)

1 Grundwassermess- und -entnahmepegel

Die Drucksondierungen konnten aufgrund der gegebenen Lagerungsverhiltnisse an allen
Untersuchungspunkten nicht bis zur geplanten Tiefe abgeteuft werden. Daher wurden in
den Bereichen, in denen die Drucksondierung nicht abgeteuft werden konnte,
Bohrlochrammsondierungen (BDP gemil3 DIN 4094-2) ausgefiihrt.

Die Lage der Untersuchungspunkte auf dem Grundstiick geht aus der Anlage 2 hervor.

Die Ergebnisse der Bohrungen sind auf den .Anlagen4/1 bis 4/5 in Form von
Bohrprofilen graphisch aufgetragen. Die hierbei verwendeten Symbole und Abkiirzungen
werden auf der Anlage 5 a erliutert. Die Ergebnisse der Drucksondierungen sind in Form
von Sondierdiagrammen neben dem jeweils zugeordneten Bohrergebnis graphisch

dargestellt.

Die Ergebnisse der im Jahr 2013 durchgefithrten Untergrunderkundungen
(Kleintammbohrungen und schwere Rammsondierungen) sind auf den Anlagen 5/1 bis

5/6 aufgetragen.
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5.2.  Bodenschichtung
Die abgeteuften Bohrungen (B7 bis B 11) bestitigen die Rahmen der

Untergrunderkundungen im Jahr 2013 erkundeten Verhiltnisse und erméglichen eine
tiefer fihrende Betrachtung. Bis zur Endteufe der Bohrungen — das heif3t bis ca. 30 m
unter Terrain — wurde an den Untersuchungspunkten folgende Bodenschichtung im

Untergrund erkundet:

Auffillungen
(Schicht 1/ Homaogenbereich A) Uberwiegend aus Sanden mit Kieskornanteilen
und Beimengungen von anthropogenen Stoffen
Talsand
(Schicht 2.1/ Homagenbereich B1) aus Fein- bis Grobsanden mit geringen
Kieskornanteilen
(Schicht 2.2/ Homagenbereich B2) aus Kiesen und Grobsanden
(Schicht 2.3/ Homogenbereich B3) aus kiesigen Sanden
Geschiebemergel
(Schicht 3/ Homaogenbereich C) in steif bis halbfester-fester Konsistenz
Talsand
(Schicht 4/ Homaogenbereich B1) Uberwiegend aus Fein- und Mittelsanden zum

Teil mit Grobsanden und Kiesen

Schicht 1/ Homogenbereich A

An allen Untersuchungspunkten wurden zunidchst unterhalb einer geringmichtigen
Oberflichenbefestigung aus  Recyclingmaterial oder  Asphalt/Beton  aufgefullte
Bodenschichten erbohrt. Bei den Auffilllungen handelt es sich iberwiegend um Sande mit
Beimengungen von anthropogenen Stoffen, wie Beton- und Ziegelbruch. Bereichsweise
werden die aufgefillten Béden auch von humosen oder schwach schluffigen Anteilen
charakterisiert. Die Unterfliche der Auffillungen wurde in Tiefen zwischen ca. 1,8 m
(B 8) und 2,9 m (B 11) unter Terrain (ca. 33,7 mNHN bis 32,6 mNHN) erkundet.

Mit den zu der Erstellung der Unterlage /16/ ausgefuhrten Untergrunderkundungen
(KRB 1 bis KRB 6) wurden die aufgefilllten Boden maximal bis zur Ordinate ca.
32,3 mNHN erkundet.

Es ist nicht auszuschlieBen, dass die Auffillungsschichten an Zwischenpunkten des
Untersuchungsrasters tiefer hinab reichen als dies an den Untersuchungspunkten
erkundet wurde. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Reste der
ehemaligen Bebauung im Untergrund verblieben sind (Im Rahmen der ausgefithrten
Untergrunderkundungen wurden an den Untersuchungspunkten keine massiven Reste der

chemaligen Bebauung angetroffen).
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Schicht 2 und 4 | Homogenbereich B1, B2 und B3

Als oberste gewachsene, das heil3t natirlich abgelagerte Bodenschichten wurden an allen
Untersuchungspunkten Talsande erkundet. Die Talsande sind iberwiegend durch Fein-
bis Grobsande mit Kieskornanteilen und Kiese gekennzeichnet.

Tendenziell stehen  zunidchst Fein- bis  Grobsande mit Kieskornanteilen
(Homogenbereich B1) und kiesige Sande (Homogenbereich B2) an, die durch eine
grobsandige Kiesschicht (Homogenbereich B2) gegliedert werden.

Zur Tiefe hin stehen tberwiegend Fein- bis Mittelsande mit zum Teil Grobsand- und
Kieskornanteilen =~ (Homogenbereich B1) an, welche durch einen bindigen
Geschiebehorziont von den héher anstehenden Talsanden abgegrenzt werden.

Bis zur maximalen Bohrendteufe von ca. 30,0 m unter Terrain (ca. 5,5 mNHN) wurde die
Unterfliche der Sande nicht angetroffen. Die Kiesschicht die den Homogenbereich Bl
und B3 gliedert wurde an den Untersuchungspunkten tiberwiegend im Teufenbereich ca.
12,4 m bis 16,3 m unter Terrain bzw. im Ordinatenbereich ca. 23,1...19,2 mNHN
angetroffen. Allerdings wurden Kiesschichten auch in der Tiefe von ca. 9,2 m unter
Terrain (ca. 26,3 mNHN - B 8) und ca. 24,0 m unter Terrain (ca. 11,5 mNHN - B 11) mit
Michtigkeiten von ca. 0,5 m (B 8) bzw. 1,4 m (B 11) erkundet.

Schicht 3 | Homogenbereich C

Nach den Erkundungsergebnissen der Bohrungen B 7 bis B9 und B 11 werden die
Talsande durch einen bindigen Geschiebehorizont gegliedert. Dabei handelt es sich um
Geschiebemergel  von  steifer  bis  halbfester-fester =~ Konsistenz. An  den
Untersuchungspunkten wurde der Geschiebemergel mit unterschiedlichen Michtigkeiten
von ca. 0,8 m bis 3,7 m erkundet. Mit der Bohrung B 10 wurde der Geschiebemergel
nicht nachgewiesen. Allerdings zeigt die Drucksondierung CPT 10 im zu erwartenden
Horizont ein Reibungsverhaltnis, was auf den bindigen Geschiebehorizont hindeutet.

Mit den Untergrundaufschlissen wurde der bindige Geschiebeboden bzw.
Geschiebemergel in Tiefen von ca. 19,9 m bis 24,0 m unter Terrain (ca. 15,6 bis
11,5 mNHN) erkundet.

Lokal (B8 - ca. 14,7...13,0 mNHN) weist der Geschiebemergel einen deutlichen
Sandanteil auf, so dass die bindigen FEigenschaften in den Hintergrund treten
(Sandmergel). Dabei ist aufgrund der karbonatischen Bindung trotzdem eine relativ hohe

Festigkeit vorhanden.
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Es ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass in den bindigen Geschiebebdden regellos
Kiese, Steine oder gar Blocke bis hin zur FindlingsgréBe enthalten sein konnen. Im
Rahmen der Untergrunderkundung trafen die Bohrungen an den Untersuchungspunkten
B 8, B 10 und B 11 jeweils auf ein Steinhindernis, und zwar in Tiefen von ca. 20,5 m bis
25,3 m unter Terrain (ca. 15,0 mNHN bis 10,2 mNHN).

Bezuglich weiterer Details verweisen wir auf die Bohrprofildarstellungen der Anlagen 4/ 1
bis 4/5 bzw. 5/1 bis 5/4 in Verbindung mit den Erlduterungen der Anlage 5 a.

5.3. Lagerungsdichten

Um die Lagerungsdichte der rolligen Bodenschichten — sandige Auffillungen und
gewachsene Sande — zu erkunden, wurden finf Drucksondierungen (CPT 7 bis CPT 11
gem. DIN EN ISO 22476-1)  abgeteuft, welche aber aufgrund der dichten
Lagerungsverhiltnisse nicht bis zur geplanten Endtiefe abgeteuft werden konnten. Daher
wurden zusitzlich Bohrlochrammsondierungen (BDP gemil3 DIN 4094-2) durchgefihrt.

AuBerdem liegen mit der Unterlage /16/ Ergebnisse von schweren Rammsondierungen
aus dem Jahr 2013 vor (DPH gemill DIN EN ISO 22476-2). Bei den weiteren
Bewertungen werden allerdings mal3geblich die als genauer einzustufenden Drucksondier-

und Bohrlochrammsondierergebnisse herangezogen.

Die Ergebnisse der Druck- und Rammsondierungen sowie der Bohrlochramm-
sondierungen sind in Form von Sondierdiagrammen neben dem jeweils betreffenden
Bohrergebnis graphisch dargestellt. Fir die Drucksondierungen wurden der Spitzendruck
und der ,,Bodenindex® (Quotient aus Mantelreibung und Spitzendruck in %) und fir die
Rammsondierungen bzw. Bohrlochrammsondierung die fur jeweils 10 cm (DPH) bzw.
15 cm (BDP) Eindringung der Sonde in den Boden protokollierten Schlagzahlen N, bzw.
N,; aufgetragen. Fir die Auswertung der Bohrlochrammsondierung sind die zwischen

15 cm und 45 cm ermittelten Schlige (Schlagzahl Ny)) mal3gebend.
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Die erzielten Drucksondierergebnisse und die Ergebnisse der Bohrloch-

rammsondierungen werden nachfolgend zunichst nach den Kriterien der malBlgebenden
Normen DIN EN ISO 22476-1, DIN 4094-2 und DIN EN 1997-2 hinsichtlich der

Lagerungsdichte der durchteuften Bodenhorizonte ausgewertet.

Lagerungsdichte Spitzendruck q. Schlagzahl N;,
CPT BDP
.. Uber ... 1m
[MN/m?] Grundwasser Grundwasser

locker <75 <8 <3

mitteldicht 7,5 ... < 15,0 9...16 4...10

dicht > 15,0 =17 =11
Danach ldsst sich die Lagerungsdichte der rolligen Bodenschichten — sandige
Auffillungen und gewachsene Sande — an den Untersuchungspunkten wie folgt
beschreiben:
Schicht 1/ Homogenbereich A
Bedingt durch die erforderlichen Vorschachtungen liegen nur bereichsweise

Drucksondierergebnisse zu den Auffullungsschichten vor. Fur die mit der
Drucksondierung durchteuften Auffillungsschichten wurden mitteldichte bis dichte
Lagerungsverhiltnissen angetroffen.

Mit den zur Erstellung der Unterlage /16/ ausgefihrten Untergrundaufschlissen bzw.

schweren Rammsondierungen wurden aber auch sehr locker bis lockere
Lagerungsverhiltnisse fir die aufgefiillten Béden erkundet.
Insofern ist insgesamt mit wechselnden wund zur Tiefe hin mit dichteren

Lagerungsverhiltnissen fur die aufgefillten Boden zu rechnen.

Schicht 2 | Homogenbereich B

Die gewachsenen Talsande (Sande und Kiese) wurden an den Untersuchungspunkten im
Wesentlichen in mitteldichter und zur Tiefe hin in dichter bis sehr dichter Lagerung
angetroffen.

Allerdings zeigen die Drucksondierergebnisse bereichsweise schwankende Spitzendriicke,
so dass auch lockere Lagerungsverhiltnisse angetroffen wurden. Insbesondere am
Untersuchungspunkt CPT 11 wurden im Tiefenbereich von ca. 4,0 m bis 7,2 m (ca.
31,5 mNHN bis 28,3 mNHN) Spitzendriicke um 5 MN/m? gemessen, welche lockeren

Lagerungsverhiltnissen zuzuordnen sind.
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5.4. Grundwasser

5.4.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Fir den Zeitpunkt Mai 2015 ldsst sich aus Unterlage /7/ ein Grundwasserstand auf etwa
32,5 mNHN entnehmen. Diese Ordinate liegt ca. 3 m unter der Gelindeoberfliche. Die

GrundwasserflieBrichtung ist von Nordost nach Sudwest gerichtet.

Die unterhalb der Auffillungen anstehenden Sande stellen im Allgemeinen einen

zusammenhingenden Grundwasserleiter dar.

5.4.2. Wasserstandsbeobachtungen wihrend der Bohrarbeiten

Im Juli 2016 wurde der Grundwasserstand im Rahmen der Bohrarbeiten in der Tiefe von
ca. 3,1 m wunter Terrain angetroffen. Dies entspricht dem Ordinatenbereich ca.
32,4 mNHN ... 32,5 mNHN.

Im 6stlichen Eckbereich des Baugrundstiicks wurde am 25.07.2016 ein Grundwassermess-
und -entnahmepegel eingerichtet. Nach der Einrichtung des Pegels wurde der
Grundwassersspiegel auf der Ordinate von 32,41 mNHN eingemessen und bestatigt die
bei den Bohrarbeiten festgestellten Grundwasserordinaten. Aus der Anlage 2 ist die Lage
des Pegels ersichtlich. In der Anlage 4/5 ist der Pegelausbauplan des Pegels dargestellt.

5.4.3. Zu erwartender héchster Grundwasserstand (ze HGW)

Beztiglich des héchsten am Standort zu erwartenden Grundwasserstandes (zeHGW) liegt
mit der Unterlage /16/ die Auskunft des Landesgrundwasserdienstes der
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm VIII E 3) vor. Gemil
der Auskunft vom 01.11.2013 (siche .Awnlage 9) betrigt der zu erwartende hdéchste
Grundwasserstand (zeHGW) im Bereich des Baugrundstiicks etwa 33,3 mNHN.

5.4.4. Beurteilung des Grundwassers nach DIN 4030

Zur Untersuchung der Grundwasserqualitit wurde eine Wasserprobe am Pegel
entnommen und auf Beton- und Stahlaggressivitit gemafl DIN 4030 bzw. DIN 50929

untersucht.

Betonaggressivitat

Im Ergebnis der chemischen Untersuchung ist das Grundwasser als nicht

betonangreifend einzustufen.
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Stahlaggressivitit
Beziiglich der Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei 4uflerer

Korrosionsbelastung wurde das untersuchte Wasser vom Aufsteller der Analyse wie folgt

beurteilt:

Korrosionswabrscheinlichkeit  von — unlegierten und  niedriglegierten  Stiblen in  Wisser, sowohl
Unterwasserbereich als auch an der Wasser/ Luft-Grenze, sowohl beziiglich Mulden nund Lochkorrosion
als auch Flichenkorrosion: jeweils , sebr gering“. Die Giite der Deckschichten auf feuerverzinkten
Stiblen ist , sehr gut”

Die Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchung sind in der An/age § dokumentiert.

5.4.5. Beurteilung des Grundwassers gemil} Merkblatt des Landes Berlin

Fur die Untersuchung hinsichtlich umwelt- beziehungsweise einleitungsrelevanter
Inhaltsstoffe nach dem Merkblatt "Grundwasserbenutzungen bei BaumaBlnahmen und
Eigenwasserversorgungsanlagen im Land Berlin" (Stand September 2013) wurden

ebenfalls Wasserproben aus dem Pegel entnommen.

Das Prifzeugnis tber die chemisch-analytische Untersuchung der Wasserprobe nach
»Merkblatt -Kriterien“ ist dem vorliegenden Geotechnischen Bericht als _An/age 7
beigefiigt. Nach Art und Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen werden die zur
Einleitung in einen Regenwasserkanal bzw. in ein Oberflichengewisser 1. Ordnung

festgelegten Grenzwerte bzw. Richtwerte eingehalten.

Im Rahmen der VerduBerung der Liegenschaft bzw. des Gesamtareals des
Bahnpostamtes wurde ein Gutachten hinsichtlich mdéglicher Boden- und
Grundwasserbelastungen ausgearbeitet. Aus diesem Gutachten liegt uns ein Auszug
vor, nach dem auf dem Gesamtareal Grundwasserbelastungen festgestellt wurden. Der
Auszug  beinhaltet jedoch keinen Lageplan, so dass die untersuchten
Grundwasserproben nicht verortet werden kénnen. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass im Umfeld des Baugrundsticks Grundwasserverunreinigungen

vorhanden sind.
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5.5. Laboruntersuchungen

5.5.1. Bestimmung der Kornverteilung

In unserem Labor haben wir die Kornverteilungen von 10 Materialproben aus den
Sandschichten mittels Trockensiebungen ermittelt. Die Ergebnisse der Untersuchungen

sind auf der Anlage 6 graphisch in Form von Siebdurchgangslinien dargestellt.

Bohrung Tiefenbereich Kornfraktion " rechnerisch
[m unter GOK] hergeleitete
Hauptanteil Nebenanteile | Durchlissigkeit
k; [m/sec]
Untergrunderkundungen 2016

5,6 Mittel- und Grobsand | fs',fg' 6,8 x 10

B7
17,1 Sand fg, mg' 1,3 x 107
7,9 Mittelsand fs,gs 2,1 x 10"

B8
14,2 Sand und Kies - 1,2 x 107
9.1 Mittelsand fs*, gs' 6,9 X 107

B9
15,8 Sand und Kies - 1,5 x 107
3,2 Fein- und Mittelsand | gs' 1,3 x 10

B 10
13,3 Sand fg, mg' 6,3 x 10"
13,4 Kies gs' 1,3 X 107

B 11
17,6 Mittel- und Grobsand | fs', fg 7,3 x 10"

Untergrunderkundungen 2013

KRB 01 32472 Fein- und Mittelsand | gs' 1,1 x 10"

KRB 02 3,6 -4,6 Grobsand ms*, fg' mg' 8,6 x 10"

1)  Hinzusetzung eines ,,*“ : Beimengung mit > 30 % (Massen-) Anteil

Die in der vorstehenden Tabelle genannten Wasserdurchlissigkeiten sind nach dem
empirisch-analytischem Verfahren von Hazen/Beyer aus den Kornverteilungskurven
hergeleitet. Die Wasserdurchlissigkeiten sind in der An/age 5 dokumentiert. Es ist darauf
hinzuweisen, dass Riickrechnungen hydrologischer Daten tatsichlich ausgefthrter
Grundwasserabsenkungen  erfahrungsgemif3  eine  héhere  Durchlissigkeit  des
Untergrundes ergeben, als es auf empirischen Weg aus den Kornverteilungen der

anstehenden Sandschichten zu ermitteln wire.
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5.5.2. Wassergehaltsbestimmungen, Konsistenzen

In unserem Labor haben wir die Wassergehalte von sieben Bodenproben aus den
bindigen Geschiebebdden bzw. dem Geschiebemergel ermittelt. Die Ergebnisse sind in

der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Bodenart Wassergehalt
Tiefstwert Mittelwert [%] Hochstwert
[%0] (Anzahl der Einzelwerte) [%0]
Geschiebemergel 6,3 11,4 (7) 13,8

Die Ergebnisse der sieben Einzelbestimmungen sind auf den Anlagen 4 jeweils rechts

des betreffenden Bohrprofils vermerkt.

Die nachfolgenden Angaben zur Festigkeit / ,,Konsistenz* der bindigen Béden basieren

auf der sensorischen Beurteilung der vorliegenden Bodenproben.

Bodenart sensorische Beurteilung
der Konsistenz

Geschiebemergel im Wesentlichen halbfest

bereichsweise steif bis halbfest-fest

Auf den Anlagen 4 sind die Ergebnisse der sensorischen Konsistenzbeurteilung der

bindigen Schichten jeweils rechts der Bohrprofile symbolisch gekennzeichnet.
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5.5.3. Ungestorte Bodenproben

Aus den bindigen Geschiebebéden wurden wie nachfolgend aufgelistet ungestorte

Bodenproben gewonnen.

Untersuchungs- ungestorte Bodenprobe Bemerkung
punkt Tiefe
m u. GOK mNHN
B7 21,0 14,4 Kernverlust
B8 225 13,0 Kernverlust
B9 20,0 15,5 1. uP
21,0 14,5 2. uP
B 11 20,5 15,0 1. uP

In Abstimmung mit dem Ingenieurbiiro fiir Geotechnik GmbH (IFK) wurden unter

Berticksichtigung der Erkundungsergebnisse keine weiterfithrenden Laborversuche an den

ungestorten Proben ausgefithrt.
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5.6. Untersuchung von Bodenproben aus den Auffiillungen auf
umwelt- und entsorgungsrelevante Inhaltsstoffe

5.6.1. Untersuchungsprogramm

Zur Untersuchung der Auffillungen auf umwelt- und entsorgungsrelevante Inhaltstoffe
wurden aus bestimmten Teufenbereichen Mischproben aus den Auffilllungsschichten
und den gewachsene Boden entnommen. Die gewonnenen Bodenproben sind in der

nachfolgenden Tabelle zusammenfassend aufgelistet.

Bohrpunkt Bodenmischproben (MP)
Nr. Teufenbereich | Bodenschicht / Homogenbereich
[m u. GOK]
B 7-1 0,0+ 1,0 Auffillung / A
B7 B7-2 1,0 + 2,8 Auffillung / A
B 7-3 2,8+ 38 Talsand / B
B 8-1 0,0 +1,0 Auffillung / A
B8 B 8-2 1,0 + 1,8 Auffillung / A
B 8-3 1,8+29 Talsand / B
B 9-1 0,0 +1,0 Auffillung / A
B9 B 9-2 1,0+ 2,8 Auffillung / A
B 9-3 2,8 +3,8 Talsand / B
B 10-1 0,0+ 1,0 Auffillung / A
B 10 B 10-2 1,0 = 2.1 Auffillung / A
B 10-3 2,1+31 Talsand / B
B 11-1 0,0+ 1,0 Auffillung / A
B 11 B11-2 1,0+29 Auffillung / A
B11-3 2,0 +38 Talsand / B

Zunichst wurden aus dem aus den Auffullungsschichten stammenden Material wie folgt

Gesamtmischproben gebildet:

GMP 1 gebildet aus MP 7-1, MP 8-1, MP 9-1, MP 10-1 und MP 11-1
GMP 2 gebildet aus MP 7-2, MP 8-2, MP 9-2, MP 10-2 und MP 11-2

Die aus den gewachsenen Béden stammenden Proben wurden im chemischen

Fachinstitut fir eventuell erforderliche weitergehende Untersuchungen eingelagert.
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AnschlieBend wurden an den Gesamtmischproben GMP 1 und GMP 2 folgende
chemisch-analytische Untersuchungen entsprechend Tabelle I11.1.2-1 gemill LAGA
(Linderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/ Abfillen) durchgefiihrt:

im Feststoff

=  polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
=  extrahierbare organische Kohlenwasserstoffe (EOX)
=  Kohlenwasserstoffe (KW)
=  gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
= acht relevante Metalle / Metalloide
(Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)

im Eluat

*  pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit
=  Chlorid, Sulfat
= acht relevante Metalle / Metalloide
(Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)

5.6.2. Untersuchungsergebnisse der Mischproben gemil} LAGA

Nachfolgend  werden  die maligebenden  Untersuchungsergebnisse — fir  die
Gesamtmischproben GMP 1 und GMP 2 in Form von Uberschreitungen bestimmter

Grenzwerte der verschiedenen LAGA-Einbauklassen zusammenfassend tabellarisch

aufgelistet.
Probe Auffillungs- Parameter Istwert Einbauklasse
(aus Bohrung) michtigkeit gem. LAGA 20 (2004)
GMP 1 ca. 1,0 m Quecksilber [mg/kg TR] 0,18 Z 1
(B 7 bis TOC [mg/kg TR] 0,53 Z 1
B 11
) Kohlenwasserstoffe [mg/kg TR] 210 71
PAK [mg/kg TR] 3,35 Z2(Z1.2Y)
Benzo(a)pyren [mg/kg TR] 0,35 Z1
pH-Wert [-] 9,6 7 1.2
GMP 2 ca. Blei [mg/kg TR] 48 Z1
(B 7 bis 0.8 -19m Quecksilber [mg/kg TR] 0,18 Z1
B 11
) PAK [mg/kg TR] 3,04 Z2(71.20)

1)  PAK < 9 mg/kg TR, daher Einstufung in die Einbauklasse Z 1.2 moglich, wenn der Einbau in Gebieten mit
hydrologisch giinstigen Deckschichten erfolgt

Der Prifbericht iber die Untersuchungen ist als An/age 7 beigefigt.
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Nach den Untersuchungsergebnissen sind gemill LAGA 20 (2004) die Gesamt-
mischproben GMP 1 und GMP 2 in die Einbauklasse Z 2 einzustufen.

Boden, die die Zuordnungswerte Z 2 einhalten, koénnten im Land Berlin fir den
eingeschrinkten Einbau in technischen Bauwerken mit definierten technischen
Sicherungsmaflinahmen verwendet werden. Alternativ hierzu konnten diese Boden bei
Deponiebaumal3nahmen verwendet werden. Mit den Deponiebetreibern — z.B. der MEAB
— wire im Vorfeld abzukliren, ob Material fiir derartige Malnahmen zurzeit tatsdchlich

benétigt und abgenommen wiirde.

Fir die Gesamtmischproben GMP 1 und GMP 2 ist nach den chemisch-analytischen
Untersuchungen fiir die Einstufung nach LAGA die PAK-Konzentration maligebend.
Gemill TR LAGA 2004 konnen Boéden, die wie die untersuchten Gesamtmischproben als
bestimmendes Kriterium fiir die Zuordnung in die Einbauklassen einen PAK-Gehalt von
< 9 mg/kg TR aufweisen, in die Einbauklasse Z 1.2 eingestuft werden und im Land
Berlin in Gebieten mit hydrologisch gunstigen Deckschichten fir den eingeschrinkten
offenen Einbau in technischen Bauwerken verwendet werden. Der fiir den Einbauort
zustindigen Bodenschutzbehorde wiren rechtzeitig vor Baubeginn die Ergebnisse der
chemisch-analytischen Bodenuntersuchungen vorzulegen, damit diese ihrerseits eine
Prifung vornehmen kann. Das Baufeld befindet sich nicht in einem Gebiet mit

hydrologisch giinstigen Deckschichten.

Mit den aktuellen chemisch-analytischen Untersuchungen wurden dem Grunde nach die
Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2013 (siche Unterlage /16/) bestitigt. Es ist aber
explizit darauf hinzuweisen, dass mit den seinerzeitigen Untersuchungen auch
Konzentrationen analysiert wurden, die nach LAGA 20 die FEinstufung in die
Einbauklasse > Z 2 bedingen. Diesbezliglich sind die Erlduterungen in der
Unterlage /16/ zu beachten. Die Ergebnisse nach /16/ sind bei der Planung des Aushubs

mit einzubeziehen.

Abhingig vom gewihlten Aushubkonzept ergeben sich Randbedingungen fiir die
Entsorgung des Aushubs. Weitere Untersuchungen des Bodens auf Verunreinigungen
kénnen im Planungsverlauf notwendig werden, dies insbesondere im Hinblick auf die in
/16/ festgestellte Zuordnungsklasse >Z2.
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Zur  Abfalldeklaration von Boden wund Bauschutt hat eine reprisentative
Haufwerksbeprobung vor Ort fiir maximal 500 m?> (jeweils homogenes Material) zu
erfolgen. Dabei sind mindestens 2 parallele Mischproben zu analysieren, die aus jeweils
mindestens 18 Einzel-proben zusammengestellt sind. Beide Parallelproben sind tiber das
gesamte Haufwerk verteilt zu entnehmen. Ublicherweise wird von der Bauabfallbehérde
diejenige Parallelprobe mit dem unglnstigeren Untersuchungsergebnis als fiir das

Haufwerk maligebend erachtet.

Von der Haufwerksbeprobung vor Ort kann dann eventuell abgegangen werden, wenn
durch eine Vielzahl von iber das Gesamtgrundstick erfolgenden Probenentnahmen
(,,Rasterbeprobung®) und deren chemisch-analytischer Untersuchung ein zuverldssiges
Bild tber die tatsichliche raumliche Verteilung der Schadstoffe im Untergrund erarbeitet
werden kann. Art und Umfang einer derartigen Rasterbeprobung sowie die Beurteilung
und Umsetzung der Untersuchungsergebnisse wiren in jedem Fall zuvor mit der

Bauabfallbehorde abzustimmen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorstehend dokumentierte Untersuchung im
Wesentlichen einen orientierenden Charakter beztiglich der am Standort zu erwartenden
Schadstoffsituation hat und zunichst nur Anhaltspunkte zur Situation des Baugrundstiicks

geben bzw. die Kostenkalkulation erméglichen soll.

Aus statistischer Sicht ist daher nicht auszuschliefen, dass Auffillungsbereiche
vorhanden sind, die einer gemidl3 LAGA 20 unginstigeren Einstufung unterliegen.

Fur die Entsorgung von gefihrlichen Abfillen kénnen gegentber nicht gefihrlichen
Abfillen etwa 4-fache bis 6-fache Entsorgungskosten anfallen. Daher sollte mit der
Planung der Entsorgung frihzeitig begonnen werden.

Die Ergebnisse der chemisch-analytischen Bodenuntersuchungen sind auf der Anlage 7

dargestellt.
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6.
6.1.

Bodenkennwerte

Rechenwerte (charakteristische Werte)

Seite 24

Die charakteristischen Bodenkenngrolen wurden fiir die Bodenhorizonte ermittelt und

sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Charakteristische Bodenkennwerte
, Bodenschicht Feucht- | Wichte unter | Reibungs- | Kohision | Steifemodul
8 wichte Auftrieb winkel
o o
S 9
g 8 Yk y,k (P‘k C’k Es,k
o
I 2
(kN /m?) (kN /m?) ©) (kN/m?) | (MN/m?)
A |AvffillungD 17 9,5 30,0 0 +
locker 17 9.5 32,5 0 40 ... 60
Sand/
B . mitteldicht 17,5 10 35 0 70 ... 90
Kies
dicht 18 10,5 36,5 0 100 ... 120
steif-
22,0 12,0 30,0 5-10 30...40
C Geschiebe- halbfest
mergel halbfest-
22,0 12,0 30, 15- 20 40...60
fest

1) Es ist davon auszugehen, dass die Auffillungsschichten eine von Punkt zu Punkt variierende Zusammendriickbarkeit

aufweisen, deswegen wird fir die Auffillungsschichten kein Steifemodul angegeben. Bei den tibrigen fir die Auffillungen

angegebenen Rechenwerten handelt es sich um auf der sicheren Seite liegende, gemittelte Erfahrungswerte.

6.2. Bodenklassifikation
a Bodenschicht Bodengruppe | Lagerungsdichte/ Frost- Bodenklasse
[ . . . .
a0 5 nach Konsistenz empfindlichkeit nach
g E DIN 18196 gem. ZTVE-Stb 94 DIN 18300
[=]
T 2
Auffillung, A . 3,
A sandig [SEL [SW], [SU] locker bis dicht F1 5 oder 61
. SE, SI, SW. mitteldicht bis dicht 3
B Sand/Ki P ; F1 >
and/Kies GE, GI, GW | bereichsweise locker ggfs. 5 oder 62
. SU, SU* halbfest, 4und 69
C Geschieb 1 i ? F3
erciebemerge ST,ST* | steif bis halbfest-fest bzw. 52
1) Bodenklasse 5 oder 6 bei Auftreten von bisher nicht erkundeten Steinen und Blécken bzw. Trimmerschutt oder massiven
Bauteilen innerhalb der Auffillungsschichten.
2) bei entsprechendem Anteil an Grobkomponenten

3) bei fester Konsistenz des Geschiebemergels
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6.3.

Seite 25

Eigenschaften/Kennwerte fiir Erdarbeiten gemifl VOB/C 2015

Bodenschicht/Homogenbereich

Eigenschaft/Kennwert A B1 B2 B3 C
. Sand, geringe ) kiesiger | Geschiebe-
Auffillung . i Kies
Kiesanteile Sand mergel
Kornverteilung - siche Anlage 6 n.u.
Massenanteil Steine [%] <50 <5 <10 <5 <10
Massenanteil Blocke [%] <1 <1 <5 <1 <5
(Feucht)Wichte yi [kN/m?] 17,0 17,5 - 18,5 22,0
Kohision cix [kN/m?] n.b. 0-3 5-20
Undrinierte Scherfestigkeit cyk or o n.u.
[kN/m?] ' ' (70 - 250)
Wassergehalt [%] > 2 4-15% 6-14
Konsistenzgrenzen wi./wp n.d. n.d. (25_48'/111'0_22)
Konsistenzzahl I¢ n.d. n.d. (0,511-_11.1’5)
Plastizititszahl Ip n.d. n.d. (1;'}1'35)
1*10-3 1%10-3 1*%10-2 1*10-3 nu
Durchlissigkeitsbeiwert ke [m/s] - - - - - 107
1%10-6 1%103 1¥104 | 1#10 (< 107)
15...65
Lagerungsdichte Ip [%] 15...85 zur Tiefe hin 35...>85 n.d.
> 853
Kalk- und Sulfatgehalt n.u. n.u. n.u.
Organische Bestandteile [%] <5 <2 <2
abrasiv
Abrasivitit 4 abrasiv schwach stark i stark stark
abrasiv abrasiv . abrasiv
abrasiv
Benennung und Beschreibung
. . n.r n.r n.r
organischer Béden
Bodengruppe gemil3 A, [SE], SE, GE, SE, SU, SU*,
DIN 18196 [SW] SI, SW GI, GW | SI, SW ST, ST*
Ortstibliche Bezeichnung Auffillung Talsand Geschiebemergel

) Es wurden keine grof3formatigen Bestandteile erkundet, diese kénnen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

2 Oberhalb des Grundwassers

9 unterhalb des Geschiebemergels bzw. des Homogenbereiches C

4 qualitative Einschitzung ohne Normung, die franzésische Norm NFP18-579 trifft nicht zu
(nicht, kaum, schwach, normal, stark, extrem)

n.r. - nicht relevant; n.d. - nicht definiert; n.u. - nicht untersucht; n.b. - nicht bestimmbar
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6.4. Wiederverwendbarkeit des ausgehobenen Bodens

Eine bautechnische Wiederverwendung bzw. Verwertung/Recycling ist bei dem auf dem
Baugrundstiick erkundeten Material der Auffillungsschichten und unter Beachtung der
Einstufung nach LAGA 20 prinzipiell moglich (siehe Abschnitt 5.6) wiirde aber bei
bestimmten Chargen die Separation des Ziegel- bzw. Betonbruchs vom Sandanteil
erforderlich machen. Fur Auffillungen die in die Zuordnungsklasse > Z 2 bzw. als
gefihrliche Abfille einzustufen sind, besteht die Moglichkeit der Wiederverwertung nicht.
Diese sind als gefihrliche Abfille zu entsorgen bzw. bei der SBB anzudienen.

Die Sande werden sich ohne wesentliche Einschrinkungen fiir eine bautechnische
Wiederverwendung eignen. Gemil3 DIN 18196 Tabelle 4 Spalte 11 werden die
auftretenden Sande als mittel- bis gut verdichtbar klassifiziert. Ausgenommen von dieser
Beurteilung wiren Sandschichten mit erhéhten Schluffanteilen oder Bodenchargen, bei
denen eine unnatirliche Firbung und/oder geruchliche Auffilligkeiten auf eine

Anreicherung umwelt- bzw. entsorgungsrelevanter Inhaltsstoffe hindeuten.
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7. Griindung der Neubauten

7.1. Allgemeine Randbedingungen

Entsprechend den uns vorliegenden Angaben sowie den Ergebnissen der

Untergrunderkundungen kann von folgenden Hohenordinaten ausgegangen werden.

Gelindeoberkante ca. 35,5 mNHN
erbohrte UK Auffillung von ca. 33,8 mNHN bis 32,2 mNHN
hochster zu erwartender Grundwasserstand (zeHGW) ca. 33,3 mNHN
aktueller Grundwasserstand (Pegel) ca. 32,4 mNHN
voraussichtliche Grindungsebene ca. 30,9 mNHN

(nach Unterlage /17/)

Bemessungswasserstand Bauzeit
Grundwasserabsenkung ca. 32,4 mNHN
Trogbaugrube ca. 32,9 mNHN

7.2. Baugrundbeurteilung

Nach den  vorliegenden  Untergrundaufschlissen  sowie der  vorgesehenen
Grundungsordinate von ca. 30,9 mNHN kommt die Grindung des mehrgeschossigen
Neubaus in den gewachsenen tragfihigen Sanden unterhalb des Grundwasserspiegels zu

liegen.

Fir den Fall, dass die Auffillungsschichten lokal bis unter das geplante Griindungsniveau
hinab reichen, mussen diese ausgetauscht werden, da die Auffillungen wegen ihrer
inhomogenen und nur unzureichend abschitzbaren Zusammensetzung als

Grundungstriger fir die Neubebauung ungeeignet sind.

AnschlieBend wire dann bis zum geplanten Grindungsniveau des Neubaus lagenweise
geeigneter trag- und verdichtungsfihiger Boden einzubauen und zu verdichten. Als
Verdichtungsgrad wire D,, = 97 % zu fordern. Der Verdichtungserfolg wire durch
geeignete Verfahren nachzuweisen. Alternativ hierzu konnte evtl. auch Magerbeton

aufgebracht werden.

Ein im  Grundungsbereich  erforderlicher Bodenaustausch  wire uber die
FundamentauBenkanten hinweg im gesamten Lastabstrahlungsbereich (ca. 45°) des
Fundamentes auszufihren. Dort wo ein Bodenaustausch sich nicht uber die
FundamentauBenkanten hinweg verwirklichen lieBe, wire anstelle von trag- und

verdichtungsfihigem Boden Magerbeton einzubringen.
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Mit der abgeteuften Sondierungen wurden fir die in der Grindungsebene anstehenden
Sandschichten bereichsweise lockere Lagerungsverhiltnisse ermittelt. Daher sollte die

Grindungsebene/ Baugrubensohle mit geeigneten Gerit nachverdichtet werden.

Insgesamt wurden mit den ausgefihrten Untergrundaufschlissen, Verhiltnisse erkundet,
die aus geotechnischer Sicht neben einer Tiefgrindung auch eine Flachgrindung
ermoglichen. Insofern ist die Wahl der Grindungsvariante in erster Linie aus
tragwerksplanerischer Sicht zu bewerten und abhingig von der Setzungsverteilung und
mithin der Vertraglichkeit dieser fur die Bodenplatte und die Gesamtkonstruktion.
Insbesondere gleichmillig verteilte Bodenspannungen aus der Grindungsplatte wiirden

eine Flachgrindung begiinstigen.

Die Bemessungsparameter fiir eine Flachgrindung bzw. Plattengrindung und eine

Tiefgrindung werden in den nachfolgenden Abschnitten benannt.

7.3. Baugrundidealisierung

Nach den Ergebnissen der Untergrundaufschliisse ist am Standort von relativ
gleichférmigen Baugrundverhiltnissen auszugehen. Unterhalb der aufgefullten Boden
werden Talsande und Kiese mit tberwiegend mitteldichten und zur Tiefe dichten
Lagerungsverhiltnissen anstehen, die durch einen geringmichtigen Geschiebe-

mergelhorizont gegliedert werden.

Fir den Baugrund kann von folgendem idealisiertem Baugrundmodell ausgegangen

werden.

ca. 35,5 mNHN Gelindeoberkante
ca. 35,5 mNHN bis ca. 32,6 mNHN Auffillungen
ca. 30,9 mNHN bis ca. 28,5 mNHN Sand, mitteldicht (lokal locker)
ca. 28,5 mNHN bis ca. 22,3 mNHN Sand, mitteldicht
ca. 22,3 mNHN bis ca. 20,3 mNHN Kies, mitteldicht bis dicht
ca. 20,3 mNHN bis ca. 15,2 mNHN kiesiger Sand, mitteldicht bis dicht
ca. 15,2 mNHN bis ca. 13,0 mNHN Geschiebemergel, steif - halbfest
ca. 13,2 mNHN bis ca. 5,5 mNHN Sand, dicht bis sehr dicht

Fur die Bemessung von lokalen Sonder- oder VerbaumalBnahmen sind die Bohr- und
Sondierergebnisse des jeweils nichst liegenden Untersuchungspunkts zu verwenden. Die

lokalen Aufschlisse sind generell und im Deteail mit in die Bewertung einzubeziehen.
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7.4. Flachgriindung - Bemessung einer Plattengriindung

Mit Blick auf den Grundwasserspiegel bietet sich fir das Neubauvorhaben zunichst eine

Plattengrindung an.

Vom Biro Saradshow Fischedick Berlin Bauingenieure GmbH haben wir gemi3 U /18/
eine vereinfachte Spannungsverteilung unter der Bodenplatte auf Grundlage der

Lastannahmen und Lastverteilung entsprechend der Tragwerkstruktur erhalten.

Fur diese wurde auf der Grundlage des idealisierten Bodenprofils gemial3 Abschnitt 7.3 die
erste Berechnung von Bettungsmoduli und Setzungen durchgefithrt. Die ergebnisse sind
in Anlage 10.1 und 10.2 enthalten.

Es ergeben sich in der Fliche rechnerische Setzungen zwischen etwa 2,0 cm und 4,7 cm.
Im Plattenrandbereich gehen die Setzungen auf etwa 1,5 - 0,5 cm zuriick. Es ergeben sich
in der Fliche rechnerische Bettungsmoduli zwischen etwa 6 MN/m? und 12 MN/m?.
Hierbei tritt der untere Wert im zentralen Plattenbereich ein, welcher durch geringe
Lasten aber Setzungseinfluss der umgebenden hoch belasteten Bereiche gekennzeichnet
ist.

Im Plattenrandbereich steigen die Werte (naturgemifl) auf bis zu 17 MN/m?® an, in den

auBersten Spitzen auch dariber.

Bei der Berechnung wurde die DSV-Sohle berticksichtigt. Die Verinderung der
Lagerungsdichte aus der Herstellung der Diisenstrahlsohle wurde mit einem geringeren
Steifemodul bertcksichtigt.

Eine Vergleichsrechnung ohne DSV ergibt rechnerisch entsprechend gréflere Setzungen

von bis zu 4,9 cm.

Die Setzungen werden mit der Erstellung des Rohbaus eintreten. Der Geschiebemergel
leistet keinen maligeblichen Anteil an der Setzungsentwicklung. Nach unserer
geotechnischen Einschitzung ist eine Flachgriindung dem Grunde nach méglich. Jedoch
ist dies abhingig von der Vertriglichkeit der Setzungsverteilung innerhalb der
Bodenplatte bzw. einhergehend der Rissbreitenbeschrinkung, deren Bewertung nicht

durch uns erfolgen kann.

Insofern ist aus unserer Sicht im Rahmen der iblichen Planungsabfolge als nichster
Schritt eine Dimensionierung der Bodenplatte erforderlich, deren Ausgangswerte in einer
weiteren Interaktion nochmals setzungstechnisch und auf Ubereinstimmung der

angenommenen Bettungsmoduli zu Gberprifen sind.
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Wir weisen darauf hin, dass der Bettungsmodul keinen reinen Bodenkennwert darstellt
sondern unter anderem abhingig von der Form wund den Abmessungen der
Grundungskonstruktion sowie der Bauwerkslasten ist. Die vorstehend angegebenen
Bettungsmoduli sind insofern noch zu uberprifen und gegebenenfalls anzupassen,

insbesondere bei stark unterschiedlich belasteten Gebaudebereichen.

7.5. Tiefgriindung

Fur den Fall, dass eine Flachgrindung nicht umgesetzt werden kann, geben wir
nachfolgend einen Uberblick iiber die Mglichkeiten einer Tiefgriindung.

7.5.1. Pfahlsysteme im Hinblick auf die projektspezifischen Randbedingungen

Bei den  erkundeten  Untergrundverhiltnissen  bzw. den  standortspezifischen
Randbedingungen und den zum Teil sehr dichten bis dichten Lagerungsverhiltnissen der
anstehenden Talsande sowie untergeordnet den halbfesten bindigen Boden sind aus
geotechnischer Sicht Pfahlsysteme, die auf dem Abteufen einer Pfahlbohrung basieren
(das heiit Bohrpfihle/Barette gemil DIN EN 15306), zu favorisieren.

Alternativ. kommen vom Grundsatz her auch Mikropfihle gemif3 DIN EN 14199 in
Frage. Diese sind jedoch bei der vorliegenden Bauaufgabe im Falle einer Tiefgrindung
gegenuber GroBbohrpfihlen/Baretten tendenziell unwirtschaftlich.

Pfahlsysteme, die mit dem Verdringen des anstehenden Bodens verbunden sind, kommen
wegen der sehr guten Lagerungsverhiltnisse nur eingeschrinkt in Frage. Schraubpfihle als
Verdringungspfihle nach DIN EN 12699 konnten bei der verfahrensbedingten
vollstindigen Bodenverdringung voraussichtlich nur begrenzt in die dicht gelagerten
Boden eingebunden werden. Erwigenswert sind eventuell Pfahlsysteme, die mit einer nur
teilweisen Verdringung des zu durchdringenden Bodens verbunden sind, das heil3t bei

denen ein Teil des zu durchdringenden Bodens geférdert wird.

Pfahlsysteme, deren Einbringen mit Ramm- und/oder Vibrationserschiitterungen
verbunden sind, kommen wegen der vorhandenen Lagerungsverhiltnisse aus unserer
Sicht nicht in Frage.

Insofern werden in den folgenden Abschnitten die Bemessungswerte fir eine
Tiefgruindung mittels Bohrpfihlen/Baretten und Teilverdringungsbohrpfihlen gemild
DIN EN 1536 benannt.
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7.5.2. Zulassige vertikale Auslastung der Pfihle gemil3 DIN EN 1536

Zur Abtragung der Pfahllasten konnen im vorliegenden Fall rechnerisch die gewachsenen
Sande  herangezogen werden. Nach den  FErgebnissen der  durchgefithrten
Drucksondierungen ist dies jeweils ab Grundungssohle der Fall. Die Pfahlfiiie werden
wegen der relativ groBen Pfahllasten absehbar in groBeren Tiefen der gewachsenen Sanden
angeordnet sein, die nach den FErgebnissen der Drucksondierungen mindestens
mitteldicht, in groBer Tiefe dicht und sehr dicht gelagert sind. Der Lastabtrag im
Geschiebemergel ist wegen dessen geringer Schichtmichtigkeit untergeordnet. Vom
Grundsatz her sollte vermieden werden, die Pfahlfiille im Teufenbereich des
Geschiebemergels bezichungsweise unmittelbar idber diesem anzuordnen, weil in

diesem Fall dessen geringere Pfahlspitzendriicke gy, beriicksichtigt werden miissten.

Die Herstellung von Bohrpfihlen und Teilverdringungsbohrpfihlen wird durch
DIN EN 1536 geregelt. Hinsichtlich der Bemessung bzw. der Vorermittlung von deren
dullerer Pfahltragfihigkeit verweist die DIN 1054:2010-12 in ihrem Kommentar des
Punkts 7.6.2.3 der DIN EN 1997-1 (EC 7) auf die EA-Pfihle, und zwar deren Punkt
5.4.6. Nachfolgend werden die dort angegebenen Bandbreiten/ Spannen fir die
charakteristischen Pfahlmantelreibungen und fur die charakteristischen
Pfahlspitzendriicke der Tabellen 5.12 und 5.13 fir nichtbindige Béden und der Tabellen
5.14 und 5.15 fur bindige Béden wiedergegeben.

Zum niheren Verstindnis weisen wir darauf hin, dass mit s, die fiktive Pfahlgrenzlast bei
einer bezogenen Pfahlkopfsetzung von 10 % (s/D, = 0,10) gemeint ist, und dass der
volle Betrag der Pfahlmantelreibung rechnerisch bei einer Pfahlkopfsetzung von s, =
0,50 * R, + 0,50 aktiviert ist (mit R, = Bruchwert der Mantelreibung in MN).

Bandbreiten der Erfahrungswerte fiir die charakteristische Pfahlmantelreibung q,,
fiir Bohrpfihle in nichtbindigen Béden (EA-Pfihle Tabelle 5.13)

Mittlerer Spitzenwiderstand q. Bruchwert q,, der Pfahlmantelreibung [kN/m?|
der Drucksonde [MN/m?]

7,5 55— 80
15 105 — 140
> 25 130 — 170

Zwischenwerte dirfen gradlinig interpoliert werden.
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Bandbreiten der Erfahrungswerte fiir die charakteristische Pfahlmantelreibung q
fir Bohrpfihle in bindigen Béden (EA-Pfihle Tabelle 5.15)

Scherfestigkeit ¢, Bruchwert q,, der Pfahlmantelreibung [kN/m?]

des bindigen Bodens [kN/m?]

60 30 — 40
150 50 — 65
> 250 65 -85

Zwischenwerte diirfen gradlinig interpoliert werden.

Bandbreiten der Erfahrungswerte fiir den charakteristischen Pfahlspitzendruck q,,
fir Bohrpfihle in nichtbindigen Béden (EA-Pfihle Tabelle 5.12)

Bezogene Pfahlspitzendruck g, [kN/m?]

Pfahlkopfsetzung bei einem mittleren Spitzenwiderstand q. der Drucksonde

s/D, bzw. s/D,

7,5 15 25

0,02 550 — 800 1.050 — 1.400 1.750 — 2.300
0,03 700 — 1.050 1.350 — 1.800 2.250 — 2.950
0,10 (£ s,) 1.600 — 2.300 3.000 — 4.000 4.000 — 5.300

Zwischenwerte diirfen gradlinig interpoliert werden.
Bei Bohrpfihlen mit FuB3verbreiterung sind die Werte auf 75 % abzumindern.

Bandbreiten der Erfahrungswerte fiir den charakteristischen Pfahlspitzendruck q,
fir Bohrpfihle in bindigen Béden (EA-Pfihle Tabelle 5.14)

Bezogene Pfahlspitzendruck q,, [kN/m?]

Pfahlkopfsetzung Scherfestigkeit ¢, des undrinierten Bodens [kN/m?]

s/D, bzw. s/D,

100 150 250
0,02 350 — 450 600 — 750 950 — 1.200
0,03 450 — 550 700 — 900 1.200 — 1.450
0,10 (2 s, 800 — 1.000 1.200 — 1.500 1.600 — 2.000

Zwischenwerte diirfen gradlinig interpoliert werden.
Bei Bohrpfihlen mit Fullverbreiterung sind die Werte auf 75 % abzumindern.
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Wir weisen darauf hin, dass dann, wenn Fullverbreiterungen vorgenommen werden,
jeweils nur 75 % der fir die Pfahlspitzendriicke jeweils angegebenen Werte angesetzt

werden dirfen.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen charakteristischen Pfahlmantelreibungen
und Pfahlspitzendriicke — insbesondere die fur den Geschiebemergel angegebenen — evtl.
bei einer genaueren Abschidtzung bzw. Untersuchung unter Berticksichtigung von
Ergebnissen von Probebelastungen bei vergleichbaren Untergrundverhiltnissen verindert/
erhoht werden koénnen. Wenn dies erfolgen sollte und insbesondere fir den
Geschiebemergel abweichende Werte angesetzt werden sollen, empfehlen wir dringend

eine Bestatigung der verinderten Ansatzwerte durch eine Probebelastung.

7.5.3. Hinweise zur Pfahlherstellung

Wir weisen beztiglich des hier behandelten Pfahlsystems (Ortbeton-Bohrpfihle) darauf
hin, dass erfahrungsgemill wihrend deren Herstellung, das heiflt beim Bohrvorgang,
Auflockerungen des umgebenden Bodens bzw. Bodenentzug nicht ausgeschlossen werden
kann bzw. eher zu erwarten ist. Dies gilt insbesondere fir den Bohrvorgang in
wasserhaltigen Bodenschichten wegen der beim Ziehen des Bohrwerkzeuges nicht zu
vermeidenden Bildung von Unterdriicken, die das Nachstromen des Grundwassers unter

Mitschleppung von Bodenpartikeln ins Bohrrohr bewirken beziehungsweise begtinstigen.

Dies gilt erfahrungsgemif auch dann, wenn die die Pfahlherstellung betreffenden Vorgaben
der DIN EN 1536 (Wassertiberdruck im Bohrrohr, kleines Durchmesser-Verhiltnis zwischen
Bohrwerkzeug und Bohrrohr u.a.) offenbar eingehalten werden. Wir empfehlen deshalb
sicherzustellen, dass mit dullerster Sorgfalt gearbeitet wird, um eventuelle negative

Auswirkungen auf die Umgebung auf ein Mindestmal} zu reduzieren.

Wir weisen darauf hin, dass nach den bei der Ausfihrung der Drucksondierungen
gesammelten Erfahrungen nicht ausgeschlossen ist, dass zumindest im Einzelfall eine
Pfahlbohrung insbesondere im tieferen Untergrund auf Grobkomponenten wie Steine
oder Blocke/Findlinge trifft. Insbesondere fiir diesen Fall ist durch die ausfihrende
Firma ein Qualititssicherungskonzept auszuarbeiten und bauherrenseitig abzustimmen,
in dem unter anderem die Vorgehensweise beschrieben wird, mit der ein derartiges

Bohrhindernis beseitigt bezichungsweise durchfahren wird.
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7.6. Trockenhalten des Bauwerkes

Der héchste zu erwartende Grundwasserspiegel wird in Unterlage /13/ mit der Ordinate
33,3 mNHN angegeben. Der im Rahmen der Untergrunderkundung angetroffene
Grundwasserspiegel wurde auf der Ordinate ca. 32,4 mNHN gemessen. Die
voraussichtliche Griindungsebene des unterkellerten Neubaus liegt etwa auf der Ordinate
ca. 30,9 mNHN und damit ca. 2,4 m unterhalb des hochsten zu erwartenden

Grundwasserspiegels und ca. 1,5 m unterhalb des aktuellen Grundwasserspiegels.

Demzufolge ist fur das Untergeschoss gemal DIN 18 195-6 (12/2011) eine Dichtung
gegen driickendes Grundwasser erforderlich. Es wird empfohlen das Untergeschoss in
WU-Beton auszufithren. Die Abdichtungselemente sollten hierbei bis 0,3 m tuber die
zeHGW-Ordinate wasserundurchldssig ausgebildet werden. Die Arbeitsrdume der
Baugrube sind mit gut durchlissigen Sanden zu verfilllen, um Stauwasserbildungen zu
vermeiden. Oberhalb der 0,3 m iuber zeHGW ist prinzipiell eine Dichtung gemal3
DIN 18 195-4 (12/2011) als austeichend zu betrachten.

8. Baugrubenausbildung / Wasserhaltungsmal3inahmen

8.1. Vorbemerkungen

Fir den geplanten Neubau wird derzeit von einer Grindungsebene auf der Ordinate ca.
30,9 mNHN ausgegangen. Damit liegt die Griindungsebene ca. 1,5 m unterhalb des
aktuellen Grundwasserspiegels (ca. 32,4 mNHN).

Die im Umfeld des Baugrundstiicks vorhandenen Bauwerke grenzen nicht direkt an das
Baugrundstiick, somit liegt keine Grenzbebauung vor. Der geplante Neubau soll zur
Strale der Pariser Kommune bis an die Grundstickgrenzen heran gebaut werden. Im
Ubrigen Grundstiicksbereich soll der geplante Neubau einen Abstand von ca. 3 - 5 m zur

Grundsticksgrenze aufweisen.

Nordostlich und siidostlich des geplanten Neubaus sind Bestandsbauwerke vorhanden,
und zwar zum Ostbahnhof gehérige Gleisanlagen (Gstliches Briickenwiderlager) und ein
Bestandsgebidude des ehemaligen Postbahnhofes. Nach den uns vorliegenden Unterlagen
soll der geplante Neubau zu dem Briuckenwiderlager/Gleisanlagen einen Abstand von ca.
13,5m und zu dem Bestandsgebiude einen Abstand von ca. 8,5m bzw. zu den

Grundsticksgrenzen einen Abstand zwischen 4 - 5 m aufweisen.
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8.2. Ausbildung des Baugrubenverbaus

8.2.1. Allgemeine Hinweise zum Verbau

Alle Arbeiten zur Herstellung der Baugrube im Ubergangsbereich zu den
Nachbargebduden bzw. -grundstiicken sind insbesondere unter Berticksichtigung der
Vorgaben der DIN 4123 (2011) ,,Gebidudesicherungen im Bereich von Ausschachtungen,
Griundungen und Unterfangungen® durchzufithren. Generell sollte erschitterungsarm
gearbeitet werden. Wir mochten darauf hinweisen, dass Setzungsrisse an den
Bestandsgebduden infolge der NeubaumalBnahme nicht ginzlich auszuschlieSen sind, die
bei sach- und fachgerechter Ausfihrung der Bauarbeiten jedoch keinen
standsicherheitsgefihrdenden Charakter haben.

Als vorbeugende MaBBnahme und zur Abwehr unberechtigter Forderungen empfehlen
wir, im Rahmen einer Beweissicherung den Zustand der angrenzenden Bebauung
beziehungsweise im Rahmen einer gutachterlichen Bestandsaufnahme
(Pflasterprotokoll) das offentliche Strallenland vor und nach der Durchfihrung der
BaumaBnahme festzustellen und fir das Offentliche Stralenland gegebenenfalls mit
dem zustindigen Tiefbauamt abzustimmen. Zusitzlich sind gegebenenfalls weitere
Uberwachungsmaﬁnahmen der naheliegenden Bestandsbauwerke, wie zum Beispiel

Setzungsmessungen, in Erwigung zu ziehen.

Mit den Eigentimern der angrenzenden Nachbarbebauung sollte zur Klirung der
Randbedingungen sowie fiir die Einholung von Genehmigungen frihzeitig Kontakt

aufgenommen werden.

8.2.2. Grundwasserabsenkung

Die Griindungebene des unterkellerten Neubaus liegt voraussichtlich auf der Ordinate ca.
30,9 mNHN und somit ca. 1,5m unterhalb des im August 2016 erkundeten
Grundwasserspiegels. Demnach wire zur Durchfihrung der Griindungsarbeiten eine
Grundwasserabsenkung um ca. 2,0 m erforderlich, um einen Sicherheitsabstand von
ca. 0,5 m zur Baugrubensohle zu gewihrleisten, was unter anderem eine Verdichtung des

Planums erméglicht.

Eine Grundwasserabsenkung um das vorgenannte Mal} ist erfahrungsgemill noch
genehmigungsfihig bei ginstigen Randbedingungen im Umfeld. Jedoch ist neben der
grolen zu férdernden gebiihrenpflichtigen Wassermenge ebenfalls die Auswirkung des
weitreichenden  Absenktrichters auf Gebdude und Anlagen der Umgebung zu
berticksichtigen. Die  Wasserbehérde fordert hier entsprechend umfangreiche

Beweissicherungen und Setzungsmessungen an den Gebauden im Absenktrichter.
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Diese Absenkung wire sinnvoll mit Gravitationsbrunnen durchfihrbar. Fir die Brunnen,
die in der Grundfliche des Bauwerkes angeordnet werden miissen, wiren

Durchdringungen der Bauwerkssohle (Brunnentopfe) vorzusehen.

Die Grundwasserabsenkung ist erlaubnispflichtig. Der Antrag auf wasserbehordliche
Erlaubnis ist bei der als Wasserbehérde zustindigen Senatsverwaltung fir
Stadtentwicklung und Umwelt VIII D 3 zu stellen.

Um die Genehmigungsfihigkeit einer Grundwasserabsenkung dieses Malles zu kliren,

empfehlen wir frithzeitige Abstimmungen mit der Wasserbehorde.

Im Rahmen der VeriuBerung der Liegenschaft bzw. des Gesamtareals des
Bahnpostamtes wurde ein Gutachten hinsichtlich mdglicher Boden- und
Grundwasserbelastungen ausgearbeitet. Aus diesem Gutachten liegt uns ein Auszug
vor, nach dem auf dem Gesamtareal Grundwasserbelastungen festgestellt wurden.
Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Umfeld des Baugrundstiicks
Grundwasserverunreinigungen vorhanden sind und diese sich bei einer
Grundwasserhaltung auf die Forderwasserqualitit auswirken. Dadurch wire eine
Ableitung des Forderwassers in den Mischwasserkanal (mit deutlich hoheren
Einleitungsgebithren) oder die Reinigung des Forderwassers erforderlich. Fur eine
Reinigung des Grundwassers wirden in Abhingigkeit zum Umfang der

Grundwasserverunreinigung zusitzliche Kosten anfallen.

Gemil einer Voranfrage bei den Berliner Wasserbetrieben ist fiir die Ableitung des
Férderwassers ein Einleitpunkt in den Mischwasserkanal im niheren Umfeld zum
Baugrundstiick vorhanden. Ein Einleitpunkt in den Regenwasserkanal ist im nidheren
Umfeld nicht gegeben. Alternativ kann das Forderwasser bei Einhaltung der Grenzwerte
in die Spree ecingeleitet werden, was im Hinblick auf die Einleitungsgebiihren dem

Regenwasserkanal vorzuziehen wire.

Wenn eine Grundwasserabsenkung ausgefithrt wird, ist die Ausbildung des Verbaus als
wasserdurchlissiger Verbau moéglich. Hier kommt dann ein Trigerbohlverbau in Frage.
Fur die Bohltriger wiren Vorbohrungen vorzunehmen. Der Tragerful sollte ausbetoniert

werden.

Alternativ ist der Einsatz einer Spundwand denkbar. Wegen der teils dicht und sehr dicht
gelagerten Béden ist ein Einpressen ohne Vorbohren wahrscheinlich nicht regelmifBig
moglich. Aufgrund der relativen Nihe zur Nachbarbebauung von 3-5 m ist bei einer
Spundwandlinge von mindestens 8 m und den gegebenen Lagerungsverhiltnissen ein
Einvibrieren im Grenzbereich des Méglichen. Deshalb sollte fir diesen Fall im Vorfeld

ein Probelauf mit entsprechenden Schwingungsmessungen erfolgen.
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8.2.3. Trogbaugrube

Alternativ zur Grundwasserabsenkung kommt die Ausbildung einer Trogbaugrube in
Betracht, durch deren UmschlieBungsflichen kein bzw. kaum Grundwasser dringt. Hierbei
muss nur das durch unvermeidliche geringe Fehlstellen in der TrogumschlieBung
nachdringende ,,Restwasser® gefasst und abgeleitet werden. Dies erfolgt iblicherweise
mit Brunnen, Kleinfiltetbrunnen wund/oder Drinagen. Die Ausbildung eines
weitreichenden Absenktrichters, wie bei einer Grundwasserabsenkung wird dadurch

vermieden.

Die wasserdichte BaugrubenumschlieBung kann mittels Spundwianden, Bohrpfahlwinden
oder Schlitzwinden verwirklicht werden, wobei bei Schlitzwinden von hoheren
Herstellkosten auszugehen ist, aber geringere Einwirkungen auf die Umgebung
(Nachbarbauwerke) zu erwarten sind (vgl. u.a. Abschnitt 7.7). Bei der Wahl des
Verbauverfahrens sind auch die herstellungsbedingten Einwirkungen zu berticksichtigen,
welche nicht selten einen deutlich grofleren Einfluss darstellen als die Verformungen.

Dies gilt insbesondere fiir eine Bohrpfahlwand.

Um das Findringen des Grundwassers in den Bautrog von unten zu unterbinden, muss
mit Verfahren des Spezialtiefbaus eine Dichtsohle im Grundrissbereich des Bautroges
hergestellt werden. Die Dichtsohle kann mit dem Diisenstrahlverfahren hergestellt und
in einer derartigen Tiefe angeordnet werden, dass sie in Kombination mit Gberlagernden
Bodenschichten auch im Fall der ausgehobenen Baugrube noch eine ausreichende
Auftriebssicherheit aufweist (,,tief liegende Disenstrahlsohle®). Eine tiefliegende
Disenstrahlsohle wiirde bei dem geplanten Griundungsniveau von 30,9 mNHN

voraussichtlich auf einem Niveau von ca. 27 mNHN ausgebildet werden.

Auch fir die Herstellung einer Trogbaugrube mit Restwasserhaltung ist eine

wasserbehordliche Erlaubnis erforderlich.

8.2.4. Riickverankerung des Verbaus

Bei der zu sichernden Niveaudifferenz von ca. 4,5 m ist eine frei stehende, das heil3t nicht
verankerte bzw. ausgesteifte Trigerbohlwand oder Spundwand zur Reduzierung der
Verformung sowie aus Grinden der Standsicherheit nicht sinnvoll ausfithrbar. Im Falle
einer Bohrpfahlwand oder Schlitzwand, welche groBle Steifigkeiten besitzen, ist dies
denkbar. Hierbei sind in jedem Fall die zu erwartenden Deformationen des Verbaus
hinsichtlich der Vertriglichkeit fir dahinter liegende Bauwerke und/oder bauliche
Anlagen (insbesondere auch im o6ffentlichen Straflenland erdverlegte Leitungen bzw.

Kanile) zu beriicksichtigen.
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Im Falle der Rickverankerung der Baugrubenwand — hierfiir werden ublicherweise
Verpressanker gemif3 DIN EN 1537:2001 eingesetzt — ist die Ansatzhéhe und die
Neigung der Verankerungen bzw. die Anordnung der Verpresskorper auf naheliegende
Bestandsbauwerke wund eventuelle Medienleitungen im O6ffentlichen StraBenland
abzustimmen. In Zweifelsfillen ist die Anlegung von Suchschiirfen bzw. —schlitzen zu
empfehlen. Wir weisen darauf hin, dass das Einbringen der Verpressanker bis auf
Nachbargrundstiicke die Zustimmung der betreffenden Grundstiickseigentimer bzw. —
beim o6ffentlichen Stralenland — des bezirklichen Tiefbauamts erfordert. Im Rahmen der
Dimensionierung der Riickverankerung der Baugrubenwand ist sicherzustellen, dass die

Verpressankerlinge im Bezug zur tiefen Gleitfuge eine ausreichende Sicherheit aufweist.

Zwar wurde das chemals auf dem Baugrundstiick befindliche Postamt wahrscheinlich in
den 90er Jahren abgerissen, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Uberreste der
friheren Bebauung im Untergrund verblieben sind. Somit ist nicht auszuschlieBen, dass
zum Einbringen der Verbautriger wegen im Untergrund verbliebener massiver Uberreste
der friheren Bebauung jeweils Vor- bzw. Kernbohrungen erforderlich werden und dass —
insbesondere an den Stralenfronten — mit dem Einziehen der Holzausfachung im
Untergrund verbliebene KellerauBenwinde sukzessive abzubrechen sind. Die Vorgaben der
DIN 4123 sind generell — auch bei Abbrucharbeiten — einzuhalten.
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9.

Erginzende Hinweise und Empfehlungen

In Erginzung der vorangegangenen Abschnitte werden folgende weitere Hinweise und
Empfehlungen gegeben.

1e

Es wird darauf hingewiesen, dass die durchgefithrten Untersuchungen nur einen
stichprobenartigen ~ Aufschluss  liefern. ~ Wir  bitten  hinzugezogen  zu
werden, wenn sich nach den Ausschachtungsarbeiten an den Aushubsohlen die

Bodenverhiltnisse ortlich anders darstellen, als dies bislang erkundet worden ist.

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Baubetrieb keine Auflockerungen in der
Aushubsohle verursacht, die spiter Anlass zu oOrtlich erhohten Setzungen geben

kénnen. Aufgelockerte Zonen sind nachzuverdichten.

Im Bereich wechselnder Griindungsordinaten sind Fundamentabtreppungen unter
einem Winkel von <35° zur Horizontalen oder gleichwertige konstruktive
MaBnahmen vorzusehen.

Ein im  Griundungsbereich erforderlicher Bodenaustausch ist uber die
Fundamentauenkanten hinweg im gesamten Lastausstrahlungsbereich
(ca. 45°) des Fundamentes auszufiihren. Allerdings ist der Neubau zum Teil entlang
der Grundstiickgrenzen geplant, so dass sich fiir diese Randbereiche eventuell kein
Bodenaustausch tber die Fundamentauflenkanten hinweg verwirklichen ldsst. Hier ist

anstelle des trag- und verdichtungsfihigen Bodens Magerbeton einzubringen.

. Die Bodenproben der projektspezifischen Baugrunderkundung werden von uns —

gerechnet,ab Auslieferung des Gutachtens — 3 Monate aufbewahrt und anschliefend
entsorgt.

Das vorliegende Gutachten hat seine Gultigkeit im Zusammenhang mit unserem
Gutachten vom 18.12.2013 (Projekt-Nr. 131003).

PROF.DR.-ING.H.MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH

4

Dipl.-1r7/./Pﬂaume gez. ppa. Dipl.-Ing. U. Damerow



PROF.DR.-ING.H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH MKP

StralRe der Pariser Kommune 8

10243 Berlin-Friedrichshain Anlage 1

Ubersichtsplan

Ny
Kinder-

tagesstatie

Lage des
Bauvorhabens

Berliner Hafen- und
Lagerhausbetriebe

Ubersichtsplan MaRstab 1:5.000




PROF.DR.-ING.H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH MKP

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain

Anlage 2

Lageplan der Untersuchungspunkte

3“-;‘ wI e 3478
: §. gl RESBSET RGeS 71
[]34.64) [4h] saaa[]
c
=
50183487 ﬁE
7 S
X 392 o EI' ':H—HHHHHHH—'HHHH{;&BEH
e . ”
.95 g sasa s E!ms r 3642 ; + 3545 X
35.00 § 3497 — o i DPH 2" aS=51
3511434 99 8 % © KRB 3 .’;KRB " eB/CPa-srsz
st a 7 kK &B/CPT 7/16 Pegel
f 3
< teilbet
X (‘n. 1M
B2 ‘Z MK Esﬁa2 bef.
52635104 5 7 436 s g
5003622 < y @ KRB 5 &
G?‘TKRB 4 SB/CPT11/16 B« E
8 == oK 72,0m i NHN 2
: GF 8200 m? P
bef.
479 !
Grub.faa 90002 Bunr 1 O Panecen L Al
{:- @mn i X .
® 53
i H DPH 1 [ @ B/CPT 9/16 —_—
352043520 KRB 6 @B/CPT
@536 >“<'ﬂ:

[ ]

3542

. 3558
437

3355 m*
Grob.BIL21255N Bvnr 3
1 P.Ost GbR
1.1 Tanaos S.4.ri
1.2 Ritter & Vet GbR

1.2.1 Veidt, Gre,
1.2.2 Ritter, Stephan

+ 3563

TGa

¢ B

Legende

Bohrung 2016

© CPT Drucksondierung 2016

& KRB Kleinrammbohrung 2013

© DPH schwere Rammsondierung 2013

Lageplan

1:400




PROF.DR.-ING.H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH MKP

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain

Anlage 3 /1

Grundlagenplan Erdgeschoss

Féhrradrzi;mpe

[ | [ | [ | [ |
Lager Veranstalmang Veranstaltungsranm teilbar Videokonferenz
1811 185 183
- GE: 26 87 m? GFE: 54,66 m? -GFZ 27,15 m2 =
-GF: 2,09 m?
= ] : - IS =
‘ Veranstaltung klein ‘ ‘
[EE: ;
U GF: 9339k U J
| |
| | |
- !x -
H ""'M """""" V eransta}taﬁg """""""" T;ﬂlmsmmg grof |‘
U h GF: 19527 mf J
= — =T -
Veransralmngsranm g &
184 ol g
GF:  2660m? =
S1s
PM
|| | |
Foyes Foyer
Counter 11
1.2 GF: 28973 m2
GEF: 3991 m2
" n | m " "
‘ T T T T
A A R

\
o Anlieferung

|

Neuba/m Rosa-Luxemburg-Sciftung

Stand 27.05.2016 / ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Grundlagenplan EG

Malstab

1:200




PROF.DR.-ING.H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH MKP

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain

Anlage 3/ 2

Grundlagenplan 2. Obergeschoss Dachterrasse

[ ] ]
Veranstaltung mit Gastro
. 18.8
2 2
Vorbereltungsranimn Ll b7.6%m
18.9
GF: 6,18 m?
. GH:2,09.018
Sonderveranstaltungen
Sonderveranstaltung B
. 18.7
GF: 72,87 m?
Senderveranstaltung A
. 18.6
GF: 103,29 m?
GF: 3,78 m*
Veranstaltung mit Gastre Vorbereltungsraum
18.8 18.9
. GE: 43,68 m? GE: 6,18 m?
5] [ ]

Neubau Rosa-Luxembure-Stiftung

Stand 27.05.2016 / ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Grundlagenplan 2.0G Dachterrasse

Malstab 1:200




PROF.DR.-ING.H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH MKP

Anlage 3/3

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain

Grundlagenplan Quer- und Langsschnitt

WIPNYRIY O[], + 323N W FERIY / 910T' S0LT Puels

wﬁﬂumﬁmnwuﬂﬂawumﬂ“_unm SOy ﬂmn_ﬂoz

Ee i TRt enl
Bunapmsueran
oI pum APy
g, SN/ BN AL S ol NN A N S
- Y/ M/\ 7 Ny N 57/
TSI TR PUOY \ﬂ, py S \ N A \\.,./ A
& £ NK # NN Ll N £ /,.,,

[

somg

Il

L[]

I

[ 1

i

I

il

L[] 1

Oy ) )

|

1
1

i3

i
L[]

T
L]

]

i i
Juy
IIjigige

O™

]

PIuYsSuE T

1:200

Malstab

00 TN
nruydsIang)

Grundlagenplan Quer- und Langsschnitt




mMNHN
36

I 35
34

I 33
32
N
30
I 29
28
.

26

25

24

23

22

21

20
19
18

17
16
.
14
.
12
I 11

IlO
9

0 5 10 15 20 25
0

CPT 7/2016
35,41 MNHN

Spitzendruck [MN/m?2]

| | | |
| Vorschachtung bis 1,20m |

>

q
)/
/
/‘
\ -
—
j g
—

E—
<
|1
[ —
=]
—
>
=

ATV P I, Vo e e vy ',

| Abbruch wegen zu hoher Lagerungsdichte |

CPT 7a/ 2016
35,41 mNHN

Spitzendruck [MN/m?2]

0 5 10 15 20 25

[ [
| Vorschachtung bis 1,40m |

——_

?

[ e

nf

| Abbruch wegen Hindernis |

CPT 7b /2016
35,41 mNHN

Spitzendruck [MN/m?]

0 5 10 15 20 25

2

?—

=]

-

\,\_,‘ Wﬁv‘/ﬂ

| Abbruch wegen Hindernis |

| [KV] - Kornverteilungslinie |

B7/2016

35,41 mNHN

--’&.

A, Recyclingmaterial,

mS, fs, u', Beton-
\__und Ziegelbruch

eececaoe9Q
nwowowo 9 24.60
MO MO NN A 0O

0.30 . '-_
A
- A, mS, fs, h', Beton-
to- und Ziegelbruchreste
580 2.60 -
: A A, mS, fs, gs',
3.10 SZ/ *% .|\ u" Ziegel-und
07/2016 280 / fs—— Betonbruch
3.60 o msS, fs, gs
o
B‘-= msS, gS, fs', fg',
- (V]
6.40 o
; .
°. S, mS, gs', fg
8.40 .
o,
E
o
o ' n
<. fS, ms, gs', fg
o
.« O :
o
m o
14.10 ° 5
o
c 29 . ° _
- O O o, G, gs
15.10 0,0
5 o
o IOI
'-6 :
o s, fg, mg', [KV]
o
o
18.10 3¢
m 18.80 . gS, ms, fg
o
g e-2 2 gS, ms, fg'
— 10 O 19.80
O gS, ms
20.80 ° 25
L uP1 (Kernverlust) m 21.00
%54 ! _
Mg, [w=11,90%]
21.60 X0 /491 |
fS, ms, gs"
fS, ms'

PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER
UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fir Grundbau und Bodenmechanik
Kurfiirstendamm 200, 10719 Berlin, Tel. 030 / 881 20 31, mail@mkp-berlin.de

Lage des Untersuchungspunktes siehe Anlage 2
Legende der Abkirzungen und Symbole siehe Anlage 5a

StraRe der Pariser Kommune 8 MaRstab:
10243 Berlin-Friedrichshain 1:100
Anlage:

Drucksondierungen und
Bohrungen

4/1




CPT 8/2016

35,51 mNHN
MNHN
36 Spitzendruck [MN/m?] rf [%]
I 0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 10 12
0
- L 1]
. Il Vorschachtung bis 1,70m |
34 N
I —
33
. S {
L
32 <
o { |
5 —
\\
30 T
-—"/
29 T ?
7 4
28 I ;
——
27 //
9 I
e
26 L —] ?
10 =
=
25 < ’I
11 ¢
24
| Abbruch wegen zu hoher Lagerungsdichte |
23
22
21
20
19
18
17
I 16
15
I 14
13
I 12
11
I 10
9
8
7
6
5

| [KV] - Kornverteilungslinie |

Lage des Untersuchungspunktes siehe Anlage 2

Legende der Abkirzungen und Symbole siehe Anlage 5a

B 8/2016

35,51 mNHN
0.12 R
0.30 A
e °
1.80 - —
2.90 ..
3.10 )
07/2016 00
o .
[o]
. o]
[o]
6.90 3
8.70 *
9.20 0 2
5
9.70 O 44
s 2
13.20 0
CRe)
SPT 15,0 m . 0
oo ooa9oQ °.2
W owowo o °,
MO NN A AW o - N
10.0 15.20 ° o
22.0 D
26.0 °
o o
29.0 e o
0 --l-l
17.10 9 o0
[o] . "
l-l .
° -
SPT 20,0 m '0' -
Oooooo e .-
nowowo e J0e 2
MO NN A A0 o ;
o]
14.0 o
24.0 20.50
22.0 Wi
26.0 %45
20.80 LS 4S
%
uP1 (Kernverlust) m 22.50 22.50 %
22.80
SPT 25,0 m -
cooooo
nwowowo e .
MO NN A A0 o o
10.0 o
18.0 o O
24.0 25.80 ..
30.0 o
26.40 .
SPT 30,0 m
Oooooo
nwowowo e
M OHNN A0 o
| 15.0
23.0
27.0
30.0 30.00

Beton

A, fS, ms, u, Ziegel-
und Betonbruch

A, fS, ms, u', Beton-
und Ziegelbruch

fS, ms

mS, gs, fg'

mS, fs, gs, [KV]

gS, ms, fg
G, gs

fS, ms

G, S, [KV]

gS, ms', fg, mg

mS, gs, fs, fg,
mg'

Mg, X, [w=13,20%],
Steinhindernis
bei 20,5m

Mg, s, "Sandmergel"

Mg, [w=13,80%]

msS, fs, gs, fg'

fS, ms, gs', fg'

fS, ms'

PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER
UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fir Grundbau und Bodenmechanik
Kurfiirstendamm 200, 10719 Berlin, Tel. 030 / 881 20 31, mail@mkp-berlin.de

StraRe der Pariser Kommune 8 MaRstab:
10243 Berlin-Friedrichshain 1:100
Drucksondierungen und 2”';‘9‘;

Bohrungen




mMNHN
36

I 35
34
I 33
32
N
30
I 29
28
.

26

25

24

23

22

21

20
19
18

17
16
.
14
.
12
I 11

IlO
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CPT 9/2016
35,50 mNHN

Spitzendruck [MN/m?]

0 5 10 15 20 25

| | | |
| Vorschachtung bis 1,20m |

NS

<]

v

=
=
J/

N

T /]

aw

"\

W

TNV T Y N L

4
>

\\

| Abbruch wegen zu hoher Lagerungsdichte |

| [KV] - Kornverteilungslinie |

B 9/2016

35,50 mNHN
7 . .
R A, Recyclingmaterial,
— " mS, fs, gs, Ziegel-
0.20 * . <.] \__und Betonbruch
VA
<. A, fS, ms, h, u',
_ Ziegel- und Betonbruch
2.80 .
3.15 ° = _
07/2016 <. mS, fg, gs, fg'
3.80 ‘o,
o
o mS, fs, gs, fg'
5.40
‘e mS, gs, fs', fg',
6.40 ®fg mg'
7.10 o mS, gs, fs'
[o] -.:
-

Lo mS, fg, gs', [KV]

9.10 o ©
Sl fS, ms
10.90
*0 .
c: o
-C) f—
o gS, ms, fg', mg"
O o
50
O e-°
13.80 oo s
o
.0
©)

Q.
o G, S, [KV]

i
16.30 1o
.
o o
. [o]
°'o mS, ms, fg, mg'
. [o]
O o
IOI
o]
uPlm 20.00 19:90 0 ©
/45,
X545,
uP2m 21.00 © /0
j/; j/; Mg, [w=9,60%]
545
22.30 4
m
g o e fS, ms, gs'
— O O
26.30
26.60 . . fS, ms, gs'
o O
27.40 . 9S, fg, mg
fS, ms'
30.00

PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER
UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiro fir Grundbau und Bodenmechanik
Kurfiirstendamm 200, 10719 Berlin, Tel. 030 / 881 20 31, mail@mkp-berlin.de

Lage des Untersuchungspunktes siehe Anlage 2
Legende der Abkirzungen und Symbole siehe Anlage 5a

StraRe der Pariser Kommune 8 MaRstab:
10243 Berlin-Friedrichshain 1:100
Anlage:

Drucksondierungen und

Bohrungen 413




mMNHN
36

I 35
34
I 33
32
N
30
I 29
28
.

26

25

24

23

22

21

20
19
18

17
16
.
14
.
12
I 11

IlO
9

CPT 10/ 2016

35,55 mNHN
Spitzendruck [MN/m?] rf [%]
0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 10 12
| | | |
| Vorschachtung bis 1,50m |
1
Nl ?
| )
5
’ j
6 C\

\ S
Tk
8

—
9 /,""
< z
10
3
11 'f} {
[~
. S
12 N {
13 {;T‘ {
14
L— {
15 ;/ Z
16 —<
17 i }
[ ~——
<> S
18 $
1 el
21 = g
? _S

| Abbruch wegen zu hoher Lagerungsdichte |

| [KV] - Kornverteilungslinie |

Lage des Untersuchungspunktes siehe Anlage 2
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Anlage 6/4

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain
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Anlage 6/5

StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin-Friedrichshain
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PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH Anlage 7, S. 1

== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60, 12249 Berlin

MKP - Prof. Dr.-Ing. H. Miiller-Kirchenbauer Prufberichtsnr.:  CBE16-012609-1
und Partner GmbH Auftragsnr.: CBE-04561-16
Herr Uwe Damerow Ansprechpartner:  T. Rehausen
Kurfirstendamm 200 Durchwahl: +49 30 77 507 441
10719 Berlin eMail: Til.LRehausen@w
essling.de
Datum: 11.08.2016

Untersuchungsergebnisse

Untersuchung von Bodenproben
BV: StraRe der Pariser Kommune 8,
in 10243 Berlin-Friedrichshain

Projektnr.: 16 06 03

Till Rehausen
Projektleiter

Die MeRergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorliegenden
Prufobjekte. Dieser Prufbericht darf ohne Genehmigung der Wessling GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden (1ISO
17025). Seite 1 von 3



PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH Anlage 7, S. 2

= WESSLINCG

Quality of Life

Probenbewertung gemin
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Proben-Nr.: 16-121949-01 Probenart: Boden
Auftraggeber: r:dpp';::r%rmﬂ' H. Miller-Kirchenbaver b b enahme durch: MALUCHE
Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: GMP 1

Probenahmeort: StraBe der Pariser Kommune 8, in 10243 Berlin-Friedrichshain
Analysenergebnisse im Feststoff {Trockensubstanz) Sand

Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle I1 1.2.-2 un_d Takelle II_1.2-4) _ _

Parameter Dimension | Analysenwert Z0 Z1 Z2 Z0* ZK
Arsen mgkg TS 2,7 10 45 150 157 Z0
Blei mg/kg TS 38 40 210 700 140 20
Cadmium mg/kg TS 0,1 0,4 3 10 1 Z0
Chrom (gesamt) mg/kag TS 5,1 30 180 600 120 Z0
Kupfer mg/kg TS 14 20 120 400 80 Z0
Nickel mg/kag TS 71 15 150 500 100 Z0
Thallium mgkg TS n.a. 0,4 2.1 i Q0,7 -
Quecksilber mg/kg TS 0,18 0,1 1,5 5 1 Z1
Zink mg/kg TS 48 60 450 1500 300 Z0
Cyanide gesamt mg/kg TS n.a. - 3 10 - -
TOC Masse% 0,53 0,5(1,0)" 1,5 5 0,5(1,00" Z1
EOX mg/kg TS <0,5 1 3" 10 i Z0
Kohlenwasserstoffe
(Cy-Cas) mg/kg TS 15 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cup) mg/kg TS 210 100 600 2000 400 Z1
BTX mg/kg TS n.a. 1 1 1 q -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCB; mgkg TS n.a. 0,05 0,15 0,5 0,1 -
PAK, 5 mgkg TS 3,34 3 3(9)” 30 3 Z2
Benzo(a)pyren mgkg 1S 0,35 0,3 09 3 0,6 L1
1) bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen * Verfullung von Abgrabungen
2) filr >3 und = 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhaltnis >25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 ma/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt flir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat gem. DIN 38414 S 4 {filtriert)

Zuordnungswerte Eluat fiir Boden (Tabelle Il. 1.2-3 und Tabelle Il. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 9,6 65-95] 65-95 5-12 55-12 Z12
Leitfahigkeit pSicm 114 250 250 1500 2000 Z0
Chlorid mg/l 5,4 30 30 50 100" Z0
Sulfat mg/l 17 20 20 50 200 20
Cyanid pgd n.a. B 5 10 20 -
Arsen pgh <10 14 14 20 60" Z0
Blei pgi <10 40 40 80 200 Z0
Cadmium pgd <0,5 1,5 1,5 3 5 Z0
Chrom (gesamt) pgd <1 12,6 12,5 25 60 Z0
Kupfer pgd 5 20 20 680 100 Z0
Nickel pgd 2 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pgi <0,2 <0,5 <0,5 1 2 Z0
Zink pgd 3 150 150 200 600 Z0
FPhenolindex pgd n.a. 20 20 40 100 -
T)beiTrlicheanden In Ausnahmeraiien bis 300 maA n.n. nicht nachgewi 1 n.b. nicht bestimmbar
8) bei natiirlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 120 pgA n.a. nicht analysiert

Bewertung: Das untersuchte Material ist der Zuordnungsklasse Z2 zuzuordnen.

T. Rehausen Berlin, den 11.8.2016
WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60

12249 Berlin

Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieitlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkrediierten

Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fuknoten) sind nicht beriicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterleistung unter Beriicksichtigung aller Rahmenbedingungen.
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= WESSLINCG

Quality of Life

Probenbewertung gemin
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Proben-Nr.: 16-121949-02 Probenart: Boden
Auftraggeber: r:dpp';::r%rmﬂ' H. Miller-Kirchenbaver b b enahme durch: MALUCHE
Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: GMP 2

Probenahmeort: StraBe der Pariser Kommune 8, in 10243 Berlin-Friedrichshain
Analysenergebnisse im Feststoff {Trockensubstanz) Sand

Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle I1 1.2.-2 un_d Takelle II_1.2-4) _ _

Parameter Dimension | Analysenwert Z0 Z1 Z2 Z0* ZK
Arsen mgkg TS 1,5 10 45 150 157 Z0
Blei mg/kg TS 48 40 210 700 140 Z1
Cadmium mg/kg TS 0,06 0,4 3 10 1 Z0
Chrom (gesamt) mg/kag TS 3,8 30 180 600 120 Z0
Kupfer mg/kg TS 11 20 120 400 80 Z0
Nickel mg/kag TS 5,2 15 150 500 100 Z0
Thallium mgkg TS n.a. 0,4 2.1 i Q0,7 -
Quecksilber mg/kg TS 0,18 0,1 1,5 5 1 Z1
Zink mg/kg TS 33 60 450 1500 300 Z0
Cyanide gesamt mg/kg TS n.a. - 3 10 - -
TOC Masse% 0,36 0,5(1,0)" 1,5 5 0,5(1,00" 20
EOX mg/kg TS <0,5 1 3" 10 i Z0
Kohlenwasserstoffe
(Cy-Cas) mg/kg TS <7 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cup) mg/kg TS 25 100 600 2000 400 Z0
BTX mg/kg TS n.a. 1 1 1 q -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCB; mgkg TS n.a. 0,05 0,15 0,5 0,1 -
PAK, 5 mgkg TS 3,04 3 3(9)” 30 3 72
Benzo(a)pyren mgkg 1S 0,3 0,3 09 3 0,6 L0
1) bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen * Verfullung von Abgrabungen
2) filr >3 und = 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhaltnis >25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 ma/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt flir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat gem. DIN 38414 S 4 {filtriert)

Zuordnungswerte Eluat fiir Boden (Tabelle Il. 1.2-3 und Tabelle Il. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 8,4 65-95] 65-95 5-12 55-12 Z0
Leitfahigkeit pSicm 104 250 250 1500 2000 Z0
Chlorid mg/l 5 30 30 50 100" Z0
Sulfat mg/l 16 20 20 50 200 20
Cyanid pgd n.a. B 5 10 20 -
Arsen pgh <10 14 14 20 60" Z0
Blei pgi <10 40 40 80 200 Z0
Cadmium pgd <0,5 1,5 1,5 3 5 Z0
Chrom (gesamt) pgd <1 12,6 12,5 25 60 Z0
Kupfer pgd 3 20 20 680 100 Z0
Nickel pgd 2 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pgi <0,2 <0,5 <0,5 1 2 Z0
Zink pgd 10 150 150 200 600 Z0
FPhenolindex ugi n.a. 20 20 40 100 -
7) bei naturlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/ n.n. nicht nachgewi 1 n.b. nicht bestimmbar
8) bei natiirlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 120 pgA n.a. nicht analysiert

Bewertung: Das untersuchte Material ist der Zuordnungsklasse Z2 zuzuordnen.

T. Rehausen Berlin, den 11.8.2016
WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60

12249 Berlin

Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieitlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkrediierten

Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fuknoten) sind nicht beriicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterleistung unter Beriicksichtigung aller Rahmenbedingungen.



PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING GmbH, Haynauer Str 60 122489 Berlin

MKP - Prof. Dr.-Ing. H. Miller-Kirchenbauer
und Partner GmbH

Herr Uwe Damerow

Kurflrstendamm 200

10719 Berlin

Priifbericht

Untersuchung von Bodenproben
BV: StraBe der Pariser Kommune 8,
in 10243 Berlin-Friedrichshain

Projektnr.: 16 06 03

Anlage 7, S. 4

== WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Geschaéftsfeld: Umwelt
Ansprechpartner:  T. Rehausen
Durchwahl: +48 30 77 507 441
Fax: +48 30 77 507 444
E-Mail: Til.LRehausen

@wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012609-1 Auftrag Nr. CBE-04561-16 Datum 11.08.2016
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Eingangsdatum 03.08.2016 03.08.2016
Bezeichnung GMP 1 GMP 2

Probenart Boden Boden
Probenahme durch MALUCHE MALUCHE
Probengefan 1xBG 1xBG

Anzah| Gefale 1 1
Untersuchungsbeginn 03.08.2016 03.08.2016
Untersuchungsende 11.08.2016 11.08.2016

In der Originalsubstanz

Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP 2

Farbe oS dunkelbraun dunkelbraun
Aussehen os Erde Erde
Probenvorbereitung

Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP 2

Eluat 09.08.2016 09.08.2016
Koénigswasser-Extrakt T8 09.08.2018 09.08.2016

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Seite 1 von 4

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 ekkreditiertes Priiflaboratarium. Die Akkreditierung
gilt fiir die mit * markierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prilfver-
fahran befindet sich in dar Urkundananlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Massergebnisse beziehan sich aussehlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjekts. Prifberichts diirfen
ohne Genshmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweisa vervielfaltigt werden.

Beschéftsfiihrer:

Julia Wenling, Florian Weiflling
HRB 1953 AG Steinfurt
Zweigniederlassung Berlin



PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH

Anlage 7, S. 5

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Prufbericht Nr. CBE16-012609-1 Auftrag Nr. CBE-04561-16 Datum 11.08.2016
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP 2
Trockensubstanz Gew% OS 90,7 90,6
Summenparameter
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP 2
EOX mg/kg TS <0,5 <0,5
Kohlenwasserstoff-Index mg/kg TS 210 25
Kohlenwasserstoff-lndex > €C10-C22 mgkg TS 15 <7
TOC Gew% TS 0,53 0,36
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP2
Arsen (As} mg/kg TS 2.7 1,5
Blei (Pb} mg/kg TS 38 48
Cadmium {Cd) mag/kg TS 0,1 0,086
Chrom (Cr) mg/kg TS 5.1 3.8
Kupfer (Cu) mg/kg TS 14 11
Nickel {Ni} mg/kg TS 7.1 6,2
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,18 0,18
Zink {Zn) mg/kg TS 48 33
Seite 2 von 4

itk (| DAKKS
"4.,,7,9\._}»* mr;erungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflabaraterium. Die Akkreditierung
gilt fiir die mit A markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditisrten Priifver-
fahren befindet sich inder Urkundenanlage der DAkkS aufunserer Internatseita unter www.wessling.de.
Massargebnisse beziehen sich ausschlielich auf die uns vorlieganden Prifobjekte. Priifberichte dirfan
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.

Geschéttsfihrer:

Julia Wefiling, Florian Wefiling
HRE 1953 AG Steinfurt
Zwaigniedarlassung Berlin
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG 'WESSLING
WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Prufbericht Nr. CBE16-012609-1 Auftrag Nr. CBE-04561-16 Datum 11.08.2016

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP 2
Naphthalin mgkg TS 0,01 0,02
Acenaphthylen mg/kg TS <0,01 <0,01
Acenaphthen mg/kg TS <0,01 <0,01
Fluoren mg/kg TS 0,01 0,01
Phenanthren mg/kg TS 0,20 0,20
Anthracen mg/kg TS 0,06 0,1
Fluoranthen mg/kg TS 0,51 0,50
Pyren mg/kg TS 0,67 0,45
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,28 0,39
Chrysen mg/kg TS 0,35 0,30
Benzo(b}fluoranthen mg/kg TS 0,23 0,19
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,19 0,15
Benzo{a)pyren mg/kg TS 0,35 0,30
Dibenz{ah)anthracen mg/kg TS 0,03 0,03
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,24 0,20
Indeno{1,2,3-cd)}pyren mg/kg TS 0,21 0,20
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS 3,34 3,04
Im Eluat
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP2
pH-Wert WE 9.6 8.4
Leitfahigkeit [25°C], elekirische uSfecm  WIE 114 104
Kationen, Anionen und Nichtmetalle
Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP2
Chlorid (Cl} mgA WIE 5.4
Sulfat {504) mgl  WE 17 16
Seite 3 von 4
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D-PL-18162-01-00  ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugswaeise vervielfaltigt werden.
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012609-1 Auftrag Nr. CBE-04561-16 Datum 11.08.2016
Elemente

Probe Nr. 16-121949-01 16-121949-02
Bezeichnung GMP 1 GMP2

Arsen {(As) poi WIE <10 <10

Blei (Ph) pod  WE <10 <10
Cadmium (Cd) gl WE <0,5 <0,5
Chrom (Cr) poi W/E <1 <1
Kupfer (Cu) [1eT] WE 5 3
Nickel (Ni) ugl  WE 2 2
Quecksilber {(Hg) [1]o] W/E <0,2 <0,2
Zink (Zn) pugl  WE 3 10
Abkilrzungen und Methoden ausfihrender Standort
Trockerrlckstand / Wassergehalt im Feststoff DIN 50 114654 Urmvialtanalytik Oppin
Kohlenwasserstofle in Abfall (GC) DIN EN 140394 Urmvialtanalytik Oppin
Extrahierbare organische Halogerverbindungen (EOX) DIN 38414 3174 Urmweltanalytik Oppin
Polycydische aromatische Kohlenwasserstoffe (FAK) DIN 38414 5234 Urmweltanaly ik Rhein-hain
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) DIN IS0 1068944 Umwieltanalytik Oppin
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff DIN 150 114664 Urmweltanalytik Oppin
Metalle/Elements in Feststoff DIN EN [$0 118855 Urmweltanalytik Oppin
Quecksilber DIN 50167724 Urmweltanalytik Oppin
Eluisrbarkeit mit Wasser DIN 28414-44 Urmwialtanalytik Oppin
Geldste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN 130 10204-1A Urmwialtanalytik Oppin
Geloste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN IS0 10204-1A Urmwialtanalytik Oppin
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 28404-54 Urmvialtanalytik Oppin
Leitféhigkeit, slektrisch DIN EN 27888H Urmvialtanalytik Oppin
Aussehen, Farbe, Geruch (F) WES 088 Urrmieltanatytik Oppin
Metalle/Elements in WasserEluat DIN EN 180 11885h Urmweltanalytik Oppin
Quecksilber in Wasser/Eluat {AAS) DIN EN 14834 Urmweltanalytik Oppin
035 Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

WIE Wasser/Eluat

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Till Rehausen
Dipl.-Ing. Technischer Umweltschutz
Projekileiter

Seite 4 von 4
% Durch die DAkkS nach DIN EN ISQfIEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditisrung Beschiftsfiihrer:
( DAkks qilt fiir die mit # markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Florian Wefiling
@F Deutsche fahran befindet sich in der Urkundenan|age der DAkkS auf unserer Internetsaite unter www.wessling.da. HRB 1953 AG Steinfurt
"‘rm“ Akkredit 1] Massargabni i sich igflich auf dig uns vorliegenden Priifobjekte. Prifbarichte dirfan Zweigniedarilassung Berlin

D-PL-14162-01-00 ohne Benehmigung der WESSLING BmbH nicht auszugsweise vervislfiltigt werden.
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Prifbericht nach dem

PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH

= WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer StrafBe 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

,MERKBLATT Grundwasserbenutzungen bei BaumaBnahmen und
Eigenwasserversorgungsanlagen im Land Berlin®

vom September 2013, Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt

MKP - Prof. Dr.-Ing. H.

Auftraggeber: Muller-Kirchenbauer und [Auftrags-Nr.: CBE-04397-16

Partner GmbH .

Stralle der Pariser
Bauvorhaben: Kommune 8, in 10243 Labor-Nr.: 16-117466-01-1

Berlin-Friedrichshain
Art des Wassers: Grundwasser Bezeichnung |16 06 05 - Grundwasserprobe
Parameter Prufergebnis Grenzwert zur Grenzwert zur
-nach Nr. 2 (7) - Einleitung in die R- unmittelbaren Einleitung

Kanalisation oder in ein | in das Grundwasser
Oberflachengewasser

pH-Wert 7,4 6,5-8,5 6,56-8,5
Leitfahigkeit 906 uS/cm 1800 puS/cm 1800 uS/cm
Ammonium <0,05 mg/l 5,0 mg/l 0,5 mg/l
leicht freisetzb. Cyanid <5 ugl/l 10 pg/l 5 pg/l
DOC 3,4 mg/l 10,0 mg/l 10,0 mg/l
Blei <10 pg/l 20,0 g/l 10,0 pg/l
Cadmium <0,5 g/l 5 pgl/l 0,5 g/l
Chrom gesamt 1 ug/l 50 pg/l 10 g/l
Kupfer 2 g/l 20 pgl/l 14 pg/l
Nickel <2 g/l 50 ugl/l 14 pg/l
Quecksilber <0,2 ug/l 1 ug/l 0,2 ug/l
Zink 8 ug/l 500 ugl/l 58 ug/l
Arsen <10 pg/l 20 pg/l 10 pg/l
LCKW n.b. 10 pg/l 5 ug/l
Vinylchlorid <0,5 g/l 5,0 pgl/l 0,5 ug/l
Eisen 0,025 mgl/l 2,0 mg/l 2,0 mg/l
PAK n.b. 20 g/l 1 g/l
BTEX n.b. 10 pg/l 10 pg/l
AOX 20 ug/l 25 g/l 25 g/l
Nitrat 17 mg/l 50 mg/l 50 mg/l
Sulfat 150 mgl/| 400 mg/I 240 mg/|
Chlorid 65 mg/l 250 mg/l 250 mgl/l
MKW <0,1 mg/I 1,0 mg/l 0,1 mg/l
Absetzbare Stoffe <0,1 ml/l 0,3 ml/I 0,3 ml/l
Abfiltrierbare Stoffe 1,9 mg/l 30 mg/l 30 mg/l

n.a. nicht analysiert

n.b. nicht bestimmbar

Anlage 8, S. 1
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WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Beurteilung:

Die untersuchte Probe hélt die Grenzwerte zur Einleitung in das Grundwasser und
die Grenzwerte zur Einleitung in ein Oberflachengewasser bzw. die R-Kanalisation
gemal dem ,MERKBLATT Grundwasserbenutzungen bei Baumalnahmen und
Eigenwasserversorgungsanlagen im Land Berlin“ ein.

P sd
Berlin, den 04.08.2016 “pd l?cL‘/
o Bearbeiter
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

WWESSLING GmbH, Haynauer Str. 60, 12248 Berlin

Geschaftsfeld: Umwelt
MKP - Prof. Dr.-Ing. H. Miller-Kirchenbauer nsmechparine: T Rehaussn
und Partner GmbH Durchwahl: +4930 77 507 441
Herr"Uwe Damerow Fax: +48 30 77 507 444
Kurfurstendamm 200 E-Mail: Till Rehausen
10719 Berlin @wessling.de
Priufbericht
Untersuchung von Grundwasser
BV: Strafle der Pariser Kommune 8,
in 10243 Berlin-Friedrichshain
Projektnr.: 16 06 05
Prufbericht Nr. CBE16-012229-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016
Probe Nr. 16-117466-01-1
Eingangsdatum 27.07.2016
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Probenart Grundwasser
Probenahme 26.07.2016
Probenahme durch Auftraggeber

2x 1L PE, 2x 1L BG, 1x 1L BG-Schliff,
1x 250ml BG-Schliff stab. AOX, 1x 250ml PE stab.CN,

Probengefar 1x 100ml PE, 1x 100ml PE stab.Metalle,
1x 40ml Glas stab.DOC, 1x 250ml PE, 1x 50ml PE stab.Hg,
2% 20ml HS

Anzahl Gefalle 14

Untersuchungsbeginn 27.07.2016

Untersuchungsende 02.08.2016

Seite 1 von §

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 ekkreditiertes Priiflaboratarium. Die Akkreditierung Beschéftsfiihrer:
gilt fiir die mit * markierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prilfver- Julia Wenling, Florian Weiflling
% m fahran befindet sich in dar Urkundananlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. HRB 1953 AG Steinfurt
el Akkreditierungsstelle  Massergebnisse beziehan sich aussehlieBlich auf die uns vorliegenden Priifobjekts. Prifberichts diirfen Zweigniederlassung Berlin
D-PL-14162-01-00 ohne Genshmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweisa vervielfaltigt werden.
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Anlage 8, S. 4

== WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012229-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Abfiltrierbare Stoffe mgf VWE 1,9
Absetzbare Stoffe 1h miA WIE <0,1
Leitfahigkeit [25°C], elektirische pSfem  WE 206
pH-Wert WE 7.4
Summen param eter
Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
AOX pal W/E 20
DoOC mgi WIE 3.4
Kohlenwasserstoff-Index mgi WIE <0,1
Kationen, Aniohen und Nichtmetalle
Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Ammonium {NH4) mgA WE <0,05
Cyanid (CNj}, |. freis. mgi WIE <0,005
Nitrat (NO3) mgl  WE 17
Chlorid (Cl) mgl  WE 85
Sulfat (S04) mgl  WE 150
Seite 2 von 5
N
ab’a f Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflabaraterium. Die Akkreditierung Geschiftsfihrer:
% ( DAkks gilt fiir die mit A markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditisrten Priifver- Julia Wefiling, Florian Wefiling
-'4;,/-//:\\\; y Deutsche fahren befindet sich inder Urkundenanlage der DAkkS aufunserer Internatseita unter www.wessling.de. HRE 1953 AG Steinfurt
Cosfoy e Akkreditierungsstelle  Massargebnisse beziehen sich ausschlielich auf die uns vorlieganden Prifobjekte. Priifberichte dirfan Zwaigniedarlassung Berlin

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CBE16-012229-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016

Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Benzol pgi WIE <0,1
Toluol pal W/E <0,1
Ethylbenzol pgi WIE <0,1
m-, p-Xylol HgA VWE <0,1
o-Xylol Mg W/E <0,1
Styrol HgA VWE <0,1
Cumol pgi WE <0,1
m-, p-Ethyltoluol pgh WE <0,1
1,3,5-Trimethylbenzol {Mesitylen) HgA WE <0,1
o-Ethyltoluol pgi WE <0,1
1,2,3-Trimethylbenzol {Hemillitol} pgi WIE <0,1
1,2.4-Trimethylbenzol (Pseudocumol)  pgf VWE <0,1
Summe nachgewiesener BTEX pgi WE -f-
Elemente
Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Quecksilber (Hg) pah WIE <0,2
Arsen (As) pgi WIE <10
Blei (Pb} Mg W/E <10
Cadmium (Cd) pgh WE <0,5
Chrom (Cr) pgh WE 1
Eisen (Fe) mgf WE 0,025
Kupfer (Cu) pgi WE 2
Nickel {Ni} HgA VWE <2
Zink {Zn) paf WIE 8

Seite 3von 5
£ ( DAKKS o e e Bl Pl At Ay e AR P e et Welog
;o Deutsche fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKS aufunserer Internatseita unter worw.wassling.de.  HRE 1953 AG Steinfurt

9

Akkreditierungsstelle  Massargebnisse beziehen sich ausschlielich auf die uns vorlieganden Prifobjekte. Priifberichte dirfan Zwaigniedarlassung Berlin
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.



PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH Anlage 8, S. 6

BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CBE16-012229-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
1,2-Dichlorethan pgi WIE <0,5
Vinylchlorid pal W/E <0,5
Dichlormethan pai WIE <0,5
cis-1,2-Dichlorethen pgi VWE <0,5
Trichlormethan pal W/E <0,5
1,1,1-Trichlorethan pgi VWE <0,5
Tetrachlormethan pgi WE <0,5
Trichlorethen pgh WE <0,5
Tetrachlorethen HgA WE <0,5
Summe nachgewiesener LHKW pgh WE -1-

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 16-117466-01-1
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Naphthalin pai WIE <0,02
Acenaphthylen pgA WIE <0,02
Acenaphthen pal WIE <0,02
Fluoren Hgi WIE <0,02
Phenanthren pgi WIE <0,02
Anthracen pal W/E <0,02
Fluoranthen HgA WIE <0,02
Pyren pgh WIE <0,02
Benzo(a)anthracen pai W/E <0,02
Chrysen pgi WE <0,02
Benzo(b}luoranthen pgi WE <0,02
Benzo(k)fluoranthen pgi W/E <0,02
Benzo{a)pyren HgA VWE <0,02
Dibenz{ah)anthracen pgi WE <0,02
Benzo(ghi)perylen pgi WE <0,02
Indeno(1,2,3-cd)pyren pgA WE <0,02
Summe nachgewiesener PAK pgi WE -f-
Abkiirzungen und Methoden ausfithrender Standort
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5A Urnwveltanalylik Oppin
Seite 4 von 5
.
aﬁ@k‘ y Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflabaratorium. Die Akkreditierung Geschiftsfihrer:
g ( Dﬁkﬁm e et e e o dor CALA acFramra oy sl e seseeiog de, LR 1958 RS S8

9

Akkreditierungsstelle  Massargebnisse beziehen sich ausschlielich auf die uns vorlieganden Prifobjekte. Priifberichte dirfan Zwaigniedarlassung Berlin
D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.



PROF. DR.-ING. H. MULLER-KIRCHENBAUER U. PARTNER GMBH Anlage 8, S.7
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WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012229-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016
Abklrzungen und Methoden ausfihrender Standort
Leitféhigkeit, elsktrisch in Wasser/Eluat DIN EN 27888A Urmwieltanalytik Oppin

Ammonium DIN 28406 E5-1A Urmvialtanalytik Oppin

Geldster organischer Kohlenstoff (DOC) DIN EN 14844 Urmvialtanalytik Oppin

Cyanide leicht freisetzbar in WasserE luat DIN EN 180 144035 Urmvialtanalytik Oppin
Metalle/Elements in WasserEluat DIN EN 180 11885h Urmweltanalytik Oppin

Quecksilber in Wasser/Eluat {AAS) DIN EN 14834 Urmweltanalytik Oppin

LHKMWY (Isichtfl. halogen. Kohlenwasserst ) DIN EN 180 103014 Urmwieltanalytik Oppin

LHKMWY (Isichtfl. halogen. Kohlenwasserst ) DIN EN 180 103014 Urmweltanalytik Oppin
Kohlenwasserstoff-Index in Wasser/Eluat (GC) DIN EN 180 9277-2h Urmweltanalytik Oppin

Apfiltrierbare Stoffe in Wasser/Elust DIN 28408 H2A Urmweltanalytik Oppin

Absetzbare Stoffe in Wasser/Eluat DIN 28408 Hgh Urmnialtanalytik Oppin

Polycydische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 28407 Fgh Urmnialtanalytik Oppin

BTEX (leichtfl. aromat. Kohlsrwasserst ) DIN 38407 Fgh Urrmigltanalytik Oppin

Adsorb. org. Halogenverbindungen (A0X) DIN EN 130 9562h Urmvialtanalytik Oppin

Geldste Anionen, Nitrat in Wasser/Eluat DIN EN IS0 1020414 Urmvialtanalytik Oppin

Geldste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN IS0 1020414 Urmvialtanalytik Oppin

Geldste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN 180 10204-1A Urmweltanalytik Oppin

WIE Wasser/Eluat

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Till Rehausen
Dipl.-Ing. Technischer Umweltschutz
Projekileiter

Seite 5von 5
vy,
R / Durch die DAkkS nach DIN EN ISQfIEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditisrung Beschiftsfiihrer:
(‘ DAkks qilt fiir die mit # markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Florian Wefiling
@F Deutsche fahran befindet sich in der Urkundenan|age der DAkkS auf unserer Internetsaite unter www.wessling.da. HRB 1953 AG Steinfurt
"‘rm“ Akkredit 1] Massargabni i sich igflich auf dig uns vorliegenden Priifobjekte. Prifbarichte dirfan Zweigniedarilassung Berlin

D-PL-14162-01-00 ohne Benehmigung der WESSLING BmbH nicht auszugsweise vervislfiltigt werden.
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WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

WESSLING GmbH , Haynauer Str 60, 122489 Berlin

Geschiftsfeld: Umwelt
MKP - Prof. Dr.-Ing. H. Muller-Kirchenbauer
und Partner GmbH

Herr Uwe Damerow

Kurflrstendamm 200

10719 Berlin

Ansprechpartner: T. Rehausen
Durchwahl: +48 30 77 507 441
Fax: +48 30 77 507 444
E-Mail: Til.Rehausen
@wessling.de

Priifbericht

Untersuchung von Grundwasser
BV: StraBe der Pariser Kommune 8,
in 10243 Berlin-Friedrichshain

Projektnr.: 16 06 05

Prifbericht Nr. CBE16-012228-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016

Probe Nr. 16-117466-01
Eingangsdatum 27.07.2016
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe

Probenart Grundwasser

Probenahme 26.07.2016

Probenahme durch Auftraggeber

1x 100ml PE stab.NH4, 2x250ml| PE, 1x 250ml
BG-Schliff, 1x 250ml BG-Schliff m.Marmorpulver,

Probengefaid
g 1x 250ml PE stab.PMI, 1x 250ml PE stab Sulfid,
1x 50ml PE stab.Metalle geltst,
Anzahl Gefale 8
Untersuchungsbeginn 27.07.2016
Untersuchungsende 03.08.2016
Seite 1 von 3
% Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschiftsflhrer:
a3 ( DAkkS gilt fiir die mit * markierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prifver- Julia WeRling, Flerian Wellling
ﬁ 3 Deutsche fahren hefindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de. HRB 1953 AG Steinfurt
T ,f,.:\..w Akkreditierungsstelle  Messergehnisse beziehen sich ausschlieblich auf die uns varliegenden Priifobjekte. Priffberichte diirfen Zweigniederlassyng Berlin

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht suszugsweise vervielféltigt werden.
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG 'WESSLING
WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012228-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016

Wasser nach Beton/Stahlaggressivitat

Probe Nr. 16-117466-01
Bezeichnung 16 06 05 - Grundwasserprobe
Aussehen WE farblos
Geruch WE kein
Geruch nach Ansduern WE !
pH-Wert WE 7.3
Permanganat-Verbrauch mgf W/E 1.1
Calcium {Ca), geldst mgf WE 120
Magnesium {(Mg), geldst mgf WE 11
Saurekapazitat, pH 4,3 mmoiA WIE 3.6
Gesamtharte mmoiil WE 3.45
Gesamtharte °dH WE 19,3
Gesamtharte {als Ca0} mgi WE 193
Gesamthérte (als CaC03) mg/ WE 345
Héartebereich VWE 3
Hartebereich, gem. §9 WMRG {2007) VWE hart
Calciumharte mmoll  WE 2,99
Hartehydrogencarbonat °dH WIE 10,1
Calciumhéarte °dH WE 16,8
Hartehydrogencarbonat (als CaO) mgi WE 101
Calciumhérte {als Ca0} mgi WE 168
Calciumharte {(als CaC03) mgi WIE 299
Nichtcarbonathérte °dH WIE 9,22
Nichtcarbonatharte (als Ca0} mgi WE 92,2
Hartehydrogencarbonat mmoll  WE 1.8
Nichtcarbonathérte mmolA WIE 1,65
Ammonium {NH4) mgi WE <0,05
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mgi WE <0,04
Sulfat {(S04) mgA WE 150
Chlorid (Cl} mgA WIE 64
Kohlensdure {CO2}, aggressive mgA WIE <3
Sulfid (S}, gelést mgf WIE <0,1
Chlorid (Cl} molfm®  W/E 1,81
Sulfat {(S04) mol/m®  W/E 1,56
Calcium {Ca) molim?  WE 2,99
Redoxpotential vs. NHE v WIE 0,402
Seite 2 von 3
.

NS Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflabaratorium. Die Akkreditierung  Geschiiftsfihrer:

1 Z ( DAKkS gilt fiir die mit A markierten Prifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver-  JuliaWeflling, Florian WeBling

7 RIS amiridgsiste  Masiacqubriasalusiohen fch usachITIch auf i i virlganm PrOToMekia, Frifberitidifan  Dislpaarlimming Beri

D-PL-14162-01-00 ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
Haynauer Strafle 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CBE16-012228-1 Auftrag Nr. CBE-04397-16 Datum 04.08.2016

Abklrzungen und Methoden ausfihrender Standort

Aussehen WES 088 Urmvieltanalytikc Oppin
GeruchiGeschmack von YWasser/Eluat DEV B1/2A Urmvieltanalytikc Oppin
Geruch nach Ansauem WES 089 Urmwieltanalytike Oppin
pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-58 Urmwieltanalytike Oppin
Permanganat-Verbrauch in Wasser DIN 4030 Teil 24 Urmieltanalytikc Oppin
Saure- und Basekapazitat in Wasser/Eluat DIN 28408 H7A Urmwieltanalytik Oppin
Calcium {Ca) (berechnet) DIN EN 150 11885 Urmwieltanalytik Oppin
Ammonium in Wasser/ Eluat DIN EN 180 11732h Urmwieltanalytik Oppin
Geldste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN 130 1020414 Urmis{tanalytikc Qppin
Sulfat, berschret DIN EN 130 1020414 Urmis{tanalytikc Qppin
Geldste Anioren, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN IS0 10204-1A Urrwieltanalytik Oppin
Chiorid, berechret DIN EN IS0 10304-1A Urweltanalytik Oppin
Kohlensdure aggrassive in Wasser/Elust DIN 28404 G104 Urmieltanalytikc Oppin
Sulfid geldst in Wasser/Eluat DIN 28405 D26h Urmieltanalytikc Oppin
Redoxpoterzial DIN 28404 C6A Urmieltanalytikc Oppin
Harte Wasser (Berechnungen) DIN 28409 H6 u. DIN 4030-2A Urmwieltanalytike Oppin
Metalls/Elements (gelost) in Wasser/Eluat DIN EN IS0 11885/ DIN EN IS0 1728424 Urmwieltanalytike Oppin

WWIE

Wasser/Eluat

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Till Rehausen
Dipl.-Ing. Technischer Umweltschutz
Projekileiter

Seite 3von 3
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M R / Durch die DAkkS nach DIN EN ISQfIEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditisrung Beschiftsfiihrer:
(‘ DAkks qilt fiir die mit # markierten Priifverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Priifver- Julia WeBling, Florian Wefiling
@F Deutsche fahran befindet sich in der Urkundenan|age der DAkkS auf unserer Internetsaite unter www.wessling.da. HRB 1953 AG Steinfurt
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ohne Benehmigung der WESSLING BmbH nicht auszugsweise vervislfiltigt werden.
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= WESSLING

[Pritbericht
Uber die Prifung und Beurteilung von Wasser
auf Betonaggressivitat

Probenahme und Analyse
nach DIN 4030 Teil 2

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: MKP - Prof. Dr.-Ing. H. Mdller- Auftrags-Nr.:

Bauvorhaben: Untersuchung von Grundwasser |Labor-Nr.: 16-117466-01

Art des Wassers: Bezeichnung 16 06 05 -

(z.B. Grund-, Oberflichen-, Sickerwasser) des Wassers: Grundwasserprobe
Enthahmestelle: Enthahmetiefe: m

(z.B. Bohrloch, Schiirfgrube, offenes Gewdsser)

Temperatur des Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:

| °C Uhr

2. Erweiterte Angaben

Flielrichtung: FlieBgeschwindigkeit: m/s
Héhe des Wasserspiegels: m Hydrostatischer Druck: m

Beschreibung der Geléndeverhaltnisse am Entnahmeort:
(z.B. Wohnhduser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerand, Wald)

Ort, Datum Probenehmer
3. Wasseranalyse 4. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1"
schwach sehr stark
Parameter Prifergebnis angreifend angreifend
Aussehen farblos - -
Geruch (unveranderte Probe) kein - -
Geruch (angesauerte Probe) / - ‘ -
pH-Wert 7,3 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5
KMnO4-Verbrauch 1,1 mg/| - -
Harte 193 . - -
Hartehydrogencarbonat 101 CaOg/ | - -
Nichtcarbonatharte 92,2 - : -
Magnesium (Mg-") 11 mg!/| 300 bis 1000 | > 1000 bis 300C > 3000
Ammonium (NH,") <0,05 mg/l 15 bis 30 > 60
Sulfat (S0,7) 150 mg/l 200 bis 600 500 bis 3000 = 3000
Chilorid (CI) 64 mg/| - : =
CO, (kalklosend) <3 mg/| 15 bis 40 > 40 bis 100 >100
Sulfid (8 <01 mgll - ‘ B

") Fiir die Beurteilung ist der héchste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
JLiegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereichs (bei pH im unteren Viertel), so erh&ht sich der Angriffsgrad
um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

5. Beurteilung

Das untersuchte Wasser ist nicht betonangreifend.
WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60,
12249 Berlin

T. Rehausen

Sachbearbeiter

Berlin, den 04.08.2016
Ort, Datum
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Anlage: Bewertung der Stahlaggressivitit von Wassern
nach DIN 50929 Teil 3. Kerrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe
bei aulerer Korrosionsbelastung
(Rohrleitungen und Bauteile in B&den und Wassern)
Labornummer: 16-117466-01 |
Merkmal und Dimension Einheit |Analysq unlegierte Eisen verzinkter Stahl
{1) Wasserart N,= 0 M=l -2
a) flieRende Gewdsser X
b) stehende Gewdsser
¢) Kiiste von Binnenseen
d) anaerobe Moor, Meeresklste
{2) Lage des Objektes N,= 0 M,= 0
a) Unterwasserbereich X
b) Wasser-fLuftbereich
¢) Spritzwasserbereich
(3) c(Cl) + 2¢ (50,5) 4,93
mit Chlorid (CI') molfm® 1,81
mit Sulfat (S0,%) molim® | 1,56 N,= 2 M:=| 0
{4)Sdurekapazitit bis pH 4,3 molfm’ 3,6 N,= 3 M=l 1
(5) ca®* molim’ | 2,99 Ns= 1 Ms=| 3
{6) pH-Wert - 7.3 Ng= 0 M= 1
(7) Objekt/Wasser-Potential Uy, vV 0,402 N;= -8
(Zur Feststellung der Fremdkathoden)
Bewertungszahlsumme  W,= 1,33
Bewertungszahlsumme W,= 1,33
Bewertungszahlsumme Wp= 3 Bewertungszahlsumme W, = | 3 |
Beurteilung:
Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stahlen in Wassern ist
im Unterwasserbereich
sehr gering bezlglich Mulden und Lochkorrosion und
sehr gering bezlglich der Flachenkorrosion.
Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stahlen in Wassern ist
an der Wasser/Luft-Grenze
sehr gering bezlglich Mulden und Lochkorrosion und
sehr gering bezlglich der Flachenkorrosion.
Die Gute der Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen ist sehr gut.
Bemerkung:
Bewertung fur flieRendes Gewasser WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60,
im Unterwasserbereich 12249 Berlin
T. Rehausen
Berlin, den 04.08.2016 Sachbearbeiter
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Abt. VIII Integrativer Umweltschutz — E 3 Geologie und Grundwassermanagement

Briickenstr. 6 » 10179 Berlin « VIl E 325

Prof. Dr.-Ing. H. Muller-Kirchenbauer u. Partner GmbH SEAFBEREF .- DIRSEEIM-56)

Zeichen VIIl E 325
Kurfurstendamm 200 Dienstgebiude BriickenstraRe 6
Ll El & 10179 Berlin-Mitte
ngegangen M
U 8 NUV 2813 Zimmer 2.011
Telefon (030) 9025 — 2007
Geschéftszeichen MKP Telefax  (030) 9025 — 2543
VIII E 325/ 422C -4 - 0150 - 2013 — 1281 iiédn (925)
Datum 01.11.2013
Betreff: Strale der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin — Friedrichshain
Vorgang: Ihr Schreiben vom 31.10.2013 / Ihr Zeichen: 13 10 03
Auskunft; Grundwasser

Anlage: Gebilhrenbescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezuglich Ihrer Grundwasseranfrage des oben genannten Grundstucks, teile ich Ihnen folgende Informatio-

nen mit;

Das Grundstick liegt im Talsandbereich des jungpleistozédnen Warschau-Berliner Urstromtals. Der ober-
flachennahe Schichtaufbau besteht im Allgemeinen aus mehrere Meter machtigen glazifluviatilen Sanden. Es
handelt sich hierbei meist um Fein- bis Mittelsande mit gelegentlichen grobsandigen bis kiesigen Einlagerun-
gen.

Das Grundwasser des Hauptgrundwasserleiters steht im Grundstticksbereich in ungespanntem Zustand
an. Die Grundwasserdruckhdhe entspricht der Grundwasseroberflache (s. Abb. 1).

Der zu erwartende hochste Grundwasserstand* (zeHGW) betragt im Bereich des Grundstilicks

etwa 33,3 m ii. NHN.

*Der zu erwartende hochste Grundwasserstand ist derjenige Grundwasserstand, der sich witterungsbedingt maximal
einstellen kann. Er kann nach ungewéhnlichen Feuchtperioden auftreten, sofern in der Umgebung keine
Grundwasserentnahmen, Grundwasseranreicherungen oder andere kinstliche Eingriffe in den Grundwasserhaushalt
erfolgen, die einer wasserbehdrdlichen Erlaubnis oder Bewilligung bedirfen. Der angegebene Wert wurde mit Hilfe
eines Grundwassermodells auf der Basis umfangreicher Daten nach gegenwartigem wissenschaftlichem Kenntnisstand
ermittelt (Stand 2009). Nahere Informationen dazu im Internet auch unter:

http://www.berlin.de/sen/umwelt/wasser/download/grundwasserauskunft. pdf

Dienstgebiude Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin:

Briickenstr. 6 2 Markisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PENKDEFF100

11179 Berlin M s Jannowitzbriicke, Heinrich-Heine-5tr. Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX

& © 3,5,6,7,75, 9 Jannowitzbriicke Bundesbank, Filiale Berlin 1BAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100
B8 147,248, 265 U-Bhf. Mérkisches Museum

Sprechzeiten: E-Mail: Internet / Bereich Umwelt :

nach Vereinbarung JensHarold.Draser@SenStadtUm.Berlin.de http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/
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Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Broschiire auch kostenlos zu.

Die Ermittlung des aktuellen Grundwasserstandes beruht auf der flachenhaften Interpolation von
Grundwasserstandswerten, die an Messstellen in der Umgebung des Grundstlcks festgestellt wurden.

Im September 2013 lag der aktuelle Grundwasserstand im Baubereich bei etwa 32,5 m (i. NHN.

Der zu erwartende mittlere héchste Grundwasserstand* (zeMHGW) bei Versickerung von Nieder-

schlagswasser betragt etwa 32,9 m ii. NHN.

*Der zu erwartende mittlere hdchste Grundwasserstand (zeMHGW) ist derjenige Grundwasserstand, der sich witte-
rungsbedingt einstellen kann und damit hier 0,4 m unter dem zu erwartenden héchsten Grundwasserstand (zeHGW)
liegt. Er kann nach ungewdhnlichen Feuchtperioden auftreten, sofern in der Umgebung keine Grundwasserentnahmen,
Grundwasseranreicherungen oder andere kiinstliche Eingriffe in den Grundwasserhaushalt erfolgen, die einer wasser-
behordlichen Erlaubnis oder Bewilligung bediirfen.

Der angegebene Wert wurde mit Hilfe eines Grundwassermodells auf der Basis umfangreicher Daten nach gegenwarti-
gem wissenschaftlichem Kenntnisstand ermittelt.

Hinweise zu Fragen der technischen Versickerung:

Auch in den Gebieten, in denen eine technische Versickerung hydrologisch maglich und wasserwirtschaftlich erwiinscht
ist, miissen Betreiber, die derartige Anlagen (Muldensysteme, Mulden-Rigolen-Anlagen, Sickerschachte usw.) planen,
bauen und betreiben, besondere Sorgfalt walten lassen, um Vernassungsschaden an bestehenden Bauwerken und
sonstigen schitzenswerten Objekten zu verhindern.

Das Speichervolumen des Grundwasserleiters, in das die technische Anlage entwéssert, ist ausreichend zu untersu-
chen und zu beriicksichtigen.

Die Verantwortung fur die technisch einwandfreie Durchfiihrung der VersickerungsmaBnahme liegt allein beim Bau-
herrn. '

Zuséatzlich verweise ich auf unsere Informationen und Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser im Internet
unter:

http://www.berlin.de/sen/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/regenwasser.pdf

Iobern!dwnnahes Grundwasser

Grundwasser-

schwabendes Schichterwasser” m“dh

Grundwasser

- Grundwasserdrickflicha
rundwasseroberfiiche

Abb. 1: Hydrogeologische Begriffe.

Mit freundlichen GruRen. (i.A.

Dienstgebdude Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin:

Briickenstr, & 2 Markisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFF100

10179 Berlin 8 Jannowitzbriicke, Heinrich-Heine-5tr. Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX

& 3,5,6,7,75,9 Jannowitzbriicke Bundesbank, Filiale Berlin 1BAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100
s 147, 248, 265 U-Bhf. Markisches Museum

Sprechzeiten: E-Mail: . Internet / Bereich Umwelt :

nach Vereinbarung JensHarold.Draser@SenStadtUm.Berlin.de http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/
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