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1.

Die Baustellenordnung regelt als untrennbarer Bestandteil der Vertrage den Einsatz von

Bau- und Ausriistungsunternehmen — einschlie3lich deren Subunternehmen — fiir das Vor-

Vorbemerkungen

haben ,,Archenholdstr. 91-95, 10315 Berlin“.

Sie ist das Sicherheitskonzept des Bauherren fiir dieses Vorhaben und enthalt Regelungen
zur Organisation, Koordination und Uberwachung des Baustellenbetriebes mit dem Ziel der

durchgéngigen Gewahrleistung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Technischer

Sicherheit.
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Die Baustellenordnung berthrt nicht die ohnehin bestehende Verantwortung der an der Pla-
nung und Ausfiihrung Beteiligten zur Einhaltung der staatlichen Vorschriften zur Technischen
Sicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie der einschlagigen Unfallverhiitungs-
vorschriften und der sonstigen fir den Arbeitsschutz und die Unfallverhiitung geltenden Ge-
setze, Verordnungen, Richtlinien und Durchfiihrungsanweisungen.

Sie befreit die am Bau beteiligten Unternehmen ebenfalls nicht von ihrer Abstimmungspflicht
mit anderen Unternehmen entsprechend der Unfallverhitungsvorschrift ,,Allgemeine Vor-
schriften” (DGUV Vorschrift 1, 86(2)).

Diese Baustellenordnung wird im erforderlichen Umfang fortgeschrieben bzw. angepasst.
Setzt ein Auftragnehmer Subunternehmer ein, hat er Sorge zu tragen, dass auch diese die
Forderungen der Baustellenordnung im vollen Umfang erfullen.

Jeder Auftragnehmer hat die auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter vor Beginn ihren Ar-
beit im erforderlichen Umfang aktenkundig tber den Inhalt dieser Baustellenordnung und
Uber die anderen bei ihrer Tatigkeit auftretenden Gefahren sowie Uber die Mal3nhahmen zu
ihrer Abwendung zu unterweisen.

Die Forderungen § 12 des Arbeitsschutzgesetzes und § 7(2) der Unfallverhiitungsvorschrift
»2Allgemeine Vorschriften“ ( DGUV Vorschrift 1) sind zu erfillen.

1.1. Allgemeines

Um schon wahrend der Bauphase in der gebotenen Form in Erscheinung zu treten, wird auf
der Baustelle besonderen Wert auf Ordnung, Sauberkeit und die strikte Einhaltung der
Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz gelegt. Dartiber hinaus sind
die Beeintrachtigungen der Anlieger, insbesondere durch Larm und Schmutz, so gering wie

mdglich zu halten.

1.2.  Geltungsbereich

Die Baustellenordnung umfasst értlich die gesamten Baustellenbereiche, zeitlich die
Tatigkeiten auf der Baustelle bis zur Fertigstellung sowie personell alle Projektbeteiligten
und die auf der Baustelle eingesetzten Beschéftigten.

1.3. Unterweisungen

Die Projektbeteiligten sind an die Baustellenordnung gebunden und von dem jeweiligen
Vorgesetzten bzw. den Ansprechpartnern fir Umwelt- und Arbeitsschutz zu unterweisen

und Uber die projektspezifischen Risiken zu informieren. D.h., dass jeder Auftragnehmer,
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einschl. der Subunternehmer, verpflichtet ist, sein Personal (iber den Umfang der Baustel-
lenordnung zu belehren, aktenkundig zu unterweisen und dafiir Sorge zu tragen hat, dass
diese beachtet und umgesetzt wird. Insbesondere sind die Beschéftigten im Hinblick auf die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz, in regelméaRigen Abstanden, d.h. zu Beginn eines
jeden Kalenderjahres, zu Beginn einer neuen Baustelle und bei Bedarf, entsprechend den
geltenden Vorschriften und Bedingungen der Berufsgenossenschaften, zu unterweisen.

Es gelten die UV-Vorschriften, VDI-Richtlinien, DIN-Normen, VDE- und TUV-Vorschriften
sowie sonstige Bedingungen, die gesetzlichen Regelungen und die Vorgaben dieser BSO.
Die Unterweisungen sind von dem Personal schriftlich zu bestéatigen und auf Anforderung
dem Auftraggeber nachzuweisen.

Der Unternehmer ist zur Einhaltung aller fur seine Arbeiten zutreffenden Normen, Unfallver-
hitungsvorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik zur Durchsetzung des
Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes verpflichtet. Der Auftraggeber greift, bei
Verstdlien gegen die Unfallverhiitungsvorschriften, sonstige gesetzliche Vorschriften und
Verordnungen sowie gegen diese Baustellenordnung, ein, dies bis zur eventuellen
Stilllegung der Arbeit. Die durch die Unterbrechung entstehenden Verzdgerungen und
Kosten sowie Folgekosten gehen zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers.

Der Auftraggeber hat dariber hinaus das Recht, die gegen die vorstehenden Bestimmungen
verstof3enden Personen unverziglich von der Baustelle zu verweisen und ein generelles

Hausverbot auszusprechen.

1.4. Besondere Hinweise

Alle am Bau Téatigen haben bei der Ausfiihrung ihres Leistungsbereiches darauf zu achten,
dass auf der Baustelle verschiedene Gewerke und diese dariiber hinaus auch parallel arbei-
ten.

Insbesondere bestehen im Rahmen der Baumafinahme die Ublichen Parallelitaten und
Uberschneidungen von Arbeiten der verschiedenen Gewerke. Im Hinblick auf mégliche Be-
eintrachtigungen untereinander, sollte hier insbesondere auch auf die Andere betreffenden
Unfallgefahren geachtet und der damit verbundenen Abstimmungsaufwand beachtet werden.
Die Unternehmer haben daflir Sorge zu tragen, dass den von ihnen eingesetzten Aufsichts-
fuhrenden auf der Baustelle, stets eine Kopie der jeweiligen Leistungsverzeichnisse, der ggf.

erforderlichen Arbeits- und Betriebsanweisungen usw. vorliegen soll bzw. zuganglich sind.
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1.5. Materialien

Es durfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich Gewinnung, Transport, Verar-
beitung, bauliche Nutzung sowie Wiederverwendung und Entsorgung eine hohe Gesund-
heits- und Umweltvertraglichkeit aufweisen.

Alle Materialien oder Produkte sind durch den Auftragnehmer spatestens vor Beginn der
Arbeiten bezlglich ihrer Inhaltsstoffe und Eigenschaften durch die Vorlage

- der technischen Datenblatter und (falls erforderlich) der

- Sicherheitsdatenblatter zu deklarieren.

Folgende Materialien oder Inhaltstoffe sind von der Verwendung ausgeschlossen:

FCKW und HFCKW, Halogenierte Treibmittel oder Losemittel in Schaumen, Beschich-
tungen, Impragnierungen oder Klebstoffen diirfen nicht verwendet werden. Dies gilt auch fur
halogenierte Ersatztreibmittel, die nicht in der Chemikalien-Ozonschichtverordnung (Verord-
nung Uber Stoffe, die die Ozonschicht schadigen) aufgeftihrt sind.

Die Anforderung gilt sowohl fir Dammplatten aus Kunstschaumen als auch fiur Montage-
schaume zur Abdichtung. Produkte, die halogenierte Flammschutzmittel als Rezepturbes-
tandteile enthalten dirfen nicht verwendet werden.

1.6. Wasser und Energie

Sollten vom Bauherrn Bauwasser und Baustrom zur Verfigung gestellt werden, so ist der
Auftragnehmer verpflichtet, sorgfaltig und kostensparend mit den zur Verfiigung gestellten
Medien umzugehen. Eine Umlage der Kosten wird in den Bauvertrédgen geregelt.

Sollten die ggf. vom Bauherrn zur Verfligung gestellten Bauwasser- und Baustromanschlis-
se fur die Ausfihrung der Leistungen des Auftragnehmers nicht ausreichend sein, so hat der
Auftragnehmer, eigenverantwortlich und auf eigene Kosten, weitere Anschliisse herzustellen.
Die notwendigen Abstimmungen mit den jeweiligen Leitungstragern sind vom Auftragnehmer

ebenfalls eigenstandig zu fihren.

2. Ordnung, Sicherheit- und Gesundheitsschutz

Die Gewahrleistung fir die Ordnung sowie dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der
Baustelle verlangt von allen Beteiligten ein hohes Maf3 an Disziplin. Die in dieser Baustellen-

ordnung festgelegten Bestimmungen sind daher von allen auf der Baustelle Tatigen unbe-

dingt einzuhalten.
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Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme den Erhalt und die Beachtung dieser Baustel-
lenordnung vorbehaltlos schriftlich zu bestatigen sowie alle in der Baustellenordnung ver-
langten Nachweise vorzulegen.

Bei Nichtbeachtung der genannten Voraussetzungen durch den Auftraggeber ist die Baulei-
tung des Auftraggebers berechtigt, das Personal auf Kosten des Auftragnehmers zurtickzu-
weisen.

Es gelten die “Allgemeinen Grundsatze aus dem Arbeitsschutzgesetz § 4“:

* Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefahrdung fur Leben + Gesundheit méglichst
vermieden und die verbleibende Gefahrdung mdglichst gering gehalten wird

* Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekampfen

* bei den MalRnahmen sind Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu beriicksichtigen

» MalRnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbe-
dingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht
zu verknipfen

* individuelle SchutzmaRnahmen sind nachrangig zu anderen Malihahmen

* spezielle Gefahren fir besonders schutzbedirftige Beschaftigte sind zu berlcksichtigen

» den Beschaftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen

* mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zulassig,
wenn diese aus biologischen Griinden zwingend geboten sind.

2.1.  Leitung und Uberwachung

Das Hausrecht auf der Baustelle wird durch die Vertreter des Bauherrn und der verantwortli-
chen Bauleitung, ausgelibt.

Die Bauherrenvertreter und die Bauleitung haben Weisungsrecht gegeniber allen auf der
Baustelle Tatigen.

Die vom Bauherrn eingesetzten Vertreter kbnnen gegeniber Mitarbeitern der Auftragnehmer
und deren Subunternehmer, bei Stérung des Arbeitsfriedens auf der Baustelle, Stérungen
der Abwicklung der Bau- und Montagearbeiten einschlieRlich der Behinderung wegen Uber-
tragung der Bauarbeiten an nicht geeignete Arbeitskréafte, der wiederholten Zuwiderhandlung
der Baustellenordnung sowie bei Weigerung der Einhaltung von Anordnungen der Baulber-
leitung, den Abzug von Personal fordern

Die Vorgaben des Abschnittes 1.3 — Belehrung dieser BSO gelten sinngemaR.
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2.2.  Gefahrdungsbeurteilung

Gemal dem Arbeitsschutzgesetz, 88 5 und 6, ist seitens der Ausfiihrungsunternehmen, vor
Durchfiihrung der Leistungen, eine Gefahrdungsbeurteilung und Dokumentation, unter Be-
riicksichtigung einer erforderlichen, baustellenbezogenen Ermittlung, abzugeben.

Dies bildet die Grundlage fir wirksame ArbeitsschutzmalZinahmen.

Die Gefahrdungsbeurteilung soll die erforderlichen MaBhahmen zur Durchfiihrung der Arbei-
ten festlegen und beinhaltet eine Gefahrdungsanalyse, jedwede Betriebsanweisungen,
Merkhefte bis hin zu Aufbau- und Verwendungsanleitungen sobald, z.B. bei Gerlsten, von
Systemen abgewichen wird. Die Dokumentationen sind unaufgefordert der Bautiberwachung

und dem SiGe-Koordinator zu tbergeben.

2.3. Personal

Vor Arbeitsaufnahme ist durch die Auftragnehmer der verantwortliche Fachbauleiter mit Na-
me, Adresse und Telefonnummer zu benennen. Der Einsatz von Nach- oder Subunterneh-
mer ist vor Einsatz genehmigen zu lassen und gesondert aufzufiihren.

Das eingesetzte Personal muss fur die Gbertragenen Aufgaben geeignet sein. Dabei sind

u. a. auch die arbeitsmedizinischen Aspekte zu bertcksichtigen.

Jeder Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass die Bestimmungen und Regeln des Umwelt-,
Arbeits- und Gesundheitsschutzes seiner Belegschaft verstandlich dargelegt werden und
Unterweisungen, wenn erforderlich auch in der jeweiligen Muttersprache, erfolgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Sub- und Nachunternehmer in die jeweils aktuelle
Baustellenordnung, den aktuellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des SiGe- Koor-
dinators und die entsprechenden Sicherheitsauflagen, dies rechtzeitig vor Leistungsbeginn,

einzuweisen und die Unterweisung schriftlich zu dokumentieren.

2.4. Arbeitszeit

Die Kernarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Arbeiten, die tber
diesen Zeitraum hinausgehen, sind mit dem Bauherrn / der Bauleitung abzustimmen. Fir die
Einholung der erforderlichen Genehmigungen bei der zustandigen Behérde ist der Auftrag-
nehmer selbst verantwortlich. Die gesetzlichen Bestimmungen fur die Arbeitszeit des jeweili-
gen Personals sind in jedem Fall einzuhalten.

Larmintensive Arbeiten, Arbeiten mit besonderen technischen oder organisatorischen Vo-

raussetzungen oder Arbeiten, die sicherheitstechnischen Anforderungen unterliegen, sind
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vor Ausfihrung mit den anderen Gewerken abzustimmen und der Bauleitung schriftlich, mit
einem geeigneten MalRnahmenkatalog, anzuzeigen.

Erst nach Genehmigung durch die Bauleitung, bzw. bei anzeigepflichtigen Leistungen durch
die Behdrden, sind diese Arbeiten durchzufuhren.

Die dann ggf. bestehenden Auflagen und die parallel laufenden Unfallverhitungsvorschriften
sind dabei genau einzuhalten.

Uberstundenarbeiten nachts und an Sonn- und Feiertagen sind in Verantwortung der Auf-
tragnehmer der Bauleitung zur Kenntnis zu bringen und vom Auftraggeber genehmigen zu

lassen. Die Einholung der behdérdlichen Genehmigung obliegt den Auftragnehmern.

3. Baustelleneinrichtung / Arbeitsstéatten

3.1. Generelle Vorgabe

Die Baustellenbereiche sind mit den Hinweisen Uber ein Zutrittsverbot flr Unbeteiligte in
Schrift- und Piktogrammform gekennzeichnet. Dartiber hinaus sind Piktogramme, die auf die
generelle Schutzschuh- und Helmtragepflicht hinweisen, gut sichtbar in den Zugangsberei-

chen anzuordnen.

3.2.  Zugang zur Baustelle

Das Baustellengelande ist nur Uber die ausgewiesenen Zu- und Abgange bzw. Zu- und Ab-
fahrten zu betreten bzw. zu befahren und zu verlassen. Personen, die das Baustellengelan-
de betreten, unterliegen, einschliel3lich der mitgefihrten Gegenstande und Materialien, den
von der Bauleitung des Auftraggebers veranlassten KontrollmaRnahmen, sowie diese zur

Verhinderung oder Aufdeckung von strafbaren Handlungen erforderlich gehalten werden.

3.3.  Kraftfahrzeugverkehr

Parkplatze stehen auf der Baustelle grundsatzlich nicht zur Verfligung.

Bei Zustimmung zur Benutzung der Parkplatze sind die Fahrzeuge so abzustellen, dass kei-
ne Behinderungen im Bauablauf entstehen.

Flucht und Rettungswege sind generell frei zu halten.

Auf der Baustelle gelten die Vorschriften der StraRenverkehrsordnung.

Verunreinigungen bzw. Beschadigungen auf Baustelle oder den Anliegerstral3en sind durch

den Verursacher unverziglich zu beseitigen.
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3.4. Baustromversorgung

Die jeweilige Arbeitsplatzbeleuchtung sowie die Beleuchtung der von den Auftragnehmern
bzw. Subunternehmern genutzten Lagerflachen sind von diesen selbst vorzunehmen. Die
Auftragnehmer dirfen eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur Giber die Baustrom-
verteiler, die mit einem FI-Schutzschalter ausgeristet sind, betreiben. Alle elektrischen Anla-
gen und Betriebsmittel missen den einschlagigen elektrotechnischen Regeln entsprechen
und nachweislich auf ihren ordnungsgemafen Zustand geprift sein.

Beim Einsatz von elektrischen Anschlussleitungen und/oder Elektrokabeltrommeln sind die
DIN Vorschriften bezlglich Feuchtraumbestéandigkeit und Kabelart zu erfiillen. Es sind aus-
schlie3lich Kabeltrommel mit der Bezeichnung HO7 / RN-F und die ein Prifzeichen einer

jahrlichen Sachkundeprifung aufweisen, zu verwenden.

3.5. Unterkinfte und sanitare Einrichtung / Montage- und Lagerplatze

Die Flachen fir die Biro- und Tagesunterkiinfte, sowie Montage und Lagerplatze, sind mit
dem Auftraggeber abzustimmen und im Baustellen- Einrichtungsplan darzustellen.

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung selbst zu realisieren. Die Bestimmungen
der Unfallverhiitungsvorschriften, der Arbeitsstattenverordnung sowie die geltende Landes-
bauordnung sind einzuhalten.

In ausreichender Anzahl sind Feuerloscher vorzuhalten. Fur die turnusmaRige Uberprifung
der Funktionstichtigkeit (2 Jahre) sind die Auftragnehmer verantwortlich.

Fur die Verpflegung seines Personals ist der Auftraggeber verantwortlich.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind samtliche Baustelleneinrichtungsflachen berdumt und
gereinigt zu verlassen.

Strom-, Wasser- und ggf. Abwasseranschlusspunkte werden dem Auftraggeber von der Bau-
leitung des Bauherren zugewiesen. Die Benutzung ist fiir den Auftraggeber kostenpflichtig
und wird mit dem Bauherrn direkt abgerechnet. Vor Aufnahme der Bautatigkeit hat die Eini-

gung mit dem Bauherrn zu erfolgen.

3.6. Baukran

Die Sachkundeprufung ggf. einzusetzender Kréane erfolgt durch den Kranaufsteller. Die Kran-
fahrer missen eine Berechtigung zum Fuhren des Kranes besitzen. Die Einweisung und
Beauftragung der Kranfahrer erfolgt durch den jeweiligen Auftraggeber und ist der Projektlei-

tung / der Bauleitung unaufgefordert nachzuweisen. Beim Einsatz mehrerer Kréne sind diese
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gut sichtbar zu nummerieren. Die Verantwortlichen haben den Beschéftigten notwendige
Betriebsanweisungen sowie Vorfahrtsregelungen bekannt zu geben. Eine Kommunikation
zur Krananweisung hat ausschlief3lich auf elektronischem Weg zu erfolgen.

3.7. Bauaufzlge

Der Einsatz von Bauaufziigen jedweder Art ist von den Unternehmen nur in Abstimmung mit
der Bauleitung zulassig. Die Bedienung ist nur eingewiesenen Personen gestattet — die Ein-
weisung/Belehrung ist zu dokumentieren. Die Bereiche sind zu sichern, d.h. abzugrenzen
und gemalf den Unfallverhitungsvorschriften mit Schildhinweisen zu versehen.

Sollten Anderungen an dem Gebé&udegeriist, z.B. Befestigung der Bauaufziige, Einsatz von
zu 6ffnenden Seitenschutzanlagen o. a., erforderlich werden, so ist dies ausschlielich vom
Gerustersteller durchzufiihren bzw. mit diesem abzustimmen. Eine Kommunikation zur Auf-

zugsbedienung hat ausschlief3lich auf elektronischem Weg zu erfolgen.

3.8. Umgang und Lagerung von Gefahrstoffen

Die Lagerung von Gefahrstoffen sowie grof3eren Brandlasten muss von der Bauleitung des
Auftraggebers schriftlich genehmigt werden.
Der Antrag zur Genehmigung ist formlos zu stellen und muss folgende Angaben enthalten:
- Art des Stoffes
- Ort der Lagerung
- Menge des zu lagernden Stoffes
- Art der Verwendung

- Betriebsanweisung des jeweiligen Gefahrstoffes.

3.9.  Ordnung und Sauberkeit im Baustellenbereich

Fur die Sauberkeit der einzelnen Arbeitsplatze ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Er sorgt dafiir, dass sein Personal den Arbeitsplatz bei Schicht- bzw. Arbeitsende im aufge-
raumten sauberen Zustand verlasst.

Vom Auftragnehmer verursachte Verunreinigungen auf der Baustelle und den Anliegerstras-
sen sind von diesem umgehend zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflich-
tung nicht nach, kann die Bauleitung des Auftraggebers die erforderlichen MalRhahmen auf

dessen Kosten veranlassen.
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3.10. Firmenwerbung

Sichtwerbung des Unternehmens des Auftragnehmers auf der Baustelle ist nicht zulassig, es
sei denn, im Bauvertrag sind andere Vereinbarungen getroffen worden.

Die Standorte hierzu sind dann mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

3.11. Maschinen und Geréte

Maschinen und Gerate sind entsprechend dem Arbeitsfortschritt auf der Baustelle anzulie-
fern. Die Auftragnehmer dirfen nur solche Maschinen und Geréate auf die Baustelle bringen,
die eine vorgeschriebenen Sicherheitsprifungen nach DGUV Vorschrift 3, § 5, Priifungen,
aufweisen. Die Gerate sollen entsprechende Prifplaketten aufweisen oder Priifbescheini-
gungen sind auf der Baustelle mitzufilhren und auf Verlangen vorzuzeigen.

Fur samtliche Arbeiten auf der Baustelle dirfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die
den Larmschutzanforderungen des RAL-UZ 53 entsprechen. Abweichungen durch spezielle
Sondermaschinen sind dem Auftraggeber anzukindigen und zu begriinden.

Samtliche Maschinen, Werkzeuge, Kabeltrommeln, Leitern, Arbeitsbiihnen, Geruste, Fahr-
zeuge, sonstige Gerate, sind deutlich als Eigentum des Auftragnehmers zu kennzeichnen.
Elektrische Maschinen und Gerate dirfen nur an zugelassene, mit FI-Schutzschalter ausge-
ristete Baustromverteiler angeschlossen werden. Elektrische Gerate mussen bautauglich
sein (schlag- und spritzwassergeschutzt).

Kabel und Leitungen sind geschitzt zu verlegen und der ordnungsgemalie Zustand ist zu
erhalten.

Die Maschinen und Geréte sind in ordnungsméaRigem Zustand zu halten. Defekte Maschi-
nen, Gerate und deren Anschlussleitungen sind sofort aul3er Betrieb zu nehmen. Fir den
Fall des Austretens von Mineraldl aus Baugeraten sind Olbindemittel vorzuhalten. Bei Erfor-
dernis sind Olauffangwannen einzusetzen.

Maschinen und Gerate sind nur von beauftragten, unterwiesenen Beschéftigten und unter
Zugrundelegung der UVV sowie Bedienungsanleitungen zu bedienen.

Treib- und Brennstofflager flr Benzin, Diesel, Heiz6l, Gas etc. sind entsprechend den be-
sonderen Vorschriften einzurichten, zu sichern und zu kennzeichnen. Die Aufstellungsberei-
che mussen mir der Bauleitung abgestimmt werden. Dartber hinaus ist eine Beschilderung
anzuordnen und vorzuhalten.

Bei Abwesenheit des Bedienungspersonals der Baumaschinen, Geréte, Bauaufziigen usw.,

sind diese gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.
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3.12. Arbeiten an Leitungen

Vor Beginn der Demontagearbeiten sind die elektrischen Anlagen stromlos zu schalten bzw.
sind die weiterhin notwendigen Kabel zu kennzeichnen.

Das Arbeiten an in Betrieb befindlichen Leitungen und haustechnischen Anlagen ist nur in
Abstimmung und nach Bestéatigung durch die Bauleitung gestattet. Hierbei sind grundsatzlich
sicherheitstechnische Einrichtungen, wie z.B. Sicherungselemente, zwischen zu schalten.
Bei Beschadigungen von Leitungen und Baulichkeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen,
der Gefahrenbereich ist mit geeigneten Mitteln zu sichern und ggf. abzusperren. Umgehend
ist die Bauleitung Uber den Sachstand und Uber die bereits eingeleiteten Sicherungsmaf3-

nahmen zu verstandigen.

3.13. Gerilste

Im Zuge der Baumaflinahme erfolgt je nach Bedarf die Einrtistung der Gebaudeteile. Grund-
satzlich ist eine Nutzung der Gerlstbereiche erst nach Freigabe durch den Geriistersteller
und nach Ubergabe an die Nutzer zulassig. Nicht zur Nutzung freigegebene Teilbereiche
sind zu sperren und mittels Schildhinweisen zu kennzeichnen. Ein Zutritt Unbefugter ist mit
geeigneten MaRnahmen zu verhindern.

Die Umsetzung herstellerseitiger Aufbau- und Verwendungsanleitungen, die Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften der DIN EN 12811, DGUV Vorschrift 1 ,Allg. Vorschriften®,
DGUV Vorschrift 38 ,Bauarbeiten” und die DGUV Information 208-016, Handlungsanleitung
fur den Umgang mit Arbeits- und Schutzgeristen, sind zu beachten. Die Vorschriften der
Betriebssicherheitsverordnung und die TRBS 2121 sind dariber hinaus — auch von den Ge-
ristnutzern — zwingend einzuhalten.

Durch den Gertstersteller ist vor Aufbau eine objektbezogene Geriistanalyse vorzunehmen
und im Zuge der Gerusterstellung umzusetzen. Insbesondere sind bei Abweichungen von
der Regelausfiihrung Standsicherheitsnachweise und Montageanweisungen aufzustellen
und der Bauleitung vor Ausfiihrung zu lGibergeben. In den Zugangs- bzw. Durchgangsberei-
chen sind Schutzdacher, die geschlossen bis an die Fassade zu fiihren sind, anzuordnen.
Die Geruste sind gemal den vorg. Vorschriften aufzubauen.

Die Beschaftigten der Geriistbaufirma haben wahrend des Aufbaues alle sicherheitstechni-
schen Einrichtungen zu nutzen sowie die Tragepflicht von persénlichen Schutzausristungen,

wie Schutzschuhe, Schutzhelme, Anseilschutz usw., zwingend anzuwenden.
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Vor erster Inbetriebnahme hat jeder Unternehme gemanR DGUV Information 201-011 und
TRBS 2121, Teil 1, eine Prifung des Gerustes durch eine beféahigte Person durchfihren zu
lassen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

Nach auf3ergewohnlichen Ereignissen — z.B. langerer Zeit der Nichtbenutzung, Unféllen oder
auf das Gertst einwirkenden Naturereignissen und Veranderungen am Gerist — ist das Ge-
rist auf Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung, der Aufbau- und Verwendungsanleitung und
des Planes der Benutzung zu prifen. Dabei sind der ordnungsgemalRe Zustand und die si-

chere Funktion des Gerulstes festzustellen.
3.14. Einzel- und Rollgeruste

Die Einhaltung der zuvor beschriebenen Aufbau- und Verwendungsanleitungen, DIN Vor-
schriften und Handlungsanleitung gilt auch fir den Einsatz von Einzel- und Rollgeristen.
Die Geriste sind gut sichtbar und eindeutig mit dem Namen, Anschrift und Telefonnummer
des Unternehmers zu kennzeichnen.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind von den Beschaftigten vor Ort, fir den Auf-

bau und zur Einsichtnahme bei Kontrollen, vorzuhalten.

3.15. Abfallbeseitigung / -entsorgung ( Kreislaufwirtschaft- / Abfallgesetz)

Die durch die Auftragsabwicklung anfallenden Abfélle / Stoffe sind, entsprechend dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz durch den Auftragnehmer, zu sammeln und zu entsorgen.
Es ist verboten, Ole, Fette und andere schadstoffbelastete Materialien ins Erdreich oder in
die Kanalisation abzulassen.

Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Abfallsortierung und Entsorgung sowie
der entsprechenden Sauberung vor Ort nicht nach, kann die Bauleitung des Auftraggebers
auf Kosten des Auftragnehmers die erforderlichen MalRBnahmen veranlassen.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz, wenn dabei nicht aufgeraumte Materia-

lien und Geréate in Verlust geraten.

3.16. Leiter- und Tritte (DGUV Information 208-016)
Leitern und Tritte mussen die Forderungen der Unfallverhitungsvorschrift- Leitern und Tritte-

(DGUV Information 208-016) erfullen.

Die Verwendung von Leitern als Arbeitsplatz ist grundsatzlich verboten.
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3.17. Schweil3- und Schneidarbeiten

Schweil3- und Schneidarbeiten in der Nahe feuergeféhrlicher Objekte und Stoffe sind verbo-
ten. Im Ausnahmefall ist ein Erlaubnisschein von der Bauleitung des Auftraggebers auszu-
stellen. Die darin enthaltenen Auflagen sind strikt zu befolgen.

Die Forderungen der Unfallverhltungsvorschrift- Schweien, Schneiden und verwandte Ver-

fahren sind konsequent einzuhalten.

4, Arbeitssicherheit

4.1. Allgemeines

Jeder Unternehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass seine Fachbauleiter/ Montageleiter alle
geltenden Unfallverhiitungsvorschriften auf der Baustelle beachten und die Einhaltung bei
den ihnen unterstellten Beschéftigten auch durchsetzen. Die Schriftwerke der hierfir gelten-
den, einschlagigen Vorschriften sind auf der Baustelle, an geeigneter Stelle, auszulegen.

Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, zu Beginn einer neuen Baustelle, bei neuen oder
gesonderten Arbeitsverfahren sowie bei neueingestellten Beschéftigten, sind Unfallschutzun-
terweisungen vorzunehmen. Die Unterweisungen sind zu dokumentieren — die Beschéftigten
haben die Unterweisung zu bestatigen. Der Inhalt dieser Baustellenordnung ist den auf die-

ser Baustelle eingesetzten Beschaftigten ebenfalls zur Kenntnis zu bringen.

4.2.  Unfallverhitungsvorschriften

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die geltenden Rechtsvorschriften (UVV'n, DIN- Vorschrif-
ten, Sicherheitsregeln, Arbeitsschutzgesetze in neuester Fassung) der Arbeitssicherheit und
des Unfallschutzes einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat daftir zu sorgen, dass bei dem verantwortlichen Aufsichtsfiihrenden
seines Unternehmens auf der Baustelle die fir das jeweilige Arbeitsgebiet, notwendigen Ge-
fahrdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen vorhanden sind und jederzeit zur Ein-
sichtnahmen vorgelegt werden kénnen.

Die von der zustandigen Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Aushéange (Tafel ,Erste

Hilfe“ u.a.) sind an geeigneten Stellen anzubringen.
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4.3.  Alkohol / Drogen / Medikamentenmissbrauch

Auf der gesamten Baustelle gilt generelles Alkohol- und Drogenverbot. Bei Zuwiderhandlun-
gen hat der Auftragnehmer das Personal von der Baustelle zu entfernen, fur eine sichere
Unterkunft zu sorgen und entsprechend seine Firsorgepflicht zu handeln.

4.4. Personliche Schutzausrustung ( Abschn. 3 815 ArbSchG)

Auf der Baustelle haben alle Arbeitnehmer die gem. 814 der Unfallverhitungsvorschrift , All-
gemeine Vorschriften* (DGUV Vorschrift 1) vorgeschriebenen persénlichen Schutzmittel zu
tragen.

Fur die Baustelle besteht, gemaf den Unfallverhitungsvorschriften und Weisung des Bau-
herrn, generell die Tragepflicht von Schutzhelmen und Sicherheitsschuhen. Dies gilt ab
Zugang auf das Baustellengelande.

Daruber hinaus erforderliche Schutzausriistungen (Augen- und Gesichtsschutz, Gehor-
schutz, Handschutz, Atemschutz, Anseilschutz, Warnkleidung usw.) hat jeder Unternehmer,
fur seine Beschaftigten und die von ihm eingesetzten Subunternehmer, entsprechend den
Unfallverhitungsvorschriften DGUV Vorschrift 1 ,,Allgemeine Vorschriften®, § 4, Personliche
Schutzausriistungen, zur Verfugung zu stellen.

Personen, die die erforderliche personliche Schutzbekleidung nicht vollsténdig anlegen oder
nicht vorschriftsmafig nutzen (Durchfiihrungsbestimmungen zur DGUV Vorschrift 1, DGUV
Regel 112-189 bis DGUV Regel 112-198 der Bauberufsgenossenschaften) kbnnten zum
sofortigen Verlassen der Baustelle fur den restlichen Arbeitstag angewiesen werden. Bei
Weigerung der direkten Anweisung zu folgen oder bei dreimaligem Antreffen mit mangelhaf-
ter Schutzbekleidung, erfolgt ein dauerhaftes Baustellenverbot.

Ein Anspruch auf Bauzeitverlangerungen und/oder zusatzliche Vergitungsanspriche, infolge
eines oder mehrerer Baustellenverweise, entstehen nicht und kénnen in keinem Fall geltend

gemacht werden.
4.5.  Erste Hilfe MaZnahmen bei Unféllen ( ASR A4.3)

Alle Subunternehmer sind verpflichtet, die entsprechend Ihrer Arbeitnehmeranzahl geforder-
ten Ersthelfer zu benennen. (DGUV Vorschrift 1 §26; DGUV Information 204-022) Die Erst-

helfer sind entsprechend den Festlegungen mit Erste- Hilfe- Material nach ASR A4.3 auszu-
risten. Die Namen der Ersthelfer sind dem vom Bauherrn eingesetzten Sicherheitskoordina-

tor bekannt zu geben.
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Durch diesen ist, soweit die Verletzung zu einer Arbeitsunterbrechung fihrt, die Behandlung
durch einen Arzt oder Sanitater zu veranlassen. Alle Verletzten sind im vorgeschriebenen

Verbandbuch des Auftragnehmers zu registrieren.

Schwerere und tddliche Unfalle sind sofort zu melden an:
- Bauleitung des Auftraggebers
- Amt fir Arbeitsschutz
- Berufsgenossenschaft

- Polizei

Nachste Rettungsstelle:
VIVANTES Klinikum Friedrichshain 030/130231 753
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin

4.6. Unfallbericht

Von dem Verantwortlichen ist, nach Einleitung zur Durchfuhrung der “Ersten Hilfe“ oder wei-
tergehenden MalRnahmen, ein Unfallbericht zu erstellen.

Bei Anwesenheit der Polizei und/oder der Gewerbeaufsicht ist zu berticksichtigen, dass die-
se Behordenvertreter der verlangerte Arm der Staatsanwaltschaft sind. Alle Angaben, die
diesen Instanzen tber den Unfallhergang gemacht werden, bilden die Grundlage eines mog-
lichen Gerichtsverfahrens und konnten, ggf. auch gegen den Verantwortlichen, verwendet
werden. Die Verantwortlichen haben in jedem Fall Angaben zur eigenen Person abzugeben.

Zeugenaussagen bleiben davon unberthrt — Fragen sind wahrheitsgemaf zu beantworten.
4.7. Hinweise

Werden durch eine Behdrde einem Auftragnehmer oder einem Beschaftigten auf der Bau-
stelle Anordnungen erteilt, so ist dies durch den Verantwortlichen des Auftragnehmers un-
verziglich der Bauleitung zu melden. Uber Anordnungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit
ist seitens der Bauleitung der SiGe-Koordinator in Kenntnis zu setzen.

4.8.  Sicherung von Arbeitsstellen

Bei allen Bauarbeiten an Absturzstellen, wie Deckenkanten, Gerusten, Deckenéffnungen

usw. und/oder {ber offenen oder nur durch Gitterroste o. 4. abgedeckten Offnungen, an de-

nen kein ausreichender Schutz gegen ein Absturz von Beschéftigten oder das Hinabfallen
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von Gegenstanden vorhanden ist, sind diese durch geeignete MalRnahmen, wie Abschir-
mungen, Abdeckungen, Schutzriistungen oder Absperrungen, zu sichern.
Der Verantwortliche des jeweiligen Auftragnehmers hat unter Berticksichtigung der gelten-
den Unfallverhitungsvorschriften eigenverantwortlich zu entscheiden, welche Maf3nahmen
ausreichenden Schutz bieten.
Anmerkung: Bodenoffnungen und Offnungen in den Geschossdecken sind generell mit Ab-
deckungen zu sichern. Diese sind den Gegebenheiten entsprechend statisch auszulegen, zu
befestigen oder zumindest unverschiebbar herzustellen.
Absturzsicherungen und Seitenschutzanlagen sind von den Unternehmern in den Gefahr-
dungsbeurteilungen festzulegen. Je nach Einschatzung kénnten die Vorgaben der BGV C 22
— Bauarbeiten, § 12, “Absturzsicherungen®, angewendet werden:

- generell bei Arbeitsplatzen + Verkehrswegen an und Uber Wasser oder anderen fes-

ten oder fliissigen Stoffen, in denen man versinken kann
- bei mehr als 1,00 m Absturzhdhe an freiliegenden Treppenlaufen und -absétzen so-
wie im Bereich von Wandoffnungen

- bei mehr als 2,00 m Absturzh6he an allen tbrigen Arbeitsplatzen u. Verkehrswegen

- bei mehr als 3,00 m Absturzh6he an Arbeitsplatzen u. Verkehrswegen auf Déachern
Seitenschutzanlagen fur vorgenannten Absturzkanten sollen aus einem unteren Bordbrett,
mit einer Hohe von mind. 15 cm Uber Belag, sowie dem Zwischen- und Gelanderholm, je-
weils 3 x 15 cm stark, bestehen. Die Zwischenabstande sollen 50 cm nicht Uberschreiten—
der Pfostenabstand ist auf 2,00 m zu begrenzen. Bei einem Pfostenabstand bis max. 3,00 m
sind die Zwischen- und Gelanderholme auf 4 x 20 cm auszulegen. Die Gesamth6he der Sei-
tenschutzanlagen soll 1,00 m betragen.
Gelander- und Zwischenholme sind gegen unbeabsichtigtes Losen, das Bordbrett gegen
kippen zu sichern.
Ohne statischen Nachweis diirfen Stahlrohre mit einem mind. @ 48,3 x3,2 mm und Alumini-
umrohre mit einem mind. @ 48,3 x 4 mm verwendet werden.
Markierungsband gilt nicht als Sicherung sondern lediglich als zusatzliche Mal3Bhahme.
Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegenen Arbeitsplatze sind abzusperren.
Bestehende Umwehrungen und Gelander sind ohne Abstimmung mit der Bauleitung nicht zu
entfernen. Bei ablaufbedingtem Riickbau sind geeignete Alternativen vorzusehen. Werden
ungesicherte Absturzstellen festgestellt, ist die Absturzstelle sofort zu sichern und Uber-
gangsweise mit einem Warnposten zu versehen.
Werden aufgrund des Bauablaufes Gelander abgebaut oder missen Gitterroste oder andere
Abdeckungen entfernt werden, sind ebenfalls durch geeignete Mallnahmen, wie Bohlenab-

deckungen oder Behelfsabsperrungen, die Absturzstellen zuverlassig zu sichern.
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An Absperrstellen, wo behelfsmaRige Absperrungen leicht umgangen werden kénnten, sind

zusatzlich Warnschilder als eindeutige Hinweisschilder (Schrift- + Piktogramm) anzubringen.

4.9. Einsatz und Sicherung von Arbeitsbiihnen

Beim erforderlichen Einsatz von Arbeitsbiihnen, auf denen das Personal des Auftragneh-
mers arbeitet oder diese als Materiallager nutzen, ist dieser fiir die sachgerechte Herstellung
selbst verantwortlich.

Arbeitsbiihnen sind statisch nachzuweisen und gut sichtbar mit entsprechenden Lastklas-
senschildern zu kennzeichnen. Der Verantwortliche hat sich laufend Gber den ordnungsge-
mafen Zustand der Arbeitsbiihnen und den ggf. eingesetzten AbsperrmalRnahmen sowie
den Kennzeichnungen zu Uberzeugen.

Arbeitsbiihnen die kein Lastklassenschild aufweisen, sind nicht zu betreten und zu sperren.
Bei erkennbaren Mangeln sind die Arbeiten auf den Arbeitsbiihnen so lange zu unterbre-
chen, bis der ordnungsgemalfe Zustand wieder hergestellt ist.

Vorgenanntes gilt auch fur die in den Aufzugsschéchten eingesetzten Arbeitsbihnen.

4.10. Radioempfangsgerate

Beim Einsatz von Radioempfangsgeraten oder MP3-Playern sind diese ausschliellich erst
nach genereller Genehmigung durch die Bauleitung und dann nur tber Batteriebetrieb zu
betreiben. Beim Anschluss an die Baustromverteilung sind nur feuchtigkeitsbestandige,
spritzwassergeschuitzte und schlagfeste Gerate zu verwenden. Fir die Gebihren ist der Be-
treiber verantwortlich — der Bauherr wird hiervon in jedem Fall freigestellt.

Bei Einsatz vorg. Gerate ist eine Kennzeichnung und sachkundige Wiederholungsprifung
nachzuweisen!

Der Betrieb von Radiogeraten o. a. kann jederzeit durch die Bauleitung und den SiGe- Koor-
dinator untersagt werden, da im Havariefall wichtige Anweisungen ggf. nicht wahrgenommen

werden koénnten! Vorhergesagtes gilt auch bei einem Betrieb tber Kopfhorer!

5. Brandschutz
Jeder Auftragnehmer hat im Rahmen seines Wirkungsbereiches dafur zu sorgen, dass jegli-

che Brandgefahr vermieden wird.

Daruiber hinaus hat er ausreichende MalRnahmen fiir eine Brandbek&mpfung zu treffen.
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Der Auftragnehmer hat daftir zu sorgen, dass auf der Baustelle, in Arbeitsraumen und in den
Unterkulnften die erforderlichen Feuerléscher an den entsprechend gekennzeichneten Plat-
zen vorhanden sind.

Der Einsatz brennbarer oder leicht entziindlicher Stoffe ist auf das unbedingte notwendige
Mal3 zu beschranken.

Die Hochstmenge am Arbeitsplatz ist auf einen Tagesbedarf zu begrenzen.

Behalter mit brennbaren Flussigkeiten sind entsprechend zu kennzeichnen. Die Lagerung
brennbarer Flissigkeiten hat nach den ,Technischen Regeln fiir brennbare Flissigkeiten®
(TRbF) zu erfolgen.

Schweil3-, Trenn-, Schneid- L6t- und Feuerarbeiten bediirfen besonderer Sicherheitsmali-
nahmen. Vor Aufnahme der Arbeiten ist eine Erlaubnis (z.B. Schweil3erlaubnis) bei der Bau-
leitung zu beantragen und von dieser schriftlich genehmigen zu lassen. Dartber hinaus ist
eine besonders geschulte Brandwache zu beauftragen. Diese ist dann namentlich der Bau-
leitung anzumelden. Erst nach Vorlage einer schriftlichen Genehmigung kann mit den Arbei-
ten begonnen werden.

Der Brandschutz bei Schweil3- und Schneidearbeiten ist weiterhin durch bereitgehaltene,
geeignete und geprifte Feuerléscher sicherzustellen.

Die Lagerung brennbarer Gase hat an den dafir vorgesehenen Stellen unter Bertcksichti-
gung der entsprechenden Rechtsvorschriften zu erfolgen.

Gasflaschen fur verschiedene Gase sind voneinander getrennt und nicht mit anderen brenn-
baren Stoffen zu lagern. Sie sind gegen Umfallen, liegende Flaschen gegen Wegrollen zu
sichern. Es sind nur Gasschlauche nach DIN 8541 zu benutzen, die Schlauche sind gegen

Beschadigung zu sichern.

Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter Geréate (z.B.
Heizlufter/Heizstrahler) ist ohne besondere Genehmigung durch die Bauleitung strikt unter-

sagt.

Fur innen liegende Baubereiche gilt ein generelles Rauchverbot — das Rauchen ist nur in
den AuRRenbereichen gestattet.

In den Baustellenunterkiinften dirfen Streichhdlzer oder Tabakreste nur in nichtbrennbaren
Aschenbechern abgelegt werden — Aschenbecher dirfen nicht in Papierkdrben entleert wer-

den.
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Fluchtwege, Treppen und Verkehrswege im Gebaude und im Freien missen standig in voller

Breite freigehalten werden. Tiren / Notausgange durfen nicht verschlossen werden.

Bei Ausbruch eines Brandes sind die Arbeitnehmer zu warnen, ist jede Panik zu vermeiden.
Der Brand ist nach Einleitung der ersten Rettungsmaflnahmen sofort der Bauleitung des
Auftraggebers zu melden.

Verletzten ist sofort Erste Hilfe zu leisten.

6. Winterbau ( Winterbauverordnung)

Verordnung Uber besondere Arbeitsschutzanforderungen bei Arbeiten im Freien in der Zeit
vom 01.November bis 31.Marz. ( Arbeiten, die Uberwiegend einen Aufenthalt im Freien er-
fordern und fur Bauarbeiten)
Der Arbeitgeber hat nach wie vor fur die Beschéftigten im Freien und auf Baustellen im Frei-
en fir die Zeit vom 01.November bis 31.Méarz Schutzkleidung zur Verfligung zu stellen, die
gegen Kalte, Wind, Niederschlag und Bodennésse schiitzen. (Jeder Arbeitgeber fir seine
Beschaftigten)

- PSA 89/689/EWG- Beinhaltet PSA zum Schutz gegen Witterungseinfliisse

- Wetterschutzbekleidung gemaf DIN 61536

- Winterbauschutzanzug nach DIN 61536

- Kalteschutzweste DIN 61537
Jede Baufirma ist verpflichtet ihren Arbeitsbereich bei Schnee- und Eisglatte so abzustump-
fen, dass fur die eigenen Beschéaftigten und anderen Personen die den jeweiligen Bereich

betreten missen, die Gefahr des ausrutschen vermieden wird.

7. SiGe Koordinierung
7.1. Aufgaben

Das Aufgabengebiet umfasst eine Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination zwi-
schen den am Bau tatigen Gewerken. Zur Wahrnehmung und Durchsetzung des Leistungs-
bereiches werden je nach Erfordernis Baubegehungen durchgefiihrt. Die fur alle Arbeitgeber
und die Unternehmer ohne Beschéftigte gesetzlich geregelten und von diesen eigenstandig
zu erbringenden MalRhahmen der Arbeitssicherheit, werden dabei stichpunktartig Gberprift.
Ergebnis wird protokolliert — daraus abzuleitende Forderungen, Vorgaben und Hinweise sind

dann bei der weitergehenden Ausfuhrung zu berticksichtigen.
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Méangel sind sofort nach Bekanntgabe, auch im persénlichen Gesprach mit den Beschaftig-
ten, die als Belehrung gilt, unverziglich noch wahrend der vom SiGe-Koordinator durchge-
fuhrten Arbeitssicherheitsbegehung abzustellen.

7.2. SiGe Plan

Fur einen geordneten Ablauf samtlicher an dem Bauvorhaben zu erbringenden Leistungsbe-
reiche wird seitens des SiGe-Koordinators ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan(SiGe-Plan) aufgestellt. In diesem sind u. a. die den einzelnen Gewerken zuzuordnen-
den gesetzlichen Vorgaben, die Unfallverhitungsvorschriften und die Regeln, Vorschriften
sowie Informationen der Berufsgenossenschaften aufgefihrt. Die Anwendung der einzelnen
Forderungen ist fur jeden Beschéftigten, insbesondere fur die aufsichtflihrenden Personen,
bindend vorgeschrieben. Abweichungen bedirfen einer vorherigen Absprache und Zustim-
mung der Bauleitung und sind ausschlieBlich in Schriftform gultig. Mdgliche mit Zustimmung
tbergeordneter Instanzen abzuklarende Falle sind ebenfalls nur Gber die Bauleitung einzu-
reichen und gehen im Falle kostenpflichtiger Genehmigungen zu Lasten der ausfiihrenden

Firma.

7.3. SiGe Hinweise

Alle Beteiligten werden durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator darauf
hingewiesen, dass sdmtliche am Bau tatigen Personen, Auftraggeber, Arbeitgeber und deren
Mitarbeiter sowie Unternehmer ohne Beschéftigte, in keinem Fall von deren Verpflichtung zur
eigenstandigen Umsetzung bestehender Gesetze und Vorschriften des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhitungsvorschriften durch den Einsatz eines SiGe- Koordinators freigestellt
sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verstol3 gegen das Vorgesagte im Schadensfall als

Haftungsausschluss fur den Bauherrn, die Bauleitung und den SiGe-Koordinator gilt.
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8. Verbindlichkeitsbestéatigung der
Baustellenordnung vom 12.10.2017 (nach DGUV Vorschrift 1/ sowie 88 ArbSchG)

Bestehend aus den Seiten 1- 23, sowie 6 Seiten Anlage (SiGeKo-Anforderungsschreiben)
Baustelle: Neubau Biro- und Veranstaltungsgebaude
StralBe der Pariser Kommune 8

10243 Berlin

SiGe Koordination: TU- Service Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Hauptstr. 65
12159 Berlin

SiGe Koordinator: Dipl. Ing.(FH) Dirk Sagert

Bau- Ing. Jochen Beutler

Von den nachstehenden Punkten haben die Unterzeichner Kenntnis genommen und bestéatigen mit lhrer
Unterschrift die Verbindlichkeit.

1. Baustellenordnung

Die Baustellenordnung wird anerkannt. VerstéR3e kdnnen mit einem sofortigen Baustellenverbot belegt werden.

2. Arbeitsschutz:

Die Durchfiihrung der beauftragten Arbeiten erfolgt unter Beachtung der einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhi-
tungsvorschriften, Sicherheitsregeln und Normen.

3.Umweltschutz:

Fir den Umweltschutz gelten die MaRgaben der gesetzlichen Vorschriften.

4.Verwendung chemischer Produkte:

Die Stoffe sind nur bestimmungsgeman zu verwenden, die fachgerechte Entsorgung wird sichergestellt. Vor Einsatz chemi-
scher Produkte sind die Mitarbeiter zu unterweisen.

5.Zusammenarbeit gemal UVV 1.86 (Koordination)

Zur Abstimmung der Arbeiten des AN mit den Arbeiten des AG oder weiterer Firmen wurde o.g. Mitarbeiter zum Koordinator
bestellt; er wird die Geplanten Arbeiten koordinieren, um mégliche gegenseitige Gefdhrdungen zu vermeiden. Zur Ermittlung
der Gefahrdungen hat eine auftragsspezifische Unterweisung zu erfolgen. Der Koordinator hat Weisungsbefugnis gegeniber
den Mitarbeitern des AN, sowie dies fir einen sicheren Arbeitsablauf erforderlich ist. Die Vorgesetzten des AN sind weiterhin fur
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich.

Setzen Auftragnehmer Subunternehmer ein, so sind sie fir diese verantwortlich und zur Weitergabe der SiGeKo- Unterlagen

verpflichtet. Die entsprechenden Angaben sind an den Koordinator zu melden.

Datum/ Unterschrift des Auftragnehmers

Diese Verbindlichkeitserklarung, die Verpflichtungserklarung und der Melde-
bogen aus dem Anforderungsschreiben sind an den Koordinator zu Gberge-

ben.
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