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Maßstab

Größe

Datum

Stand

Projekt

ROSA
Phase Planer Planart Planinhalt Nummer Index

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung

N

Index

Fachplaner
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Legende

Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
Brüstung
Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
Deckendurchbruch
Fertigdecke
Geländerhöhe
Heizkörper
Hohlraumboden
Im Betrieb offen
Lichte Höhe
Nassraum
Oberkante
Rohdecke
Rohfussboden
Unterkante
Unterzug
Wanddurchbruch

Bauart Brandwand
Brandschutzklappe
Brandmeldezentrale
Feuerwehraufzug
Feuerhemmend
Feuerbeständig
Dicht- und selbstschließende Tür
Dichtschließende Tür
Notausgang / Notausstieg
Nicht Brennbar
Steigleitung Nass
Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

AHD
BR
BRH
DD
FD
GLH
HK
HRB
IBO
LH
N
OK
RD
RF
UK
UZ
WD

BBW
BSK
BMZ
FWA
F30
F90
DST
DT
NA
NB
SN
T30-RS
T90-RS
T-RS

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke

OKFF EG = ±0,00
OKFF EG = +35,53 ü.NHN

OKFF
OKRD

+0.00
+0.00

Deckendurchbruch / Lüftung

Bodendurchbruch / Sanitär

Wanddurchbruch / Heizung

Wandschlitz / Elektro

DD/L 50x25

BD/D 50x25

WD/H 25x25

WS/E 25x12

Stahlbeton

Beton-Fertigteil, Sichtbeton

Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk

Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt

Trockenbau, allgemein

GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt

GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt

Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung

Mineralwolle-Dämmung

Mineralwolle-Mehrschichtplatte

Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke

Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke

Bereiche mit Abhangdecke
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495 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 495

34,99

4,995 25,00 4,995

295 20 15 33,70 15 20 295

295 20 4,50 325 2,075 1,30 16,85 1,65 20 1,80 25 56 4,49 20 295

495 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 485

34,98

4,995 25,00 4,985

295 20 10 33,80 10 20 285

295 20 4,65 4,60 25 15,325 325 2,75 1,61 4,49 20 285

30 1,76 4,74

645 4,15 5,20 5,00 5,00 5,00 5,20 4,20 585
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DACHAUSTIEG
Auszug-Treppe

Druckregeleinheit
Treppenhaus

ASE LK 1500 x 1500

Container-Notstromaggregat

Kälte-Aggregat

RLT-Anlage

Abströmschacht Treppenhaus
ASE DK 1200 x 2800

mit Gitterrost

Druckbelüf tung
Abströmschacht

ASE DK 1200 x 1800
mit Gitterrost

FE

Regenhaube

Druckregeleinheit
Aufzugsschacht

ASE DS 1200 x 1200

im Gefälle
+ 32.9875
(UKRD = +32,7875)

+ im Gef älle
+ 32.10
(UKRD = +31,85)

Anschlageinr ichtungen
für Absturzsicherung

Edelstahl-Anschlagpunkt
gekontert in Stahlkonstruktion /
Untergurt Einhausung

Seilsicherungssystem
Edelstahlseil umlauf end
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Bedienf läche RLT-Anlage

Aufstellf läche Kältemaschine

Aufstellf läche Verf lüssiger

Platzvorhaltung
IT - Kälte
30 / 15

Entwässerungs- / Gef älleplanung DA vgl.

ROSA_05_AR_DP_DA_08_

Umwehrung

Umwehrung

Dachdurchdr ingungen

Heizung / Kälte
1 Stck  Flachdach- Rohrdurchführung als Schachtabdeckung 700x300mm

IT
3 Stck Flachdach- Rohrdurchführung als Schachtabdeckung 300x150mm

Elektro
1 Stck HAUFF-Flanschpackung 1000x300mm,
 Einbau in einen Flachdachsockel
20 Stck Blitzschutzfahnen 10mm

Sanitär
4 Stck Flachdach- Rohrdurchführung Ø 100mm
8 Stck Flachdach- Rohrdurchführung Ø 70mm

Raumluf ttechnik
2 Stck Abströmeinheit ASE DK 1200x1500mm
1 Stck Abströmeinheit ASE LK5 1500x1500mm
1 Stck Abströmeinheit ASE DS 1200x1200mm
2 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 100x825mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 300x250mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 315x200mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 315x900mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 350x275mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungskanal 1150x315mm
1 Stck Dachdurchführung Lüf tungsrohr Ø 225mm

Einbauteile bauseits geliefert

Raumluf ttechnik
1 Stck Dachdurchführung Druckregeleinheit Aufzug 1200x1200mm
1 Stck Dachdurchführung Druckregeleinheit Treppenhaus1500x1500mm
1 Stck Dachdurchführung Abströmschacht TRH 2800x1200mm
1 Stck Dachdurchführung Abströmschacht Druckbelüf tung 1200x1800mm

Dachaufbau / Einhausung
12  Stck Fußpunkt Rundrohr
1 Stck Dachdurchführung Regenhaube 800x800mm
1 Stck Dachausstieg mit Auszug-Treppe 1000x1700mm
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Absturzsicherung / Anker
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Ausführungsplanung

Grundriss
Dachaufsicht

15.03.2017

.

.

AR GR 0905 AP

23.03.2018

a

d

30.08.17 Änderungen nach SD / SP-Planung

b 06.10.17 Decke ü 8OG 25cm, DD gem Ang. HT

c 07.03.18 Beschriftung Dachdurchdringungen

d 23.03.18 Dachdurchdringungen gem HT
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