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ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183    10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Grundstücksgesellschaft
Straße der Pariser Kommune 8

Nutzer

Franz-Mehring-Platz 1     10243 Berlin
Rosa-Luxemburg Stiftung
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1 250mm Stahlbetondecke, Angabe nach Statik
  oberf lächengeglättet

2 120mm  Schaumglas Isolierschiebe DN100,  90°

3 130mm  Schaumglas Isolierkörper für Ablaufkörper DN100,   
  90°

4  Gusseisen Flachdachablauf ,  DN100

5 5mm Dampfsperre
  Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
  Bitumenvoranstr ich

6 70mm Schaumglas Ausgleichelement

7 100mm  Schaumglas Isolierr ing für Oberteil

8  Gusseisen Ablaufkörper Oberteil,  DN100

9 19-37cm Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 28cm)
  2% Gefälle

10   Edelstahl  Eimer

11 10mm   bituminöse Abdichtung 2-lagig

12  15mm  Bautenschutz

13  60mm  Kies 16/32

14   Gusseisen Aufsatzring

15   Gusseisen Kugelrost, DN100
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1 250mm Stahlbetondecke, Angabe nach Statik
  oberf lächengeglättet

2 5mm Dampfsperre
  Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
  Bitumenvoranstr ich

3 19-37cm Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 28cm)
  2% Gefälle

4  Schiebef lansch DN100,  Stahl feuerverzinkt
  mit Anschlussmanschette für Dampfsperre aus  
  Bitumen

5  Gusseisen Ablaufkörper
  Stutzenneigung 1,5°,  DN100

6 130mm  Schaumglas Isolierkörper für Ablaufkörper DN100,   
  Stutzenneigung 1,5°

7 10mm   bituminöse Abdichtung 2-lagig

8 15mm  Bautenschutz

9 60mm  Kies 16/32

10   Edelstahl  Eimer

11  Gusseisen Aufsatzring

12   Gusseisen Kugelrost, DN100

13    Durchbruch  23cm breit, nachträglich verfüllt

14   Rohr isolierung, Stärke = 20mm

1 250mm Stahlbetondecke, Angabe nach Statik
  oberf lächengeglättet

2 5mm Dampfsperre
  Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
  Bitumenvoranstr ich

3 19-37cm Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 28cm)
  2% Gefälle

4  Schiebef lansch DN100,  Stahl feuerverzinkt
  mit Anschlussmanschette für Dampfsperre aus  
  Bitumen

5  Gusseisen Ablaufkörper
  Stutzenneigung 1,5°,  DN100

6 130mm  Schaumglas Isolierkörper für Ablaufkörper DN100,   
  Stutzenneigung 1,5°

7 10mm   bituminöse Abdichtung 2-lagig

8 15mm  Bautenschutz

9 60mm  Kies 16/32

10   Edelstahl  Eimer

11  Gusseisen Aufsatzring

12   Gusseisen Kugelrost, DN100

13    Durchbruch  23cm breit, nachträglich verfüllt

14   Rohr isolierung, Stärke = 20mm
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Straße der Pariser Kommune 8   12459 Berlin
Neubau Rosa-Luxemburg Stiftung

Detailschnitt Gullyentwässerung 90°

Detailschnitt Gullyentwässerung 1,5°


	ROSA_05_AR_DP_DA_04_-_v_Dach Detail Entwässerung

