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Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin
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Detailplanung

Dachgeschoss
Aufzugüberfahrt
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Beschrif tung Attika Aufzugsüberfahrt

1 250mm Stahlbetondecke, Angabe nach Statik
  oberf lächengeglättet

2 5mm Dampfsperre
  Bitumenschweißbahn mit Alu-Einlage
  Bitumenvoranstr ich

3 19-37cm Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 28cm)
  2% Gefälle

4  Dämmkeil

5  mineralische Dämmung

6 10mm   bituminöse Abdichtung 2-lagig

7 15mm  Bautenschutz mit Drainagefunktion

8 60mm  Kies 16/32

9  Ablauf Gusseisen,  DN100  Stutzenneigung 1,5°

10   Holz

11  Verwahrungsschiene

12   mineralische Dämmung

13   Falzaluminium Doppelstehfalz, pulverbeschichtet  
  mit Attikablech verfalzt   

14   Schiebehaf t

15   Metallwinkel,  gem. statische Erfordernis,   
  Dachdeckergewerk

16  ca.50mm Holz angeschrägt alle 50cm, Zwischenraum  
  mineralisch gedämmt

17  35mm zementgebundene Holzfaserplatte, nicht brennbar

18   Vorstoßblech

19   Blechabdeckung aus falzbarem Aluminium,   
  pulverbeschichtet mit Windfeder,
  Dehnungsstöße alle 5m
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23.03.2018a Abdichtungsverlauf Attika
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