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ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Notüberlauf, Nr.1
DN70,
4,2 l/s bei 35 mm
Wasserhöhe auf
dem Dach
siehe DP_DA_06

Notüberlauf, Nr.2
DN70,
4,2 l/s bei 35 mm
Wasserhöhe auf
dem Dach
siehe DP_DA_06

Notüberlauf, Nr.3
DN70,

4,2 l/s bei 35 mm
Wasserhöhe auf

dem Dach
siehe DP_DA_06

Notüberlauf, Nr.4
DN70,

4,2 l/s bei 35 mm
Wasserhöhe auf

dem Dach
siehe DP_DA_06
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Attika
Durchbruch

WD 23/35
UK = OKRD

Attika
Durchbruch

WD 23/35
UK = OKRD

Attika
Durchbruch
WD 23/35
UK = OKRD

Attika
Durchbruch
WD 23/35
UK = OKRD

siehe DP_DA_07
siehe DP_DA_07
siehe DP_DA_04

siehe DP_DA_07
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Ablauf Nr.1
DN100
90° Stutzenneigung

Ablauf Nr.2
DN100
1,5° Stutzenneigung

Ablauf Nr.3
DN100
90° Stutzenneigung
siehe DP_DA_04

Ablauf Nr.4
DN100
90° Stutzenneigung
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*Höhen der Dämmung ohne 15cm vollflächige Unterlage
und Höhe der Dachreiter

84,1 x 118,9

1: 50

Detailplanung

Dachgeschoss
Entwässerung und Dämmung
Gefälleplan und Schnitte S-01
bis S-04

14.03.18

23.03.18

AR DA 0805 aDP

S-02 S-01

S-04

S-03

23.03.18a Abdichtungsverlauf Attika
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