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Notwendiger Deckenmelder zur Aufhebung Festellanlage im Brandfall
Lage hier nur nachrichtlich vgl. DS_00

Hinweis: Fußbodenaufbau hier nur
nachrichtlich!
vgl. Planung DP_BO

Öffnungsmaß

Baurichtmaß

Zargenfalzmaß / Spiegel Bandseite

lichter Zargendurchgang / Spiegel Bandgegenseite

lichter Durchgang

T90/RS

T90/RS

Türtyp: TÜ_37
Anzahl: x 1

T.0.06

Flur Küche

Tür - Küche
HT-SB-250-1010-226-T90-RS-00

Anforderungen
BRS: T90 /RS
Rw: - dB (bew. Luftschalldämm-Maß)

1 Wandanschluss: 250 Kalksandstein
 (vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 zweiteilige Stahlumfassungszarge
 verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm
 3-seitig umlaufende Dichtung, schwarz
 mit eingeschweißter Bandtasche
 Spiegelbreite: 32/47 (Bandseite/Bandgegenseite)
 Oberfläche: gestrichen
 Farbton: RAL 9005 (tiefschwarz)
 (Leitprodukt: Neuform-Typ SM951F1)

3 aufliegender Gleitschienenobentürschließer
 für 1flge. Türen bis 1400mm Flügelbreite
 mit integrierter Feststellung und
 Rauchschalterzentrale
 Montage: Bandseite
 Farbe:  RAL 9005 (tiefschwarz)
 (Leitprodukt: Geze TS 5000 R)

4 Plattentür aus mineralsichen Werkstoffen
 (Leitprodukt: Neuform Brandschutzelement
 HT70-2-T90-RS)
 Türdicke: 70 mm
 Mittellage aus Spezialsandwich
 Deckplatte Hartfaser HDF
 Oberfläche in HPL mit Funktionschicht
 Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
 Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007 XM
 (matt, schwarz)
 (Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
 U 12007 XM)
 Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer,
 ABS-Kante überdeckt
 Farbe: RAL 9005 (tiefschwarz)
 Unterkante mineralische Spezialmaterialien
 Türeinschlag stumpf einschlagend
 Tür ist feuchtraumgeeignet

5 Feuerschutzgarnitur mit Rosetten aus Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm

 1,5 mm Wandstärke
 Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm
 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
 Oberfläche matt geschliffen
 Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbeständig
 (Leitprodukt: HEWI Feuerschutzgarnitur
 111XAH11.130, H-Technik)

6 PZ-Lochung für Einsteckschloss,
 PZ-Schlüsselrosette
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen

 Alternativer Zusatz:
 elektronischer Schließzylinder mit
 Drehknauf (kabellose, batteriebetrieben)
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen,
 passend zur Drückergarnitur
 Produkt ohne sichtbare Logos
 Panikschloss 

7 Bodenabschluss mit absenkbarer Bodendichtung

8 Lappenbänder, aufliegende Konstruktionsbänder
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen
 (Leitprodukt: 3D-Bandunterkonstruktion und
 3D-Konstruktionsband Simonswerk VX 7729)

9 Wandtürpuffer, aus Polyamid
 Ø 35 mm, Länge 24 mm
 mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer
 Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 Farbe: RAL 9005, tiefschwarz
 (Leitprodukt:  HEWI Wandtürpuffer 610)
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Notwendiger Deckenmelder zur Aufhebung Festellanlage im Brandfall
Lage hier nur nachrichtlich vgl. DS_00
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Detailplanung

Türen

Holztür Küche

Türtyp: TÜ_37
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