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ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung

N

7

UG
Flurseite

Schraube zur Notöffnung
nicht verdecken

Schrauben evt. mit
Hartwachs + Anstrich
an Restoberfläche
anpassen

4-seitig umlaufende Stahlzarge
(analog zu Türzargen als Abdeckzarge)
verzinkt und grundiert
Blechdicke 1,5 mm

Spiegelbreite: 47
Oberfläche:  gestrichen
Farbton:   RAL 9005 (tiefschwarz)
(Leitprodukt: Neuform-Typ SM51F1)
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Blockzarge auf Montagerahmen
Einbau / Anschlag schachtseitig
Oberfläche Spiegel (raumseitig) HPL-Beschichtung
Dekor ST15 U961 Graphitschwarz

4-seitige Zarge
Stahl Eckzarge (analog Türen)
gestrichen, Farbton: RAL 9005 (tiefschwarz)
Montage nach (kompletten) Einbau BSK

Brandschutzklappe F-90 (Einbau in Massivwand)
Oberfläche Türblatt HPL-Beschichtung
Dekor ST15 U961 Graphitschwarz

Kette/
Kettenantrieb

Wand, massiv Stahlbeton
gem statischen Anforderungen

nicht brennbare Holzwolle,
Mehrschichtplatte
5/140/5 und 5/40/5 / Längskante
mit Holzwolle Deckschicht geschlossen

E

Schachtseite (Schachttiefe 160cm)
Entrauchungsschacht / Abströmschacht
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635 115 125
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E
lichte Schachttiefe = 160,0 cm

lichte Schachtbreite = 63,5 cm

lichte Öffnung BSK

Rohbauöffnung BSK + seitl. Fuge

Spiegel / lichte Öffnung Zarge

Rohbauöffnung

Stecker

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

Stb-Wand
gem statischen
Anforderung

24-KS-Wand
gem Brandschutz-
anforderung

635 115 1 115

475 56 475 105 1 115

1 14 4125 65 1 115 1

1 615 1 115 1
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Gitterrost, Maschenweite
40mmx40mm

Absturzsicherung
Höhe 85cm ü OK Gitter

Stecker

Anschlusskabel für
Kettenantrieb

7

E

lichte Schachttiefe = 160,0 cm

lichte Schachtbreite = 76 cm

lichte Öffnung BSK

Rohbauöffnung BSK + seitl. Fuge

Spiegel / lichte Öffnung Zarge

Rohbauöffnung

Stb-Wand
gem statischen
Anforderung

11,5-KS-Wand
Sichtmauerwerk

05 AR DP BR 01

A2

04.07.171:10

Detailplanung

Brandschutzklappe
Entrauchungsschacht Achse E/7

22.01.19

Grundriss BSK (E/7) 1.OG

Grundriss BSK (E/7) UGAnsicht BSK (E/7) UGSchnitt BSK (E/7) UG b

10.12.18a Gitterrost

Stahlzarge, umlaufend
Spiegelbreite: 4,7 cm
Rohbauöffnung: 63,5 cm x 224,0 cm
Lage: alle Geschosse außer EG

Anzahl gesamt: 27

Abweichende Einbausituation / Lage im
Gebäude vgl.: DP_BR_02 und DP_BR_03

22.01.19b Zargen, Oberflächen definiert
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