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Tür - Sanitär barrierefrei EG
HT-MW-115-1260-2760-T00-00-37

Anforderungen
BRS: -
Rw: - dB (bew. Luftschalldämm-Maß)

 Tür ist barrierefrei

1 Wandanschluss: 115mm Mauerwerk,
 1 - seitig gespachtelt (4 mm) und gefliest (16 mm)
 (vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 Holzstockzarge
 Spiegelbreiten Stock
 (Falzseite/Falzgegenseite) 115 / 75
 Spiegelbreite 50 mm

Montage durch Verschrauben durch den Falz in
 die Wand
	 Oberfläche: lackiert, Farbton RAL: 7047, Telegrau
 (Leitprodukt: Neuform-Typ H45.1, mit geänderten
 Zargenbreiten )

3 -

4 Plattentür aus Holzwerkstoffen
 (Leitprodukt: Neuform Objekttürelement T50-1-T0)
 Türdicke: 50 mm
 Mittellage aus einlagiger Spezialplatte
 Deckplatte Hartfaser HDF
 Oberfläche in HPL mit Funktionschicht
 Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
 Lichtgrau NCS S 2000 N, U 12188 XM
 (matt, lichtgrau)
 (Leitprodukt: Pfleiderer, XM XTreme Matt (HPL)
 U12188 Lichtgrau)
 Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer ohne
 Längsstoß aus einem Stück, nicht gestückelt und
 nicht keilverzinkt, passend zur Oberfläche lackiert
 Unterkante Massivholz
 Türeinschlag stumpf einschlagend

5 WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl
 U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr
 Ø 21,3 mm, 1,5 mm Wandstärke

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl
 Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
 Oberfläche: Edelstahl,  matt geschliffen

Gebrauchskategorie: Klasse 3

 Türgriffhöhe: 85 cm ü OKFF

6 PZ-Lochung für Einsteckschloss
 Rosetten: WC-Ausführung ohne Schauscheibe
 auf der Außenseite
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen

7 Bodenabschluss mit absenkbarer Bodendichtung

8 Verdeckt liegendes Band,
 unsichtbar bei geschlossener Tür
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen
 (Leitprodukt: Simonswerk, Tectus)

Hinweis: Fußbodenaufbau
hier nur nachrichtlich!
vgl. Planung DP_BO
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Spiegelbreite Stock Falzseite

Spiegelbreite Stock Falzgegenseite /
Spiegelbreite Leibungsverkleidung

lichter Durchgang

Türtyp: TÜ_43
Anzahl: x 1

T.0.11

lichter Duchrgang ≥ 90 cm
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Ansicht (Bandseite)

05 AR DP TÜ 43
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Detailplanung

Türen

Sondertür WC barrierefrei (EG)

Türtyp: TÜ_43

-

Schnitt

Detail  Zarge 1:2Grundr iss

Ansicht (Bandgegenseite)
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