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Montagehilfe

Taschenprofil

Hinweis: Fußbodenaufbau hier nur
nachrichtlich!
vgl. Planung DP_BO

Montagebreite

Rahmenaußenmaß

lichtes Durchgangsmaß

Tür - Schiebetür (Verbindungstür)
HT-GK-150-1010-2260-T00-00-32

(Leitprodukt: Schiebetür: Knauf Pocket Kit Silent mit
Türblatt: Herholz Schallschutztürblatt SST 2-1)

Anforderungen
BRS: -
Rw: 32 dB (bew. Luftschalldämm-Maß)

1 Wandanschluss: 150 mm GK-Wand
 (vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 Stahlzarge, als Blende
 verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm
 Spiegelbreite: 47 (beidseitig)
 Oberfläche: gestrichen
 Farbton: RAL 9005 (tiefschwarz)

3 -

4 Plattentür aus Holzwerkstoffen
 Türdicke: 40 mm
 Mittellage aus einlagiger Spezialplatte
 Deckplatte Hartfaser HDF
 Oberfläche in HPL mit Funktionschicht
 Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
 Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007 XM
 (matt, schwarz)
 (Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
 U 12007 XM)
 Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer ohne
 Längsstoß aus einem Stück, nicht gestückelt und
 nicht keilverzinkt, passend zur Oberfläche lackiert

5 Türgriff, Rundrohr Ø 25 mm, 1,5 mm Wandstärke
 einseitige und paarweise Befestigung auf Holztür
 Gerader Griff in gebogener Form ausgeführt
 mit gerader Anbindung
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen
 Achsmaß: 200 mm

6 PZ-Lochung für Einsteckschloss,
 PZ-Schlüsselrosette
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen

 Alternativer Zusatz:
 elektronischer Schließzylinder
 (kabellose, batteriebetrieben)
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen,
 passend zur Drückergarnitur
 Produkt ohne sichtbare Logos
 (Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-
 Doppelzylinder)

7 Bodenlager

Türtyp: TÜ_40
Anzahl: x 1
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Ansicht (Bandseite)

05 AR DP TÜ

1:10
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Schnitt

Übersicht M 1:250 Grundr iss 40

Detailplanung

Türen

Sondertür Schiebetür

Türtyp: TÜ_40

Din A2 15.01.19

15.01.19
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