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Schnitt

WC-Vorraurﬂ

Hinweis: FuBbodenaufbau hier nur
nachrichtlich!
vgl. Planung DP_BO
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Tiir - WC Kabine
HT-MW-100-635-2135-T00-00-00

Anforderungen

BRS: -

Rw: - dB (bew. Luftschallddmm-Mal3)

1 Wandanschluss: 100mm Mauerwerk

(2-seitig gespachtelt)
(vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 zweiteilige Stahlumfassungszarge
verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm
3-seitig umlaufende Dichtung, schwarz
mit eingeschweillter Bandtasche
Spiegelbreite: 32/47 (Bandseite/Bandgegenseite)
Oberflache: gestrichen
Farbton:  RAL 9005 (tiefschwarz)
(Leitprodukt: Neuform-Typ SL51F1)

4 Plattentlr aus Holzwerkstoffen
(Leitprodukt: Neuform Objekttirelement T50-1-T0)
Tirdicke: 50 mm
Mittellage aus einlagiger Spezialplatte
Deckplatte Hartfaser HDF
Oberflache in HPL mit Funktionschicht
Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007 XM
(matt, schwarz)
(Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
U 12007 XM)
Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer ohne
LangsstoR aus einem Stiick, nicht gestlickelt und
nicht keilverzinkt, passend zur Oberflache lackiert
Unterkante Massivholz
Tureinschlag stumpf einschlagend

5 WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl
Turdricker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm
1,5 mm Wandstarke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl
@ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstérke
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 3

6 PZ-Lochung fiir Einsteckschloss
Rosetten: WC-Ausfiihrung mit Schauscheibe
(Anzeige rot/weil}) auf der AuRenseite
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen

8 Lappenbander, aufliegende Konstruktionsbander
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
(Leitprodukt: 3D-Bandunterkonstruktion und
3D-Konstruktionsband Simonswerk VX 7729)

9 Wandturpuffer, aus Polyamid
@ 35 mm, Léange 24 mm
mit gefedertem schwarzem elastischen Puffer
Diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
Farbe: RAL 9005, tiefschwarz
(Leitprodukt: HEWI Wandtiirpuffer 610)

Tiirtyp: TU_32
Anzahl: x 16

T.1.12% T.1.13, T.2.12*, T.2.13, T.3.13%, T.3.14,
T.4.13% T.4.14, 1.5.13* T1.5.14, T.6.13%, T.6.14,

T1.7.13* 1.7.14, 7.8.13%, T.8.14
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