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Lager (UG) - Hausmeister - MW
HT-MW-240-1010-2600-T30-RS-00

Anforderungen

BRS: T30 /RS

Rw: - dB (bew. Luftschallddmm-MalR3)

1 Wandanschluss: 240 Kalksandstein-Mauerwerk

(vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 zweiteilige Stahlumfassungszarge

verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm
3-seitig umlaufende Dichtung, schwarz

mit eingeschweillter Bandtasche

Spiegelbreite: 32/47 (Bandseite/Bandgegenseite)
Oberflache: gestrichen

Farbton:  RAL 9005 (tiefschwarz)

(Leitprodukt: Neuform-Typ SM51F1)

3 aufliegender Gleitschienenobentirschlieer
fur 1flge. Tlren
Montage: Bandseite
Farbe: RAL 9005 (tiefschwarz)
(Leitprodukt: Geze TS 5000 ECline)

4 Plattentlr aus Holzwerkstoffen
(Leitprodukt: Neuform Brandschutzelement
T30-1-FSA)
Tirdicke: 50 mm
Mittellage aus einlagiger Spezialplatte
Deckplatte Hartfaser HDF
Oberflache in HPL mit Funktionschicht
Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007 XM
(matt, schwarz)
(Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
U 12007 XM)
Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer ohne
LangsstoR aus einem Stuck, nicht gestiickelt und
nicht keilverzinkt, passend zur Oberflache lackiert
Unterkante Massivholz
Tireinschlag stumpf einschlagend

5 Feuerschutzgarnitur mit Rosetten aus Edelstahl
U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm
1,5 mm Wandstarke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke
Oberflache matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbestandig

6 PZ-Lochung fiir Einsteckschloss,
PZ-Schlusselrosette
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen

Alternativer Zusatz:

elektronischer SchlieRzylinder mit

Drehknauf (kabellose, batteriebetrieben)
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen,

passend zur Drickergarnitur

Produkt ohne sichtbare Logos

(Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-Zylinder
mit Drehknauf)

Panikschloss

7 Bodenabschluss mit absenkbarer Bodendichtung

8 Lappenbander, aufliegende Konstruktionsbander
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
(Leitprodukt: 3D-Bandunterkonstruktion und
3D-Konstruktionsband Simonswerk VX 7729)
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