
GSPublisherVersion 0.1.100.24

Fachplaner

Index

Planinhalt

Maßstab

Größe

Datum

Stand

Planer Planart Nr.Phase Inhalt IndexProjekt

ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung

N

125 1 10 1,58 10 1 125

1 115 1 10 05 655 05 915 05 10 1 115 1

2,05

45
711

5

12
5

25

125 1 85 66 95 05 85 135

T30/RS

UK = OKRB
WD/H 45/10

OK = UKRD
WD/K 30/25

UK = OKRB
WD/E 40/10

OK = UKRD
WD/K 30/25

UK = OKRB
WD/H 45/10

UK = OKRB
WD/E 40/10

OK = UKRD
WD/K 30/25

UK = OKRB
WD/H 15/10

OK = UKRD
WD/K 40/25
UK = OKRB
WD/E 40/10

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -121,5 UKRD
WD/H (Verteilerkasten) 70/70

WS/S 32/42/15

WS/S 20/20/19
WS/E 21/117/8

WS/S 20/20/19

WS/S 32/42/15

OK = UKRD
WD/K 40/25

UK = OKRB
WD/H 15/10

OK = -29 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/E 20/5

OK = -5 UKRD
WD/L 40/40

OK = -55 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -5 UKRD
WD/L 35/35

OK = -30 UKRD
WD/S 17/17

OK = -10 UKRD
WD/E 15/15

OK = -21 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/L 65/35

OK = -55 UKRD
WD/L 65/35

OK = -55 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -30 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/L 35/35

OK = -5 UKRD
WD/L 23/23

UK = OKRB
WD/H 50/10

OK = -30 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 40/40

OK = -30 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 40/40

OK = -5 UKRD
WD/L 65/35

OK = -55 UKRD
WD/L 65/35

OK = -5 UKRD
WD/E 25/25

OK = -5 UKRD
WD/S 50/20

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -23 UKRD
WD/S 17/17

OK = UKRD
WD/L 20/20

OK = UKRD
WD/L 20/20

OK = -10 UKRD
WD/L 25/25

OK = -29 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/E 40/20

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -20 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/L 23/23

OK = -5 UKRD
WD/S 23/23

OK = -5 UKRD
2x WD/L 20/20

62
5

2,
16

1,
26

63
5

63
5

2,
16

1,
26

62
5

125

24
51

11
5

50 115 385 24

49
1,

51
5

1,
01

1,
51

5

1,
01

49

1,
03

5
48

5
49

49
48

5
1,

03
5

11
5

51
24

11
5

51
24

24 385 115 50

11
5

51
24

24
51

11
5

11
5

51
24

(Schnittlinie über W andnische) (Schnittlinie über W andnische

OK = +460 ü OKRB
WD/E (Revi) 40/35

OK = +460 ü OKRB
WD/E (Revi) 40/35

OK = -5 UKRD
WD/L 65/35

OK = -55 UKRD
WD/L 65/35

OK = -5 UKRD
WD/L 23/23

OK = -24 UKRD
WD/S 17/17

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -20 UKRD
WD/S 17/17

RA = -20 UKRB
WD/L Ø 30

OK = UKRD
WD/K 40/25

UK = OKRB
WD/H 15/10

UK = OKRB
WD/E 40/10

OK = -5 UKRD
WD/L 65/35

OK = -55 UKRD
WD/L 65/35

OK = -5 UKRD
WD/E (Revi) 30/30

OK = -5 UKRD
WD/L 40/40

T.0.04

T.0.03

T.0.01

T.0.02

T.
0.

05

T.
0.

07 T.
0.

08

T.0.10

T.0.09

T.0.06

T.0.17

T.
0.

18
T.

0.
19

T.0.22 T.0.23

T.0.20 T.0.21

T.0.12

T.0.11

T.
0.

24

T.
0.

26
T.

0.
27

T.
0.

28

T.
0.

25

T.0.13 T.0.14 T.0.15 T.0.16

Grundstücksgrenze

Baugrenze Baugrenze

Grundstücksgrenze Baugrenze Baugrenze

2,
51

1,
50

4,
01

2,
51

1,
50

2,
51

1,
39

10
1

4,
01

05 AR DP TÜ 04

59,4 / 84,1

1:10

-

Detailplanung

Türen

Sondertür EG

Holztür Flur EG

Türtyp: TÜ_04

Grundr iss 1:10

Schnitt  1:10 Ansicht 1:10

15.01.19

Übersicht M 1:250

BRS:    T30/RS
Rw:      37 dB

1  Wandanschluss: KS-Wand mit  KS-Sturz

2  Vollspantür mit Oberblende
 Türblattdicke ca. 70 mm
 Deckplatte HDF
 Oberfläche in HPL mit Funktionschicht
 Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
 Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007XM
 (matt, schwarz)
 (Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
 U 12007 XM)
 Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer
 ohne Längsstoß aus einem Stück, nicht
 gestückelt und nicht keilverzinkt, passend
 zur Oberfläche lackiert
 Unterkante Massivholz
 Türeinschlag gefälzt

3 Zarge
 Massivholzstockzarge 100×115mm
 (Schlitz/Zapfen),
 Ansichtsflächen beschichtet in HPL passend
 zum Türblatt

4 -

5 Kantholz, 115x115 mm, Anpressleiste für
 mobile Trennwände, Anpressdruck bis 2 KN,
 Kantholz, 115x115 mm, Ansichtsflächen HPL
 beschichtet, passend zum KS-MW (matt,
 Lichtgrau)

6 Feuerschutzgarnitur 2flg
U-Form-Türdrücker,

 Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm
 1,5 mm Wandstärke
 Rosetten-Abdeck-Kappe, rund,
 Edelstahl, Ø 55mm
 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen
 Gebrauchskategorie: Klasse 4,
 feuerbeständig

7 PZ-Lochung für Einsteckschloss,
 PZ-Schlüsselrosette
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen

 Alternativer Zusatz:
 elektronischer Schließzylinder mit
 Drehknauf (kabellose, batteriebetrieben)
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen,
 passend zur Drückergarnitur
 Produkt ohne sichtbare Logos
 Panikschloss
 (Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-
 Zylinder mit Drehknauf)
 
8 Bodenabschluss mit absenkbarer
 Bodendichtung 

9 Lappenbänder, aufliegende
 Konstruktionsbänder
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen
 (Leitprodukt: 3D-Bandunterkonstruktion und
 3D-Konstruktionsband Simonswerk VX
 7729)

10 Haftmagnet, Montage Wand
 (minimaler Mindestabstand)
 (Leitprodukt: Geze IdNr.: 155573)
 
 
11 -

12 integrierter Gleitschienenobentürschließer,
 für 2flge. Türen mit integrierter Schließ-
 folgeregelung, deaktivierter Feststellung,
 und Rauchschalterzentrale
 Montage:  Bandseite
 Farbe: schwarz (RAL 9005)
 (Leitprodukt: Geze Boxer R ISM
 mit ECline Schließkörper)

13 -

14 Auslösetaster für Haftmagnet

15 2x Notwendiger Deckenmelder zur  
 Aufhebung Feststellanlage im Brandfall
 vgl. DS_00

Tür - sonder - Flur EG
HT-MW-115-1800-4010-T30-RS-37
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Türtyp:  TÜ_04

Anzahl: x 2

T.0.05, T.0.07
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