
GSPublisherVersion 0.1.100.24

Fachplaner

Index

Planinhalt

Maßstab

Größe

Datum

Stand

Planer Planart Nr.Phase Inhalt IndexProjekt

ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung

N

D R ÜC K E R GA R NIT UR E N

Feuerschutz - Garnitur - 1flg - mit elektronischem Schließzylinder

Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
PZ-Schlüsselrosette
Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf mit Panikfunktion
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 4, feuerbeständig

Standard - Garnitur - 1flg

Standard - Garnitur - 1flg - mit elektronischem Schließzylinder

UG - Feuerschutz - Garnitur - 1flg
Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium
U-Form-Türdrücker
Rosetten-Abdeckkappe
Blind-Schlüsselrosette
Oberläche:  Aluminium, matt geschliffen

(Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110)

UG - Feuerschutz - Garnitur - 1flg - mit elektronischem Schließzylinder

WC - Garnitur - mit Schauschild (rot/weiß)
WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm, 1,5 mm Wandstärke

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke

WC-Ausführung-Rosetten mit Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite

Oberfläche:  Edelstahl,  matt geschliffen

Gebrauchskategorie: Klasse 3

Feuerschutz - Garnitur - 1flg

Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
Blind-Schlüsselrosette
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 4, feuerbeständig

Feuerschutz - Garnitur - 2flg

GangflügelStandflügelTYP
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UG - Feuerschutz - Garnitur - 2flg

Griff - Garnitur - Schiebetür

WC - Garnitur - ohne Schauschild (rot/weiß)

Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
Blind-Schlüsselrosetten
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 4, feuerbeständig
Türgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben
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Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
PZ-Schlüsselrosette
Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 3

Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
Blind-Schlüsselrosette
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 3

WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm, 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
WC-Ausführung-Rosetten ohne Schauscheibe auf der Außenseite
Oberfläche:  Edelstahl,  matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 3
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Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium
U-Form-Türdrücker
Rosetten-Abdeckkappe
PZ-Schlüsselrosette
Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf mit Panikfunktion
Oberläche:  Aluminium, matt geschliffen

(Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110)

Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium
U-Form-Türdrücker
Rosetten-Abdeckkappe
Blind-Schlüsselrosette
Oberläche:  Aluminium, matt geschliffen
Türgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben

(Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110)

Schiebetürgriff, Rundrohr Ø 25 mm, 1,5 mm Wandstärke
einseitige und paarweise Befestigung auf Holztür
Gerader Griff in gebogener Form ausgeführt mit gerader Anbindung
Oberfläche:  Edelstahl, matt geschliffen
Achsmaß:  200 mm
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
PZ-Schlüsselrosette + Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf, Panikschloss

Feuerschutz - Garnitur - 2flg - mit (eletronischem) Schließzylinder
Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
GF: PZ-Schlüsselrosette + Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf, Panikschloss
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 4, feuerbeständig
Türgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben
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Standard - Garnitur - 2flg - mit (elektronischem) Schließzylinder

Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm 1,5 mm Wandstärke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, Ø 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
GF: PZ-Schlüsselrosette + Elektronischer Schließzylinder mit Drehknauf, Panikschloss
Oberfläche:   Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie:  Klasse 4
Türgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben

12

GangflügelStandflügel
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