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Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Hinweis: Fußbodenaufbau hier nur
nachrichtlich!
vgl. Planung DP_BO

Öffnungsmaß

Baurichtmaß

Zargenfalzmaß / Spiegel Bandseite

lichter Zargendurchgang / Spiegel Bandgegenseite

lichter Durchgang

Tür - WC barrierefrei (Raumspartür)
HT-MW-100-1060-2260-T00-00-00

(Leitprodukt: Küffner Raumspartür barrierefrei Typ RST) 

Anforderungen
BRS: -
Rw:  - dB (bew. Luftschalldämm-Maß)

1 Wandanschluss: 100 mm KS-Wand
 beidseitig gespachtelt, 5mm
 (vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 zweiteilige Stahlumfassungszarge
 verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm
 3-seitig umlaufende Dichtung, schwarz
 Spiegelbreite: 32/47 (Bandseite/Bandgegenseite)
 Oberfläche: gestrichen
 Farbton: RAL 9005 (tiefschwarz)

3 Gleitschiene und Bürstendichtung

4 Raumspartür barrierefrei, Türblattdicke ca. 41mm
 Türblattaufteilung 1/3 und 2/3 mit jeweils 4-seitig
 umlaufenden Verstärkungsrahmen
 einseitig aufgehend mit verdeckt eingebautem
 RST-Beschlagsatz, im Zargenfalz integrierten
 RST-Drehlager, RST-Bodenlager
 zwei Edelstahl Spezial- Dreirollenbänder, Höhe
 160mm, mit integrierter Notöffnung von der
 Bandseite (Außenseite)
 Fingerschutzdichtung zw. Türflügeln, schwarz
 Türöffnungsradius bei 90° 1/3 der gesamten
 Türbreite ab Drehpunkt Bodenlager
 Türblatt mit einer Hand leichtlaufend zu bedienen
 Türkonstruktion: Einlage Röhrenspanplatte
 Türkante: Massivholzeinleimer, passend zur
 Oberfläche lackiert
 Oberfläche in HPL mit Funktionsschicht:
 Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
 Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007 XM
 (matt, schwarz)
 (Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
 U 12007 XM)

5 WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl
 Türdrücker, Edelstahlrundrohr Ø 21,3 mm
 1,5 mm Wandstärke

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl
 Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
 Oberfläche: Edelstahl,  matt geschliffen

Gebrauchskategorie: Klasse 3
 Türdrückerhöhe: 850 mm von OKFF

6 PZ-Lochung für Einsteckschloss
 Rosetten: WC-Ausführung
 (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen

7 RST - Bodenlager

8 Drehlager

Türtyp: TÜ_41
Anzahl: x 2

T.4.15, T.7.15

WC barrierefrei Flur
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Ansicht (Bandseite)

05 AR DP TÜ 41
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Detailplanung

Türen

Sondertür - Raumspartür - WC barrierefrei

Türtyp: TÜ_41

-

Schnitt

Übersicht M 1:250 Grundr iss

Din A2 15.01.19

15.01.19
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