|

7 WC - Garnitur - ohne Schauschild (rot/weil3) Standfliigel Gangfliigel
DRU C KER G ARNITUREN WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl Turdrlicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm, 1,5 mm Wandstarke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke ! ¢
WC-Ausfiihrung-Rosetten ohne Schauscheibe auf der AuBenseite
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 3 JE— — 2;
TYP Standfliigel Gangfliigel |:| %;
1 Feuerschutz - Garnitur - 1flg 8 UG - Feuerschutz - Garnitur - 1flg ‘ﬁ)}/
Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium VL/—?Z
U-Form-Turdrlicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke ' U-Form-Turdrlicker }
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstérke N g_ Rosetten-Abdeckkappe
Blind-Schlisselrosette Blind-Schlusselrosette
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen Oberléache: Aluminium, matt geschliffen @
Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbesténdig ”
- (Leitprodukt: Hormann, FS Driickergarnitur D-110) j
. [
Projekt
Neubau
. . . - . . . . . - Rosa-Luxemburg-Stiftung
2 Feuerschutz - Garnitur - 1flg - mit elektronischem SchlieBzylinder 9 UG - Feuerschutz - Garnitur - 1flg - mit elektronischem SchlieBzylinder Strale der Pariser Kommune 8 10243 Borlin
Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium Bauherr
U-Form-Tiirdrlicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke ' U-Form-Turdricker G d . k ” h f
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke o g_ Rosetten-Abdeckkappe rundstuc sgesellscha 1
PZ-Schlisselrosette PZ-Schlisselrosette - Strasse der Pariser Kommune 8
Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf mit Panikfunktion Elektr?nlscher SchlieBzylinder mit Drehknauf mit Eamkfunktlon Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen @ Oberlache: Aluminium, matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbestandig . Generalplaner + Architekten
(Leitprodukt: Hérmann, FS Driickergarnitur D-110) ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
OranienstraBe 183 10999 Berlin
3 Feuerschutz - Garnitur - 2flg 10 | UG - Feuerschutz - Garnitur - 2flg Nutz
utzer
Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl Feuerschutz - Rosettengarnitur, Aluminium
U-Form-Turdrlicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke ' U-Form-Turdrlicker R L b Stft
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstérke o N g_ Rosetten-Abdeckkappe osa- Auxem urg' | ung
Blind-Schliisselrosetten b Blind-Schlusselrosette Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen ! Oberlache: Aluminium, matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbestandig | ” Turgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben Fachplaner
Turgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben : .
(Leitprodukt: Hormann, FS Driickergarnitur D-110)
. 3 . . .. lndex
4 Standard - Garnitur - 1flg 11 | Griff - Garnitur - Schiebetiir
Rosettengarnitur, Edelstahl Schiebeturgriff, Rundrohr @ 25 mm, 1,5 mm Wandstarke
U-Form-Turdricker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke ' einseitige und paarweise Befestigung auf Holztiir
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstérke o c_ Gerader Griff in gebogener Form ausgefiihrt mit gerader Anbindung
Blind-Schlisselrosette Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen AchsmaB: 200 mm
Gebrauchskategorie: Klasse 3 ” Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke
: PZ-Schlisselrosette + Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf, Panikschloss
5 Standard - Garnitur - 1flg - mit elektronischem SchlieBzylinder 12 | Standard - Garnitur - 2flg - mit (elektronischem) SchlieBzylinder
Rosettengarnitur, Edelstahl Rosettengarnitur, Edelstahl
U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke ! U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke Planinhalt
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstérke . e_ Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke
PZ-Schlisselrosette GF: PZ-Schlusselrosette + Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf, Panikschloss
Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen N .
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen Gebrauchskategorie: Klasse 4 UberSIChtSplanung
Gebrauchskategorie: Klasse 3 , Turgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben . .
Druckergarnituren
6 WOC - Garnitur - mit Schauschild (rot/weif3) 13 Feuerschutz - Garnitur - 2flg - mit (eletronischem) SchlieBzylinder
WC-Garnitur, mit Rosetten aus Edelstahl Tiirdriicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm, 1,5 mm Wandstérke Feuerschutz - Rosettengarnitur, Edelstahl
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke . U-Form-Tiirdriicker, Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm 1,5 mm Wandstarke .
. . . . . . Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl, @ 55mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstarke N
WC-Ausfiihrung-Rosetten mit Schauscheibe (Anzeige rot/wei3) auf der AuBenseite - . ) . ; . . - T == >
GF: PZ-Schlusselrosette + Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf, Panikschloss .
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen Malstab 1:10 Datum 15.01.19
Gebrauchskategorie: Klasse 3 Gfebr«.auchskategorle: Klésse 4, feuerbesténdig | GroRe 49,4 x29,7 | Stand 15.01.19
; Turgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben : :
Projekt Phase | Planer |Planart| Inhalt | Nr. Index
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