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AP IINS, 1 Wandanschluss: KS-Wand mit KS-Sturz

2 Vollspantir mit Oberblende
Turblattdicke ca. 70 mm
Deckplatte HDF
Oberflache in HPL mit Funktionschicht
Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
Graphitschwarz NCS S 8500 N, U 12007XM
(matt, schwarz)
(Leitprodukt: Pfleiderer, Duropal Xtreme,
U 12007 XM)
Kante als 3-seitiger Massivholzeinleimer
ohne Langsstol} aus einem Stiick, nicht
gestlickelt und nicht keilverzinkt, passend
zur Oberflache lackiert
Unterkante Massivholz
Tureinschlag gefalzt
in beiden Fliigeln, Rechteck, Friese,
Glas: VSG klar
Glasleisten Oberflache wie Turblatt,
Standardprofil

H“R ’*E ] ]

10
10

[ANANNRNL:S

3 Zarge
Massivholzstockzarge 100x115mm
(Schlitz/Zapfen),
Ansichtsflachen beschichtet in HPL passend
zum Turblatt

39
39

4 Isolierglaser mit integrierter Jalousie,
Farbton: schwarz,
elektrisch betrieben
Motor 24 Volt / DC mit Wendegetriebe
und 2-poligem Anschlusskabel
Kabellbergang verdeckt
(Leitprodukt: ISOLETTE® - TYP 1-06)
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6 Standardgarnitur 2flg
U-Form-Turdricker,

Edelstahlrundrohr @ 21,3 mm

1,5 mm Wandstarke
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund,
Edelstahl, @ 55mm

10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstéarke
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
Gebrauchskategorie: Klasse 4
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‘ 7 6 PZ-Lochung fir Einsteckschloss,

‘ PZ-Schliisselrosette
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen

‘ Alternativer Zusatz:
elektronischer SchlieRzylinder mit

\ Drehknauf (kabellose, batteriebetrieben)
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen,

‘ passend zur Driickergarnitur

. 3 Produkt ohne sichtbare Logos

\ Panikschloss

(Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-

‘ Zylinder mit Drehknauf)
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9 8 Bodenabschluss mit absenkbarer
Bodendichtung

9 Lappenbéander, aufliegende
Konstruktionsbander
Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen
(Leitprodukt: 3D-Bandunterkonstruktion und
4 3D-Konstruktionsband Simonswerk VX
7729)

10 Hakenturfeststeller mit Turpuffer,
Wandmontage, Ausschaltmdglichkeit der
Feststellfunktion, Oberflache: Edelstahl,
matt geschliffen, alternativ farbig
Pulverbeschichtet passend zur KS-
Wand (Lichtgrau)

(Leitprodukt: KWS 1061)

11 Wandnische, innen mit Holz verkleidet, Tur
flachenblindig mit Mauerwerk, Verdeckt
liegende Scharniere, Push to open system
Oberflache in HPL mit Funktionschicht
Xtrem-Anti Fingerprint, 0,8 mm Dekor
Lichtgrau NCS S 2000 N, U 12188 XM
(matt, lichtgrau)

(Leitprodukt: Pfleiderer, XM XTreme
Matt (HPL) U12188 Lichtgrau)
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13 Taster flir Jalousie
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