ROSA - LUXEMBURG - STIFTUNG KIM NALLEWEG + TRUJILLO ARCHITEKTEN

Turliste LEGENDE Stand: i
Gewerk 06 = Los 06, Fenster, Aussentiren, Sonnenschutz u. Verglasungsarbeiten, Fensterbénkel1, Tischler 1 - Holztliren, Holzturblatter mit Stahlzargen
11 = Los 11, Tischler 1 - Holztiren, Holzturblatter mit Stahlzargen
12 = Los 12, Metallbau 1 - Stahlinnentiiren
Wand SB = Stahlbeton, Sichtbeton
Mw = Mauerwerk, Kalksandstein
Zarge / Bauart uz = Umfassungszarge
Sz = Stockzarge
Zarge / Material ST = Stahl
HO = Holz
Zarge / Oberflache SL = Schwarz (RAL 9005), Lackiert
GL = Grau (RAL 7074), Lackiert
FU = Echtholz-Funier, Fichte matt lackiert
Bander / Bandart LB = Lappenbénder
VB = Verdeckt liegende Bander
RST = Edelstahl Spezial-Dreirollenbander mit Drehlager fur Raumspartir
Bander / Oberflache ST = Edelstahl, matt geschliffen
SL = Werkseitig grundiert, bauseits Schwarz (RAL 9005), Lackiert
Turblatt / Bauart VB = Vollflachig verklebte Verbundkonstruktion mit planebener Oberflache
VS = Vollspan, Plattentiir aus Holzwerkstoffen, Mittellage aus 1-lagiger Spezialplatte mit Deckplattte Hartfaser HDF
Turblatt / Material HO = Holz
SB = Stahlblech, verzinkt, grundiert
Turblatt / Oberflache SL = Schwarz (RAL 9005), Lackiert
HPL = Schichtstoff, HPL-Beschichtung
FU = Echtholz-Funier, Fichte matt lackiert
Kantengeometrie DF = Dinnfalz
SA = stumpfe Ausfilhrung
Kantenausfiihrung SB = wie Turblatt, Stahlbech, verzinkt, grundiert, gestrichen, lackiert schwarz
FU = Echtholz-Funier, Fichte matt lackiert
ABS = ABS-Kante angeleimt, ca. 2,0 mm, schwarz (RAL 9005)
EL = Einleimer, passend zur Oberflache Tur gestrichen
1) = Feuerschutz - Rosettengarnitur - 1flg - Edelstahl
Beschlag-Typ U-Form-Turdriicker. Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kaope. rund / Blind-Schliisselrosette / Oberflache: Edelstahl. matt aeschliffen / Gebrauchskateaorie: Klasse 4. feuerbestandia
vgl. Planung: . 2) = Feuerschutz - Rosettengarnitur - 1flg - mit (elektronischem) SchlieRzylinder - Edelstahl
ROSA_05_AR_UP_10_ U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr/ Rosetten-Abdeck-Kappe, rund / PZ-Schliisselrosette / Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf mit Panikfunktion / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbesténdig
Ubersicht Driickergarnituren 3) — Feuerschutz - Rosettengarnitur - 2flg - Edelstahl » . . ) ) )
U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl / Blind-Schliisselrosette / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbestandig / Trgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben
2) — Strandard - Rosettengarnitur - 1flg - Edelstahl
U-Form-Ttrdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl / Blind-Schliisselrosette / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 3
5) — Standard - Rosettengarnitur - 1flg - mit (elektrischem) SchlieRzylinder - Edelstahl . . . . . .
U-Form-Turdriicker, EdelstahlrundrohrRosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl / PZ-Schlisselrosette / Elektronischer SchlieBzylinder mit Drehknauf / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 3
6) — WC-Garnitur, mit Rosetten - mit Schauschild - Edelstahl
U-Form-Trdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl / WC-Ausfiihrung-Rosetten mit Schauscheibe (Anzeige rot/weil) auf der Auf3enseite / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 3
7 — WC-Garnitur, mit Rosetten - ohne Schauschild - Edelstahl ) . . .
Turdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl / WC-Ausfiihrung-Rosetten ohne Schauscheibe auf der AuRenseite / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 3
8) — UG - Feuerschutz - Rosettengarnitur - 1fig - Aluminium
U-Form-Trdriicker / Rosetten-Abdeckkappe / Blind-Schlisselrosette / Oberlache: Aluminium, matt geschliffen
9) — UG - Feuerschutz - Rosettengarnitur - 1flg - mit (elektrischem) SchlieBzyIindgr - Alumini.um » . . . . » .
U-Form-Turdriicker / Rosetten-Abdeckkappe / PZ-Schlusselrosette / Elektronischer SchlieRzylinder mit Drehknauf mit Panikfunktion / Oberlache: Aluminium, matt geschliffen
10) — UG - Feuerschutz - Rosettengarnitur - 2fig - Aluminium
U-Form-Ttrdriicker / Rosetten-Abdeckkappe / Blind-Schlusselrosette / Oberlache: Aluminium, matt geschliffen / Turgriffstellung SF: Griff senkrecht nach oben
11) - S.chie.b.emrgriff, Rundr.ohr 25 mm o . ) ‘
einseitige und paarweise Befestigung auf Holztiir / Gerader Griff in gebogener Form ausgefiihrt mit gerader Anbindung / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / AchsmaR: 200 mm
12) — Standard - Rosettengarnitur- 2flg - mit (elektrischem) SchlieRzylinder
U-Form-Ttrdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Edelstahl / Blind-Schlisselrosette / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 3
13) — Feuerschutz - Rosettengarnitur - 2flg - mit (elektrischem) SchlieBzylinder

U-Form-Turdriicker, Edelstahlrundrohr / Rosetten-Abdeck-Kappe, rund / Blind-Schliisselrosette / Oberflache: Edelstahl, matt geschliffen / Gebrauchskategorie: Klasse 4, feuerbestandig

Beschlége / Material AL = Aluminium
ST = Edelstahl, matt geschliffen
Brandschutzbeschlag FS = Feuerschutzgarnitur
Panikbeschlag PF = Panikfunktion
PB = Panikfunktion Typ - B
Bodendichtung AB = absenkbare Bodendichtung
SD = Schleifdichtung
Tirstopper WS = Turstopper Wand
BS = Turstopper Boden
Sonstige / Schliessmittel oTS = aufliegender GleitschienenobentirschlieRer
ITS = integrierter GleitschienenobentiirschlieRer
HTF = Hakentiirfeststeller
Sonstige / Feststellung oTS = Gleitschienenobentirschliefer mit integriertre Feststellung
HFM = Feststelllung Gber Haftmagneten mit Haftgegenplatte auf Turblatt
Zugangskontrolle *) = elektronische Zugangskontrollen als optionaler Zusatz, gem Nutzer
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Turliste UG Innen-/und Auf3entiiren Stand: 27.11.2018
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Leitprodukt: Hérmann
UG R U 09 Technik 12| T U 03 1760 x 2260 SB 250 2 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T30 RS 10) | AL FS OTS OTS AB DP_TU_18 |H3 OD, 30-2, Dinnfalz 02.008
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 16 Lager 12| T U 04 1010 x 2260 SB 250 1 | L fUzZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL| 9005 DF | SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_12 |H3 OD, 30-1, Dinnfalz 02.002
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 03 Flur 12| T U 06 1635 x 2260 MW 115 2 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T30 RS 10) | AL FS | PF OTS OTS AB| WS | DP_TU 19 |H3OD, 30-2, Diinnfalz 02.009
TEMPTOTTRT T TOTTTT T T T
oD
UG Aulentir 12| T U 08 1325 x 2260 SB 250 1 | L fUzZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL| 9005  DF | SB WK2 1,80 0,13 0,04 | 5) | AL PB SD| wWs | DP_TU 50 | 30-1, AuRentiir, Dinnfalz 02.014
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 09 Flur 12| T U 11 1010 x 2260 SB 250 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB 5) | AL AB| WS | DP_TU 12 |H3OD, 30-1, Diinnfalz 02.001
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 01 Lager 12| T U 16 1010 x 2260 MW 240 1 | L fUz ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB| WS | DP_TU 13 [H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.012
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 01 Lager 12| T U 17 1010 x 2260 MW 240 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB| WS |DP_TU 13 H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.011
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 02 Flur 12| T U 18 1260 x 2260 MW 240 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB| WS | DP_TU 15 [H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.013
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 02 Flur 12| T U 19 1010 x 2260 MW 240 1 | L fUz ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL| 9005  DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_09 [H16 OD, 90-1, Dinnfalz 02.012
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 02 Flur 12| T U 20 1010 x 2260 MW 240 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL| 9005 DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_09 [H16 OD, 90-1, Dinnfalz 02.011
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 02 Flur 12| T U 21 1010 x 2260 MW 240 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_09 [H16 OD, 90-1, Dinnfalz 02.011
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 02 Flur 12| T U 22 1010 x 2260 MW 240 1 L|UZ| ST| SL| 9005 | LB | SL|{VB|SB SL 9005  DF SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB| WS | DP_TU 09 [H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.012
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 07 Technik 12| T U 23 1010 x 2260 MW 240 1 | R|fUZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB| WS |DP_TU 13 H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.011
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 08 Technik 12| T U 24 1010 x 2260 MW 240 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_13 H16 OD, 90-1, Diinnfalz 02.011
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 10 Technik 12| T U 25 1010 x 2260 SB 250 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T90 | RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_10 [H16 OD, 90-1, Dinnfalz 02.010
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 11 Lager 12| T U 26 1010 x 2260 MW 115 1 L|UZ| ST| SL| 9005 | LB | SL|{VB|SB SL 9005  DF SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_17 |H3 OD, 30-1, Dinnfalz 02.005
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 11 Lager 12| T U 27 1010 x 2260 MW 115 1 L|UZ| ST| SL| 9005 | LB | SL|{VB|SB SL 9005  DF SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_17 |H3 OD, 30-1, Dinnfalz 02.005
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 12 Lager 12| T U 29 1010 x 2260 MW 240 1 L|UZ| ST| SL| 9005 | LB | SL|{VB|SB SL 9005  DF SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_14 |H3 OD, 90-1, Dinnfalz 02.003
Leitprodukt: Hérmann
UG F U 07 Flur 12| T U 30 1010 x 2260 MW 115 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T30 RS 9) | AL FS | PF OTS AB| WS | DP_TU 17 |H3OD, 30-1, Diinnfalz 02.007
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 13 Technik 12| T U 31 1010 x 2260 MW 115 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB| WS | DP_TU 17 |H3OD, 30-1, Diinnfalz 02.006
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 14 |Lager 12| T U 32 1010 x 2260 MW 115 1 | R|UZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005  DF | SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB| WS | DP_TU 17 |H3OD, 30-1, Diinnfalz 02.006
Leitprodukt: Hérmann
UG R U 15 Archiv 12| T U 33 1010 x 2260 MW 300 1 | R|fUZ ST SL| 9005 | LB |SL|VB|SB| SL | 9005 DF | SB T30 RS 9) | AL FS OTS AB DP_TU_11 |H3 OD, 30-1, Dinnfalz 02.004
1 Klappe, DF, Zarge
UG R U 10 Klappe 12| T U 34 1000 x 1000 SB 300 1| R|UZ| ST SL| 9005 |LB|SL|VB|SB| SL| 9005 DF | SB 1,80 0,13 0,04 | 8) | AL DP_TU_51 [umlaufend 02.015
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