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ROSA

Projekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Franz-Mehring Platz 1         10243 Berlin

Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Generalplaner + Architekten

Oranienstraße 183   10999 Berlin

ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo  Architekten

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Einsteckschloss mit Panikfunktion B

7

8

9

Zargenaußenmaß

BRB

Rohbauöffnung

lichtes Zargenmaß / Spiegel Bandgegenseite

H3 OD

Einbruchschutz:
Gefahrenseite bandseitig

Tür - UG Außentür
ST-SB-250-1325-2260-T00-00-00

(Leitprodukt: Hörmann H3 OD, 30-1 Außentür, Dünnfalz)
 
Aufschlag: DIN-Links
BRM:  131,5 x 225,0
li. Durchgangsmaß ≥ 1,20 m (Notausgang)
Wärmedämmung: U = 1,8 W/m² K
Wärmedurchlassgr.: Rsi=0,13 / Rse = 0,04m2K/W

1 Wandanschluss: 250 Stahlbeton
 (vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2 2-schalige Umfassungszarge
 mit unsichtbarer Befestigung zum Einbau in
 Mauerwerk / Beton mit Mineralwolle hinterfüllt
 Stahl, verzinkt und grundiert (Farbton: RAL 9002)
 Blechdicke: 1,5mm
 Spiegel Bandgegenseite: 76 mm
 bauseitig: gestrichen, RAL: 9005, tiefschwarz
 
3 -

4 Türblatt: 65 mm
 1-flügelig
 Flügelspitzmaß: 135,0
 doppelwandig aus verzinktem Material,
 dreiseitig gefälzt, Dünnfalz
 vollflächig verklebte Verbundkonstruktion mit
 planebener Oberfläche
 Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich gem.
 zulassungstechnischer Anforderung
 Oberfläche:
 - grundiert RAL 9002, grauweiß
 - bauseitig angeschliffen
 - bauseitig gestrichen, RAL: 9005, schwarz

5 FS-Rundgriff-Drückergarnitur, Aluminium
 U-Form-Drücker, Rundrosette
 (Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110)

6 PZ-Lochung für Einsteckschloss mit
 PZ-Rundrossette, Aluminium
 Alternativer Zusatz:
 elektronischer Schließzylinder mit
 Drehknauf (kabellos, batteriebetrieben)
 Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen,
 passend zur Drückergarnitur
 Produkt ohne sichtbare Logos
 Panikschloss, Panikfunktion Typ B
 (Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-Zylinder
 mit Drehknauf)

7 Schleifdichtung mit Höckerschwelle
 (schlagregendicht)
 Aluminium-Regenleiste, aufschraubbar

8 Bänder,
 dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
 werkseitig grundiert, bauseitig angeschliffen,
 gestrichen, RAL: 9005, schwarz

9 Türstopper Wand,
 mit UK für WDVS in StB
 (Leitprodukt: Hörmann, WS 76)

Einbruchhemmend: Gefahrenseite bandseite
Ausführung als Sicherheitstür, Sicherheitselement
gemäß WK 2 / RC 2, gem. DIN EN V 1627

Türtyp: TÜ_50
Anzahl: x 1
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Flur Außen /
Zugang UG

Rettungsweg

UK = +7 OKRB
WD/L 65/190

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -27 UKRD
WD/L 80/50

OK = -15 UKRD
WD/S 20/35

OK = -67 UKRD
WD/L 110/50

OK = -15 UKRD
WD/L 90/40

OK = -15 UKRD
WD/S 50/35

gem Haustechnik:
HAUFF Doppeldichtpackung o.glw.
2x5 HSI 150-E-K2/300
UK -1.90

gem Haustechnik:
HAUFF Doppeldichtpackung übereinander o.glw.
1x3 HSI 150-E-K2/300
UK -1.65

gem Haustechnik:
Futterrohr DN 250
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

gem Haustechnik:
Futterrohr DN 125
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

gem Haustechnik:
Futterrohr DN 150
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

gem Haustechnik:
Futterrohr DN 250
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

Futterrohr DN 200
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

Futterrohr DN 100
Fabr. Doyma o.glw.
Typ: Curaflex 3000

OK = -15 UKRD
WD/S 30/30

OK = -15 UKRD
WD/L/S 130/45

OK = -15 UKRD
WD/L 70/40

OK = -15 UKRD
WD/S 30/45

OK = -15 UKRD
WD/L 30/35

OK = -15 UKRD
WD/L 150/40

OK = -15 UKRD
WD/L 30/35

OK = -15 UKRD
WD/S 55/50

OK = -15 UKRD
WD/L 147/65

OK = -15 UKRD
WD/H 30/25

OK = -15 UKRD
WD/L 70/40

OK = -15 UKRD
WD/S 30/45

OK = -58 UKRD
WD/H 55/35

OK = -15 UKRD
WD/L 35/35

OK = -65 UKRD
WD/K 30/20

OK = -65 UKRD
WD/K 30/20

OK = -15 UKRD
WD/L 150/40

OK = -15 UKRD
WD/L 170/40

OK = -15 UKRD
WD/S 55/50

OK = -15 UKRD
WD/L/S 185/55

UK = +9 OKRB
WD/L (BSK) 64/224

UK = +9 OKRB
WD/L (BSK) 64/224

UK = +9 OKRB
WD/L (BSK) 64/224

OK = -48 UKRD
WD/H 40/35

WS/S 32/42/15

WS/S 20/20/19

UK = +37 OKRB
WD/L 50/160

WS/S 20/20/19

WS/S 32/42/15

UK = +37 OKRB
WD/L 40/180

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

RA = -53 UKRD (-1,03m)
RH Ø 20

RA = -90 UKRD (-1,40m)
RH Ø 10

OK = -15 UKRD
WD/E 50/50

OK = -30 UKRD
WD/E 100/60

OK = -30 UKRD
WD/L 200/100

RA = -182 UKRD (-2,32m)
RH Ø 25

UK = -140 UKRD (-1,90m)
WD/E 106/43

UK = -115 UKRD (-1,65m)
WD/E 22/64

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/S 40/35

OK = -15 UKRD
WD/E 50/25

OK = -15 UKRD
WD/L 150/40

OK = -15 UKRD
WD/S 30/45

OK = -15 UKRD
WD/L 70/40

OK = -15 UKRD
WD/L 130/65

OK = -15 UKRD
WD/S 30/40

OK = -15 UKRD
WD/L 110/230

OK = -15 UKRD
WD/H 30/25

OK = -15 UKRD
WD/L 110/230

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/S 95/60

OK = -15 UKRD
WD/S 95/65

OK = -15 UKRD
WD/S 95/60

OK = -15 UKRD
WD/S 30/50

OK = -15 UKRD
WD/S 35/40

OK MW ≤ 50 cm UKRD

OK = -15 UKRD
WD/S 10/10

OK = -155 UKRD
WD/S 20/20

OK MW ≤ 50 cm UKRD

OK = -18 UKRD
WD/L 144/88

OK = -15 UKRD
WD/L 45/45

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/H 30/25

OK = -15 UKRD
WD/S 33/40

OK = -15 UKRD
WD/L 150/50

OK = -15 UKRD
WD/S 20/25

OK = -15 UKRD
WD/E/H 101/35

OK = -15 UKRD
WD/E 30/30

OK = -55 UKRD
WD/L 20/20

OK = -55 UKRD
WD/L 20/20

OK = -30 UKRD
WD/L 210/130

OK = -30 UKRD
WD/L 210/130

RA = -75 UKRD (-1,25m)
RH Ø 25

RA = -90 UKRD (-1,40m)
RH Ø 15

RA = -65 UKRD (-1,15m)
RH Ø 25

UK = +37 OKRB
WD/L 64/180

OK = -15 UKRD
WD/S 70/30

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20
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OK = -15 UKRD
WD/E 60/20

OK = -40 UKRD
WD/E 50/20

Abströmschacht

Grunsdstücksgrenze
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VK-Rohdecke über UG / UK =  -0.50m

Perimeterdämmung bis OK Bodenplatte

Perimeterdämmung bis -1,00m unter Gelände

Perimeterdämmung bis -1,25m u. Gelände
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Perimeterdämmung bis OK Bodenplatte

Bodenplatte
Aufzugs-
Unterfahrt

OK = -55 UKRD
WD/L 25/25

OK = -48 UKRD
WD/L 50/25

OK = -48 UKRD
WD/L 25/25

OK = -40 UKRD
WD/S 40/45 OK = -15 UKRD

WD/L/S 155/165

OK = -67 UKRD
WD/L 110/50

OK = -15 UKRD
WD/S 20/35

OK = -35 UKRD
WD/L 80/40

OK = -15 UKRD
WD/H 30/25

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/E 50/20

OK = -15 UKRD
WD/H 55/35

OK = -15 UKRD
WD/S 35/40
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OK = -125 UKRD
WD/S 30/50

OK = -15 UKRD
WD/S 30/30

OK = UKRD
WD/L 180/75

OK = UKRD
WD/L 180/75
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05 AR DP TÜ 50

59,4 / 59,4

1:10
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Detailplanung

Grundr iss 1:10

Bodenanschluss 1:2

Schnitt  1:10 Ansicht (BS) 1:10

Türen

Stahltür UG Außentür

Übersicht M 1:250

12.11.18

12.11.18
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