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Ausbau EG

Mobile Trennwände

Grundriss

mechanischer
Schallstopper für
Kreuzungspunkte

Arretierungspunkt

Arretierungspunkt

mechanischer
Schallstopper für
Kreuzungspunkte

mechanischer
Schallstopper für
Kreuzungspunkte

Mobile Trennwand bestehend aus Einzelelementen, die zu einer
festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark,
mit umlaufender verschweißter Stahl-Rahmenkonstruktion,
Beplankung mit 16 mm Qualitätsspanplatten nach DIN 68763 V20 ,
Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln
austauschbar.
Es dürfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien
Emissionsklasse E1 verarbeitet werden.

Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz
eloxiert mit Spezialdichtungen. Betätigung mittels stirnseitig
abnehmbarer Handkurbel über Doppelscherengetriebe mit
selbständig nachregulierenden Druckausgleichsfedern.

Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in
Anlehnung an DIN 4103.

Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert,
einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen
Abdichtung.

Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit kugelgelagerten
Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind Spezial
Laufrollenwagen mit Stützkugeln zu verwenden, die einen
einwandfreien Lauf garantieren.

Ohne Bodenlaufschiene.

Jedes Element mit einer funktionalen Höhenverstellmechanik, um
ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu ermöglichen.

Elementaufhängung an 16 mm Rollenbolzen.

Typ 1:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)

Größe (BxH):    1175x4010 mm

Rahmen: umlaufend verschweißter Stahlrahmen

Oberfläche: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
Holzart:     Fichte

einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
EN 20 354, Fabr. Nüsing oder gleichwertig,
mikroperforierte Lochung ⌀ 1mm,
Elementstärke 134 mm,
Typ =      3,2/1-34         , αw= 0,55

Typ:
KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1
bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar.

Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten

Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je
einer Reihe vor bauseitiger Wand,
2-Pkt.-Aufhängung

Schalldämmung nach DIN EN 20140-03:
Rw,P      57   dB    - Prüfbericht beifügen -

Abhängung/Abschottung:
oberhalb der Laufschiene   900 mm

Typ 1.21:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben) mit
Arretierungsbolzen

Typ 1.22:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben) mit
Arretierungsbolzen und Anschlussleiste

Typ 1.31 - 1.34:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
mit Schlupftürelement

Schlupftürelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar, mit
umlaufendem Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x50x3 mm.
Ausführung mit zwei seitlichen Holmen mit Druckbalken, ohne
Bodenriegel, damit das Element an jeder beliebigen Stelle
aufgebaut werden kann. Flächenbündig mit der Wand. Elementbreite
wie die restlichen Elemente, komplett mit Turnhallenbeschlag und
Rollenbänder Edelstahl, Türblatt mit automatischer Sicherung beim
Verfahren der Elemente. Türblatt mit automatischer
Andruckmechanik mit Druckbalken. Bodenriegel zur Arretierung
sind unzulässig.

Typ 3:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)

Größe (BxH):    1185x4010 mm

Rahmen: umlaufend verschweißter Stahlrahmen

Oberfläche: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
Holzart:     Fichte

beidseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
EN 20 354,
Fabr. Nüsing oder gleichwertig,
mikroperforierte Lochung ⌀ 1mm,
Elementstärke 168 mm,
Typ =      3,2/1-34         , αw= 0,55

Typ:
KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1
bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar.

Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten

Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je
einer Reihe vor bauseitiger Wand,
2-Pkt.-Aufhängung

Schalldämmung nach DIN EN 20140-03:
Rw,P      57   dB    - Prüfbericht beifügen -

Abhängung/Abschottung:
oberhalb der Laufschiene   400 mm

Typ 3.11

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
mit Teleksopelement

Teleskopelemente:
1. Element der Wand als Teleskopelement ausgeführt, Bedienung
von der Fläche, Kofferhub ca. 100 mm.
Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfläche wie die Trennwand.
Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flächenbündig,
keine aufdoppelnden Spanplattenteile.

Typ 2:

mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
mit Teleskopelement

Größe (BxH):    820x4010 mm

Rahmen: umlaufend verschweißter Stahlrahmen

Oberfläche: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
Holzart:     Fichte

einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
EN 20 354,
Fabr. Nüsing oder gleichwertig,
mikroperforierte Lochung ⌀ 1mm,
Elementstärke 134 mm,
Typ =      3,2/1-34         , αw= 0,55

Teleskopelemente:
1. Element der Wand als Teleskopelement ausgeführt, Bedienung
von der Fläche, Kofferhub ca. 100 mm.
Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfläche wie die Trennwand.
Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flächenbündig,
keine aufdoppelnden Spanplattenteile.

Typ:
KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1
bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar.

Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten

Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je
einer Reihe vor bauseitiger Wand,
2-Pkt.-Aufhängung

Schalldämmung nach DIN EN 20140-03:
Rw,P      57   dB    - Prüfbericht beifügen -

Abhängung/Abschottung:
oberhalb der Laufschiene   900 mm
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