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s v/ v/ S S v/ S S/ /7 S S /7 S S/ v/ S / LSSl Sl Sl Sl Sl Sl Sl V/ s/ 7/7/,7/7/7 /77, NSNSl Sl Sl Sl Sl NSl Sl Sl Sl S 707, .
S S/ 7, S S/ 7, S S/ 7 S S/ 7, S S/ v S 7, 7, 7, 7, 7, LSS 7, 7, 7, /07, 7, 7, 7, Sl S U N N A N N N A N N N A S A N N NN A Ny NS YNSRI NI NI NI I NI I I NI S stemdecke_
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/ /. e / / /. LSSl S S LSSl Sl - S0 S S
. S Sl S s SlS VS IS
verschweifite G 00 1 (Leitprodukt: Odenwald System S3 Cliq)
Stahlkonstruktion als UK :/;/;/:/;/:/;/:/:/;/: :/;/:/;/;/:/;/:/;/;/: Abh.ang.ung oberhalb der Laufschiene 000000 Raster: 600x600 mm
0000000 00000 zweilagige Beplankung (2x 12,5 mm) Farbe: Weild
ISl S S LSSl Sl Sl Sl S espachtelt geStrlChen
Schallschutzabschottung 0000000 0000000 9 . '
b h Ib d L f h ///////////////////// ///////////////////// Farbton WelB, RAL 9010 1 S annabhan er
oberha _er au S.(? lene N Y AN ¥ G N p . g
-verschweilte Abhangekonstrukfion der N / 0 g 3| 3 7, N 2 Tragprofil 24 x 38 mm
. . @ S b & LSS S S S 1 . .
Laufschiene zur bauseitigen ke bzw. & Durchdringung durch V27777777 8 © 00000 3 Verbindungsprofil 24 x 25 mm
Unterkonstruktion < Abhangdecke fi > 77 q 7 q (Léinge 600 mm)
-Mineralfaserdémmung Rohranschliisse der ;/j/j/;/j/;/j/;/;/j/; ;/j/;/j/j/;/j/;/j/j/; 4 Verbindungsprofil 24 x 32 mm
—zweilagige Beplankung (2X 12,5 mm) Schlitze im Randbereich /j/;/j/;/j/j/;/j/;/j/ /j/j/i/j/j/;/;/j/;/j/ (Lange 1200mm)
-gespachtelt gestrichen. Rohre DN 80 (262)() 000000 00000000 S Wandprofil
Farbton: weif, RAL 9010 % (27,7777 g % 6 Mineralplatte:
: ' [e2] — - (o] L
© 2 Absorptionsgrad a 0,95
E EE e | | (z.B. Odenwald: Brillanto A 20mm)
7 6 4 7 4 ['8 5 7 Deckenleuchte 60 x 60 cm
Schallschutzabschottung 20 | Einbauleuchte flachenbiindig
/ N N oberhalb der Laufschiene N \ 8 Schraubklemme
9 Mineralfaserdammung % 9 | Metallrasterdecke:
% o N < % zweilagige Beplankung (2x 12,5 mm) N p % o
Aluminium-Laufschiene 3 gespachtelt .gestrichen. 5 | (Leitprodukt: Pagolux, Alu-Raster
ohne Deckenauflagewinkel Farbton: weif3, RAL 9010 5/33)
10 | |
|| || © 11 | Raster: 50 x 50 mm
[ ] 15 Il L T I 0T 0T T 0T 11 [ T I 0T T 1T I I 11 LT 0 T 0T 7T 1T 1 Il =l [ ] T T T T T T T Td [ I [ [ LTI T Tl T T T 0 T T [ I 1 | Farbe: Weil3
\[\/ N N
E Bo=E& \ 9 Spannabhanger
| Typ 1.12 Typ 1.2 iml Typ 1.2 Typ 1.13 Typ 1.34 Typ 2.04 |10 RohrWei
g E g 5 11 Spezialverbinder mit
g E H 2 \ Aufhangehaken
N B N i 12 Zusatzabhanger im Randbereich
& Hl E E NE EN \ Mobile Trennwande:
H H HEH | (Leitprodukt: Nising, Premium Classic)
Sl s HI B 5 5 |
= E E E = H | < ‘ Mobile Trennwand bestehend aus Einzelelementen, die zu einer
= = = H = = festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark,
= £ = H £ H mit umlaufender verschweiBter Stahl-Rahmenkonstruktion,
& o & H H E | Beplankung mit 16 mm Qualitétsspanplatten nach DIN 68763 V20 ,
B L] L] Ll Typ 1.22: = H Typ 3: Typ 1.34: Typ 2.04: ‘ Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln
g g E E = H austauschbar.
E 5 mobile Trennwand (wie in der Legende beschrieben) § E mobile Trennwand (wie jn der Legende beschrieben) mit E E mobile Trennwand (wie in der Legende beschrieben) mobile Trennwand (wie in der Legende beschrieben) mobile Trennwand (wie in der Legende beschrieben) ‘ Es dirfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien
5 E E E Arretierungsbolzen und Anschlussleiste Ll H mit Schlupftiirelement L mit Teleskopelement Emissionsklasse E1 verarbeitet werden.
g g GroRe (BxH): _1175x4010 mm E E E E Gréfe (BxH): _1185x4010 mm \
g A g g GréRe (BxH): _1175x4010 mm & H GroRe (BxH): _1175x4010 mm GroRe (BxH): _820x4010 mm Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz
l E Rahmen: umlaufend verschweiBter Stahirahmen E H Hl E Rahmen: umlaufend verschweiter Stahlrahmen ‘ eloxiert mit Spezialdichtungen. Betétigung mittels stirnseitig
= £ E E Rahmen: umlaufend verschweiter Stahlrahmen = = ]L Rahmen: umlaufend verschweiflter Stahlrahmen I Rahmen: umlaufend verschweifter Stahlrahmen abnehmbarer Handkurbel iber Doppelscherengetriebe mit
g g Oberflache: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur g g 5 E Oberflache: Echtholz-Messerfurhier, einschl. DD-Acryllack, natur ‘ selbstandig nachregulierenden Druckausgleichsfedern.
= E Holzart: _ Fichte E E Oberflache: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur H H Holzart: _ Fichte Oberfldche: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur Oberflache: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur ‘
= = =i = Holzart: _ Fichte H H Holzart: _ Fichte Holzart: _ Fichte Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in
= = einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN = = = H beidseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN Anlehnung an DIN 4103.
5 o EN 20 354, Fabr. Nising oder gleichwertig, & & einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN = = EN 20 354, einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN ‘
= E mikroperforierte Lochung ¢ 1mm, E H EN 20 354, Fabr. Niising pder gleichwertig, E E Fabr. Niising oder gleichwertig, EN 20 354, Fabr. Nusing oder gleichwertig, EN 20 354, Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert,
5 E Elementstérke 134 mm, =i = mikroperforierte Lochurng 2 1mm, B H mikroperforierte Lochung 2 1mm, mikroperforierte Lochung ¢ 1mm, Fabr. Nising oder gleichwertig, ‘ einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen
g 5 yp=_ 32/1-34 , 0= 0,55 § E Elementstarke 134 mm, = H Elementstarke 168 mm, Elementstérke 134 mm, mikroperforierte Lochung o 1mm, Abdichtung.
5 E E E Typ=_ 3,2/1-34 , 0= 0,55 = H Typ=_ 3,2/1-34 , 0= 0,55 Typ=__ 3,211-34 , 0= 0,55 Elementstarke 134 mm, ‘
H g yp: H g H H Typ=_ 32134  ,a,7055 Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit kugelgelagerten
g g KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 g g Typ: g g Typ: Typ: | Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind Spezial
H H bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. § E KA, aufrechte Kantenprofie in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 = H KA, aufrechte Kantenprofile in Alull naturfarbig eloxiert E6/EV1 KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 Teleskopelemente: ‘ Laufrollenwagen mit Stiitzkugeln zu verwenden, die einen
= =i =i = bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. Hl E bei geschlossener Wand keine Prafile sichtbar. ol ® bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. 1. Element der Wand als Teleskopelement ausgefiihrt, Bedienung einwandfreien Lauf garantieren.
= = Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten =i = H H jr. 8 3 von der Flache, Kofferhub ca. 100 mm. ‘
E E E E Elementverbindung: AluProfile mit Magnetleisten = = Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten ™ N Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberflache wie die Trennwand. Ohne Bodenlaufschiene.
E H Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je H H E H Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flachenbiindig,
E 5 einer Reihe vor bauseitiger Wand, § E Elementabstellung: linkg und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je E E Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je keine aufdoppelnden Spanplattenteile. ‘ Jedes Element mit einer funktionalen Hohenverstellmechanik, um
= ol 2-Pkt.-Aufhdngung ol = einer Reihe vor bauseitiger Wand, = H einer Reihe vor bauseitiger Wand, < ) einer Reihe vor bauseitiger Wand, ‘ ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu ermdglichen.
H E E = 2-Pkt.-Aufhangung = = 2-Pkt.-Aufhangung 2-Pkt.-Aufhangung Typ:
5 o Schallddmmung nach DIN EN 20140-03: o g = E <) KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 \ Elementaufhdngung an 16 mm Rollenbolzen.
= E Rw,P 57 dB - Priifbericht beifiigen - E H Schallddimmung nach DIN EN 20140-03: E E Schalldimmung nach DIN EN 2(140-03: Schallddmmung nach DIN EN 20140-03: bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. ‘
= H I = Rw,P 57 dB - Priifbgricht beifiigen - B | Rw,P 57 dB - Prifbericht beffiigen - Rw,P 57 dB - Priifbericht beifiigen -
= =i Abhéngung/Abschottung: =i = = = Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten
E 5 oberhalb der Laufschiene 900 mm § E Abhéngung/Abschottung: E H Abhangung/Abschottung: Abhangung/Abschottung: ‘
= = E E oberhalb der Laufschiene| 900 mm E E oberhalb der Laufschiene 400 mm oberhalb der Laufschiene 900 mm Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je ‘
= = I H = = einer Reihe vor bauseitiger Wand,
L Ll S| s = = Schlupftiirelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar, mit 2-Pkt.-Authédngung
E 5 § E = H umlaufendem Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x50x3 mm. ‘
|| || | | = g Ausfiihrung mit zwei seitlichen Holmen mit Druckbalken, ohne Schalldimmung nach DIN EN 20140-03: ‘
= =i =i = = H Bodenriegel, damit das Element an jeder beliebigen Stelle RwP 57 dB - Priifbericht beifiigen -
= =i =i = = H aufgebaut werden kann. Flachenbiindig mit der Wand. Elementbreite ‘
= £ = H = E wie die restlichen Elemente, komplett mit Turnhallenbeschlag und Abhangung/Abschottung:
E 5 § E H H Rollenbénder Edelstahl, Tiirblatt mit automatischer Sicherung beim oberhalb der Laufschiene 900 mm ‘
= =i =i = B H Verfahren der Elemente. Tiirblatt mit automatischer 1
= =i =i = = = Andruckmechanik mit Druckbalken. Bodenriegel zur Arretierung ‘
g 5 5 5 H s sind unzulissig. H
| i o | % ’
| *
g £ £ £ - g Schallschutzabschottungen gus | [
e - s Porenbeton (min. 100 mm) -
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S N Neubau
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Schallschutzabschottungen aus Seh&llschutzabschottungen aus _ S S Rosa-Luxemburg-Stiftung
Porenbeton (min. 100 mm) Porenbeton (min. 100 mm) - Strafle der Pariser Kommune 8 10243 Berlin
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Z s Z Z Z Z 2 eds eds Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin
Generalplaner + Architekten
: : LF ***** ARGE
, 1,17 , 40 1,17 4,0 81° ‘ ‘ , 10 | Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
~ 2) Tragprofi alle ! ! 04” 1 o e T | | ! O Oranienstralte 183 10999 Berlin
J o rgpgeschlitzt Arretierungsbolzen Schalldimmung: Rw, P57 dB t t t t | | | Nutzer
" ‘ | B
1) Spannabhanger o Ty T LR T L LT TS IIIITITTAA HHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHH\HHHHH\H\HH\HHHH\H\HHHHH\HHH\H:H\H\ \u\mm:\mwu i H 7
- 1 A 7 .
H Schlupftiirelement, 100 mm stark, mit dem \ : [ [/ s Rosa'l—_uxemburg'Stlftu_ng
10) Rohr, weil} L T s T L L L T L L L L TR S I I IR, TRTTIII Element verfahrbar, mit umlaufendem T I M T T I T e j/j/j/ Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin
% Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x50x3 mm. 50007 ¢ A Fachnl
§ i Ausflihrung mit zwei seitlichen Holmen mit = \ 1 7., rachplaner
E = Druckbalken, ohne Bodenriegel, damit das I ‘ ‘ 25 ;/:/;/
&P . = = Element an jeder beliebigen Stelle aufgebaut Il (R I,
I|I / umlaufende verschweilite Beplankung mit 16 mm H E werden kann. Flachenbiindig mit der Wand. ﬁ —J) ‘ ‘ A,
e Stahl-Rahmenkonstruktion u I E E : i : : Elementbreite wie die restlichen Elemente, T ! !
4| Qualitatsspanplatten H H e!nseltlge Akustlkaufdoppelung mit komplett mit Turnhallenbeschlag und ' Kurbel fur Teleskopelement | Index
_ . ) H = einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, Rollenbi Edelstahl. Tiirbl i - ! | .
3) Verbindungsprofil Efeis ol . . ollenbander Edelstahl, Tirblatt mit 2 /\ Bedienung von der Flache
Jle Lange: 600 11) Spezialverbinder H H Fabr. Nusing oder gleichwertig, automatischer Sicherung beim Verfahren der Ly ‘ ‘ |
ange: mm e H I B mikroperforierte Lochung o 1mm Elemente. Tiirblatt mit automatischer ! !
mit Aufhangehaken H H .. ' Andruckmechanik mit Druckbalken. Bodenriegel : ‘ |
& E Elementstéarke 134 mm, zur Arretierung sind unzulissig. ‘ |
< | H Typ=  3,2/1-34 , a,= 0,55 ‘ ‘ |
; el ol
4) Verbindungsprofil HE e l \
Lange: 1200mm H E \
H B 2 ‘ ‘
& _ _ [ [
| % g 5 [ | ‘
' E E | |
Cd o |
=\l Elsssi= | | Planinhalt
\l‘. I H | Teleskopelemente: ! ! |
= H 1. Element der Wand als : : |
Shessls Teleskopelement ausgefiihrt, ‘ ‘ Ausbau EG
H & Bedienung von der Flache, Kofferhub | | I
El E [ [ . ..
HES ca. 100 mm. _ _ ‘ ‘ | Mobile Trennwande/
S Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, | | Systemdecke
S Oberfliche wie die Trennwand. Im \ \ \ y
S eingefahrenen Zustand und der : : | _
[ E= Paketabstellung flachenbiindig, keine ‘ ‘ Details 1:10
| — aufdoppelnden Spanplattenteile. \ \ \
= | | |
[ [
| | ‘ Malstab 1:10 Datum 05.02.19
[ [
— | | GroRe 84,1x59,4 | Stand 05.02.19
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