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Mobile Trennwand bestehend aus Einzelelementen, die zu einer TME 2:
festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark,
mit umlaufender verschweilter Stahl-Rahmenkonstruktion p ; ;
’ bile T d beschrieb
Beplankung mit 16 mm Qualitatsspanplatten nach DIN 68763 V20 , m:: -F;esf:::l’::]er(‘:we 2uvor beschrieben)
Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln
austauschbar. =
BxH):  820x401
Es diirfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien Grofe (BxH): _820x4010 mm
Emissionsklasse E1 verarbeitet werden. Rahmen: umlaufend verschweiRter Stahlrahmen
Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz Oberfliche: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
eloxiert mit Spezialdichtungen. Betétigung mittels stirnseitig Holzart: Fichte
abnehmbarer Handkurbel iber Doppelscherengetriebe mit —
selbsténdig nachregulierenden Druckausgleichsfedern. einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
EN 20 354,
Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in Fabr. Niising oder gleichwertig,
Anlehnung an DIN 4103. mikroperforierte Lochung o 1mm,
. . i ) ) Elementstérke 134 mm,
Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert, Typ= 321134 a.= 0.55
einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen —_— " ==
Abdichtung. Teleskopelemente:
1. Element der Wand als Teleskopelement ausgefiihrt, Bedienun:
Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit kugelgelagerten von der Fliche. Kofferhub ca. 108 mm. 9 g
Iiauirolllclanwagen. In Krgugun'?spulnkten sind Szema(ljl ) Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfliche wie die Trennwand.
i auiro d'f’"‘,”agfn ][“'t tiitzkugeln zu verwenden, die einen Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung fldchenbiindig,
oo einwandfreien Lauf garantieren. keine aufdoppelnden Spanplattenteile.
; s : ‘ s T ---
Q 3 & EU% 7 =+ TS o w, -- Ohne Bodenlaufschiene. Typ:
ﬁ T :ﬁ I T‘*T ] / ﬁ o . . . KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1
ol o o l Jedes Element mit einer funktionalen Hohenverstelimechanik, um | 1,q; geschlossener Wand keine Profile sichtbar.
i R N i ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu erméglichen.
[ =L Lk [
o NN o ' o Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten
panS i N o PR Elementaufhéngung an 16 mm Rollenbolzen. verbindiing: AU-Fatle it Magnete
L N oLF Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je
- + + . einer Reihe vor bauseitiger Wand,
b I¥L1 2-Pkt.-Aufhangung
z % mobile Trennwand (Wie zuvor beschrieben) Schalldémmung nach DIN EN 20140-03:
. Rw,P 57 dB - Prifbericht beifiigen -
3 s GroRe (BxH): _1175x4010 mm
- Abhéngung/Abschottung:
- Rahmen: umlaufend verschweiBter Stahlrahmen oberhal% degr LaufschieneQQOO mm
oy [te)
z % ": Oberflache: Echtholz-Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
- -] Holzart: __ Fichte
] £ einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
w2 b Y T EN 20 354, Fabr. NUsing oder gleichwertig, .
0 - oy, mikroperforierte Lochung o 1mm, Typ 3:
000000000000 ™ ////////Z/Z//Z/// Elementstérke 134 mm leT h
LSS Sl M LS LS S Yol ’ i i i
i - 8 e R Typ= . 3211-34 0,055 mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
s S . S S — ~
0 -— 77 - GroRe (BxH): _ 1185x4010 mm
v A1 Typ: —
. N 7 KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 Rahmen: umlaufend verschweilter Stahirahmen
- | Z e bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. '
\ 7,
\\ } ; Z H Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten (H););r:::chel.:iléﬁtr:holz Messerfurnier, einschl. DD-Acryllack, natur
— ~ 7 & | N —
Y < 7 ~ © Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptiaufachse inje | pojgseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN
— \ - 7 -— [ee] einer Reihe vor bauseitiger Wand, EN 20 354
\ 7 7 _Pkt - 3 L . .
i 7 ™~ 2-Pkt-Authéngung Fabr. Niising oder gleichwertig,
N = s Z + Schalldammung nach DIN EN 20140-03; E;kn:‘;’r’]g:rz:':g;'ﬂ”"g o imm,
7 Rw,P 57 dB - Priifbericht beifligen - Typ= 321134 "= 055
7, il 3 MW )
7 = 0 9ol L GwE U909
g g 7 /j: 77777 = ’; A;’hi"ﬁjugglﬁbsf‘:h;“u"91900 Typ:
- - AN, /j | oberhalb der Laulschiene mm KA, aufrechte Kantenprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1
7 . bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar.
% Typ 1.21:
¥ ¥ % T . . . . Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten
% mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben) mit
7, .
o~ ™ 7 0 Arretierungsbolzen Elementabstellung: links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je
o o Z ~ einer Reihe vor bauseitiger Wand,
- . Z A Typ 1.22: 2-Pkt.-Aufhi
. - Z - yp 1.22: ~Aufhangung
“mechanischer 7 -
Schallstopper far %, mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben) mit Schallddmmung nach DIN EN 20140-03:
Kreuzungspunkte 7 € Arretierungsbolzen und Anschlussleiste Rw,P 57 dB - Priifbericht beifiigen -
7,
7,
o o 7 o Typ 1.31 - 1.34: Abhéngung/Abschottung:
o ! T = ! = . N~ oberhalb der Laufschiene 400 mm
< | . | ™ j 7 ~ mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
- : Arretierungspunkt : - /N mit Schlupftiirelement Typ 3.1
| N / | 7
| . 1 ! s
| ' /! | . 7 Schlupftiirelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar, mit | mobile Trennwand (wie zuvor beschrieben)
\ ) 4 <4 ’ ) y
T ) \ 2.01 s 1.31 ! 1.01 1.02 1.03 1.04 1.21 1.05 1.06 1.07 1.08 | 1.32 L 2.02 /////:/://// umlaufendem Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x50x3 mm. mit Teleksopelement
s 1 I I Tl JUT TIET T[T T T[T T 16T 1T Tle T TIe T T 11T T Je T ] I 1 — AUSfljhrUng mit zwei seitlichen Holmen mit Druckbalken’ ohne
ﬁ; I & L:i::::::i;;ije Bodenriegel, damit das Element an jeder beliebigen Stelle Teleskopelemente:
Vo - aufgebaut werden kann. Flachenbiindig mit der Wand. Elementbreite| 1. Element der Wand als Teleskopelement ausgefiihrt, Bedienung
\\ // wie die restlichen Elemente, komplett mit Turnhallenbeschlag und | von der Flache, Kofferhub ca. 100 mm.
\ 4 1 4,75 J Rollenbénder Edelstahl, Tirblatt mit automatischer Sicherung beim| Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberflache wie die Trennwand.
Verfahren der Elemente. Turblatt mit automatischer Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung flachenbiindig,
L %EE 8 11 75 11 75 | 1 75 { 1 75 11 75 11 75 11 75 11 75 11 75 11 75 11 75 82 10 4,3 e Andruckmechanik mit Druckbalken. Bodenriegel zur Arretierung keine aufdoppelnden Spanplattenteile.
e -4 Iy 4 ] 4 ] 4 ] 4 ] Iy 3 Iy ] Iy ] Iy ] Iy ] Iy ] Iy ] Iy " = -~ ~ sind unzuléssig.
’ T T T T T T T T T T T T T T ~
'/JL 77777777777777 ﬂ,\\
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Mobile Trennwande
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