Grunsdstiicksgrenze

|
Mit "scharf schalten" der EMA werden die
Wandleser deaktiviert!
Wandleser miissen im Fall eines Stromausfalls
mit einem Notstrom-Anschluss ausgestattet
sein.
Am i (Siiden) werden zusétzlich an
den Tiiren zwei mechanische Schlésser zum
UberschlieRen im Notfall (nur fiir Feuerwehr)
mit ovalen Schutzrosetten (Edelstahl, matt
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GrundsiTeksgrenze

_

GruRdst Tckegrénze

Zutri

Elektronischer Profil-Doppelknaufzylinder
- mit einseitiger Berechtigungsabfrage fiir den Inennbereich
- Schutzklasse IP55

Elektr. Profil-Doppelknaufzylinder mit Panikfunktion
- mit einseitiger
-in ist das Fliichten

jederzeit méglich
- Schutzklasse IP55
Elektr. inder AuBentiir mit Panil i
- mit einseitiger Berechtigungsabfrage (Auen, Bandseite)
-in ist das Fliichten

jederzeit moglich
- Innen: mechanischer Drehknauf
- Schutzklasse IP66

Elektr. Profil inder AuBentir mit Panil i
- mit einseitiger Berechtigungsabfrage (Innen, BG-seite)
- automatische Selbstverriegelung
-in ist das Fliichten
jederzeit moglich
- EMA kompatibel
- Autien: Blindzylinder mit Blindrosette, oval
- Schutzklasse P66
Leser zur i
- mit interner Steuereinheit zur Ansteuerung eines.
AOffners
- automatische Selbstverriegelung
-in i ist das Fliichten
jederzeit moglich
- Zeitsteuereinheit fir Freilauf
- EMA kompatibel

o o o 0e!

- fiir

Notéffnung Feuerwehr
- AuBen: Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, oval
- Innen: Rosette, oval

Leser zur Wandmontage, AuBenbereich, Panikfunktion
- mit interner Steuereinheit zur Ansteuerung eines.

A-Offners
- automatische Selbstverriegelung
-in ist das Fliichten

jederzeit moglich
- Zeitsteuereinheit fiir Freilauf
- EMA kompatibel
- Blindzylinder im Tiirrahmenprofil
- Innen und Auften: Blindrosette, oval

Leser, im Aufzugtableau integriert
- mit interner Steuereinheit
- UG, EG, 1.0G frei anfahrbahr

-2.0G bis 8.0G nur mit Berechtigungsabfrage anfahrbar
- Card Update-Funktion

Leser zur i i
- mit interner Steuereinheit zur Ansteuerung eines

Tiirdffners (Summer)

-in ist das Fliichten
jederzeit méglich

- Blindzylinder im Tarrahmenprofil

- Innen und AuBen: Blindrosette, oval

- Card Update-Funktion

@ keine Zugangsbeschrénkung

Mit "scharf schalte
Wandleser deaktivi
Wandleser miissen im Fall eines Stromausfalls
mit einem Notstrom-Anschluss ausgestattet
sein.

Am i (Siiden) werden zusétzlich an
den Tiiren zwei mechanische Schlésser zum
UberschlieRen im Notfall (nur fiir Feuerwehr)
mit ovalen Schutzrosetten (Edelstahl, matt
geschliffen)
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