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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

RLS 1-043-2017

Baumaflinahme
Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

StraRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin

Leistung

Los 043 Liftungstechnik

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Iij\(/esl Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * e?r%]e—it Zs‘;‘t‘j’;‘ Lohne 2, Soffe cersie? ¢ Sonstiges é{:ﬁ?&fg
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.010 Luftkanal Kantenlange 315,00 m2
bis 500 mm

2.030 Luftkanal Kantenlange 45,00 m2
bis 1.500 m

2.050 Formteil Kantenlénge 213,00 m2
bis 500 mm

2.080 Formteile Kantenlénge 123,00 m2
bis 2.000 mm

2.140 Brandschutzklappe 2,00 St
1500/500

2.210 Brandschutzklappe 10,0/ St
300/250 mm

2.350 Brandschutzklappe 1,00 St
V 8.784 m3/h

2.540 Rohrschalldampfer 16,0, St
Durchmesser 160 mm

2.640 VVS-Regelgerat 2,00 st
V =500 - 700 m3/h

2.690 VVS-Regelgerat 2,00 St
V = 400-500 m3/h

2.760 Wickelfalzrohr 205,0 m
d =100 mm

2.910 Bogen 90 ° 12,0 St
d =140 mm

2.1040 Abzweigstiick 12,0, St
d =140 mm

2.2010 Induktions-Luftdurchl- 36,00 St
L=1250 m

2.2050 Induktions-Luftdurchl- 50,00 St.

L=1000m, V=72 m3/h

wird.

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

der Bieter dies offenzulegen.

rechnet worden sind.
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%

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Uibereinstimmt, hat

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
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