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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2OZ 

des 
LV 1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1
Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 Löhne 2, 

3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen 

wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat 

der Bieter dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-

rechnet worden sind.


	ag_vergabe_nr: RLS 1-043-2017
	ag_massnahme_bez_1: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
	ag_massnahme_bez_2: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin
	ag_leistung_bez: Los 043 Lüftungstechnik
	ag_312_2_5: Luftkanal Kantenlänge bis 500 mm
	ag_312_1_6: 2.010
	ag_312_1_5: 2.030
	ag_312_2_4: Luftkanal Kantenlänge bis 1.500 m
	ag_312_1_4: 2.050
	ag_312_2_3: Formteil Kantenlänge bis 500 mm
	ag_312_1_3: 2.080
	ag_312_2_2: Formteile Kantenlänge bis 2.000 mm
	ag_312_1_2: 2.140
	ag_312_2_1: Brandschutzklappe 1500/500
	ag_312_1_1: 2.210
	ag_312_29: Brandschutzklappe 300/250 mm
	ag_312_19: 2.350
	ag_312_28:  Brandschutzklappe
V 8.784 m3/h
	ag_312_18: 2.540
	ag_312_27: Rohrschalldämpfer
Durchmesser 160 mm
	ag_312_17: 2.640
	ag_312_26: VVS-Regelgerät 
V = 500 - 700 m3/h
	ag_312_16: 2.690
	ag_312_25: VVS-Regelgerät  
V = 400-500 m3/h
	ag_312_15: 2.760
	ag_312_24: Wickelfalzrohr
 d = 100 mm
	ag_312_14: 2.910
	ag_312_23: Bogen 90 °
 d = 140 mm
	ag_312_13: 2.1040
	ag_312_22: Abzweigstück
 d = 140 mm
	ag_312_12: 2.2010
	ag_312_21: Induktions-Luftdurchl-
 L=1250 m
	ag_312_12a: 2.2050
	ag_312_21a: Induktions-Luftdurchl-
 L=1000m, V=72 m3/h
	ag_312_3_5: 315,0
	ag_312_3_4: 45,0
	ag_312_3_3: 213,0
	ag_312_3_2: 123,0
	ag_312_3_1: 2,0
	ag_312_39: 10,0
	ag_312_38: 1,0
	ag_312_37: 16,0
	ag_312_36: 2,0
	ag_312_35: 2,0
	ag_312_34: 205,0
	ag_312_33: 12,0
	ag_312_32: 12,0
	ag_312_31: 36,0
	ag_312_31a: 50,0
	ag_312_3_51: m2
	ag_312_3_41: m2
	ag_312_3_31: m2
	ag_312_3_21: m2
	ag_312_3_11: St.
	ag_312_391: St.
	ag_312_381: St.
	ag_312_371: St.
	ag_312_361: St.
	ag_312_351: St.
	ag_312_341: m
	ag_312_331: St.
	ag_312_321: St.
	ag_312_311: St.
	ag_312_31a1: St.
	ag_schalt_1: 


