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Ventilableiter

Leiter bewegbar
z.B. Dehnungsstück

Erdung

Anschluss blank

Überbrückung

Fangstange

Anschluss

Ableitung mit Trennstelle

Auffangleitung

Fundamenterder

Dehnungsband 

Blitzschutz

Langfeldleuchte dir./indir. 1,25m

Elektroanschluss+Abhängepunkt

Abhängepunkt

Fußbodentank (Eb/Uf), bestückt mit:
2 x Steckd. 230V Allgem.
2 x Steckd. 230V Comp.
4 x Datendoppeldose CAT7

Einbau Downlight mit Notlicht
x=2 Downlight mit Lichtoptik
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Einbau Downlight

x
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Steckdose einfach

Wechselschalter
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Präsenzmelder
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Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)

Brüstung

Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)

Deckendurchbruch

Fertigdecke

Geländerhöhe

Heizkörper

Hohlraumboden

Im Betrieb offen

Rauchmelder (zus. für Türen mit Sturz ≥1,0m)

Türoffenhaltung durch HaftMagnet auf Boden

Türoffenhaltung HaftMagnet an Wand

Türoffenhaltung durch Integrierte Feststellung

Lichte Höhe

Nassraum

Oberkante

Rohdecke

Rohfußboden

Unterkante

Unterzug

Wanddurchbruch

Bauart Brandwand

Brandschutzklappe

Brandmeldezentrale

Feuerwehraufzug

Feuerhemmend

Feuerbeständig

Rettungswegrichtung

Dicht- und selbstschließende Tür

Dichtschließende Tür

Notausgang / Notausstieg

Nicht Brennbar

Steigleitung Nass

Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF
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F30

F90

DST
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T30-RS
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T-RS

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

OKFF EG = ±0,00

OKFF EG = +35,53 ü.NHN

OKFF

OKRD

+0.00

+0.00

Deckendurchbruch / Lüftung

Bodendurchbruch / Sanitär

Wanddurchbruch / Heizung

Wandschlitz / Elektro

Stahlbeton

Beton-Fertigteil, Sichtbeton

Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk

Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt

Trockenbau, allgemein

GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt

GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt

Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung

Mineralwolle-Dämmung

Mineralwolle-Mehrschichtplatte

Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke

Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke

Bereiche mit Abhangdecke
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